B I1.5+15/9 LIBRINO

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL
QUARTIERE MONCADA - Spina verde

PROGETTO ESECUTIVO

e EUQ PROGETTO:

Sabina Zappala architetto

OTTOBRE 2011: Aggiomamento . . .
(MEIHIIM Rejna architetto

SETTEMBRE 2013: Aggiomamento

APRILE 2014: Aggiomamento
[
COMUNE | ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA LIBRINO (L 18 4 1962 N.167)
URBANIZZAZION!I E ALLACCIAMENT!I Al PUBBLICI SERVIZI STA.
DI PIANO DI MANUTENZIONE PROGETTI
CATANIA 'ALLEGATO 7.1 Relazione generale

L

S. GIOVANNI LA PUNTA, Dicembre 1979




COMUNE DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

PIANO DI MANUTENZIONE
RELAZIONE GENERALE

DESCRIZIONE:

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE MONCADA - SPINA VERDE - B 11.5-15/9

COMMITTENTE:

COMUNE CATANIA

IL TECNICO:

Zappala Sabina, Rejna Emilia

Studio Tecnico: S.T.A. PROGETTI s.r.L.



Relazione Generale

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, nonché al decreto legislativo 12 aprile
2006 n°163 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n°207 del 05/10/2010 -
art.38).

Vengono di seguito riportate le definizioni piu significative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta™.

Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di controllare
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionalita di un sistema o di
sue unita funzionali e lo standard qualitativo per esso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attivita inerenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo™.

Unita tecnologica (UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si identifica con un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per
I’ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente (UN] 10604) “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di
pil elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entita (UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componente, dispositivo,
sottosistema, unita funzionale, apparecchiatura o sistema che pud essere considerata
individualmente™:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sottolinea che 'obiettivo della
manutenzione di un immobile & quello di “garantire ['utilizzo del bene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili
per tutta la vita utile e favorendone 1’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali
o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o richieste dalla legislazione™.

L’art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede che sia redatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, un Piano di Manutenzione dell’opera e
delle sue parti, obbligatorio secondo varie decorrenze. Tale piano &, secondo quanto
indicato dall’articolo citato. un “documento complementare al progetto esecutivo e
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I’attivita di manutenzione™.

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione
all’importanza e alla specificita dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:
¢ il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
* il manuale d’uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

11 programma di manutenzione & suddiviso nei tre sottoprogrammi:

¢ sottoprogramma degli Interventi
e sottoprogramma dei Controlli

e sottoprogramma delle Prestazioni
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Sottoprogramma degli Interventi

11 sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

11 sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti pit
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnologiche (sub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una
corretta manutenzione, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione sono:
e la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
e la rappresentazione grafica;
¢ il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);
e le anomalie riscontrabili;
¢ le manutenzioni eseguibili dall’utente;

e le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato.

Manuale d’uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’'uso delle parti piti importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve contenere
I’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il pilt possibile 1
danni derivanti da un cattivo uso; per consentire di eseguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elementi informativi che devono fare parte del
manuale d’uso, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione, sono:

e la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
¢ la rappresentazione grafica;
e la descrizione;

e le modalita d’uso corretto.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE MONCADA - Spina
verde - B 11.5-15/9

Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
COMUNE CATANIA , Domenico Tempio 62-64 - 95100 CATANIA (CT)

Responsabile Unico del Procedimento:
ILACQUA FRANCESCO, DOMENICO TEMPIO 62-64 - 95100 CATANIA (CT)

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione:
Rejna Emilia, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione:
Zappala Sabina, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Coordinatore Sicurezza in Esecuzione:
Da nominare ,

Progettista:
Zappala Sabina, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Progettista:
Rejna Emilia, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Direttore dei Lavori:
Da nominare ,

Collaudatore:
Da nominare ,

Redattore Piano di Manutenzione:
Zappala Sabina, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Redattore Piano di Manutenzione:
Rejna Emilia, Minicucca 38 - 95037 S.Giovanni La Punta (CT)

Stazione Appaltante:
- COMUNE CATANIA , Domenico Tempio 62-64 - 95100 CATANIA (CT)

Impresa Esecutrice:
- Da nominare ,
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Anagrafe dell’Opera

Dati Generali:

Descrizione opera:
Costruzione di opere di urbanizzazione primaria nel quartiere Moncada a Librino

Ubicazione: Librino, Catania - Catania

Data costruzione: 01/04/2014

Localizzazione dell'opera:

*  Denominazione Immobile: Spina verde Moncada

¢ Utilizzo Prevalente: Urbanizzazioni primarie
* Tipologia: Spina verde

¢ Rischi di Calamita: no

* Presenza di Agenti Aggressivi: no

* Interferenze con Aree Esterne: s

* Sistema Viario: si

*  Parcheggi: s
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera longitudinale che
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare univocamente un elemento nel complesso dell’opera in progetto.

CORPI D’OPERA:

1 corpi d’opera considerati sono:

- Opere di urbanizzazione primarie spina verde Moncada

UNITA’ TECNOLOGICHE:

¢ -Nuova Opera-

o Attrezzature urbane

o Reti tecnologiche

o Opere di ingegneria geotecnica

COMPONENTI:
+ -Nuova Opera-

o Attrezzature urbane
= Percorsi pedonali
= Percorsi ciclabili
= Arredo urbano
=  Areeaverde

o Reti tecnologiche

= Fognature
= Acquedotti
o Opere di ingegneria geotecnica
= Muri di sostegno
ELEMENTI MANUTENTIBILI:
¢ -Nuova Opera-
o Attrezzature urbane
= Percorsi pedonali
- Bordi e cordoli
- Canalette

- Chiusini e pozzetti
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- Marciapiedi
- Pavimentazione pedonale con lastre di pietra
- Pavimentazioni in conglomerato cementizio
- Rampe o scivoli
- Segnaletica
- Sistemi di illuminazione
= Percorsi ciclabili
- Aree laterali di rispetto
- Aree longitudinali di sosta
- Caditoie
- Cordoli
- Pavimentazione in lastre di cls
- Portacicli
- Segnaletica
- Sistemi di accesso e uscita
- Spazi di sosta
= Arredo urbano
- Barriere pedonali
- Fioriere in cemento
- Fontanelle
- Panchine fisse
- Pensiline e coperture
- Portacicli
- Recinzioni attrezzate
- Sistemi di illuminazione
* Aree a verde
- Alberi
- Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
- Arbusti e cespugli
- Bordi e cordoli

- Fertilizzanti
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- Ghiaia e pietrisco
- Irrigatori statici
- Lampioni in acciaio
- Piantumaczioni varie
- Protezione piante
- Rubinetti
- Sementi
- Siepi
- Sistemi di ancoraggio
- Substrato di coltivazione
- Tappeti erbosi
- Terra di coltivo
- Tubi in polietilene
o Reti tecnologiche

=  Fognature

Caditoie e pozzetti
- Collettori

Pozzetti di scarico

- Tombini

- Tubi in polietilene

Griglie

= Acquedotti

Giunti a flangia

Idrante a colonna sottosuolo

- Misuratori di portata

Pozzetti

- Saracinesche
- Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

Valvole a saracinesca (saracinesche)

Rubinetti

o Opere di ingegneria geotecnica



Relazione Generale

= Muri di sostegno

- Fondazioni dirette




