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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE MONCADA - Spina
verde - B 11.5-15/9

Classe Requisito

Acustici

Reti tecnologiche - Su_002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Fognature

Co-005/Re-010

Requisito: Contenimento del rumore prodotto

Il sistema di scarico deve essere realizzato con maleriali e componenti in grado di
non emettere rumori.

Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda 1 livelli fare riferimento a
regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.

Normativa: -UNI EN 12056-2.

Classe Requisito

Adattabilita degli spazi

Attrezzature urbane - Su_001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Arredo urbano

Co-003/Re-014

Requisito: Attrezzabilita

Gli arredi urbani devono essere realizzati con materiali ¢ modalita tali da consentire
agevolmente l'installazione negli spazi urbani.

Livello minimo per la prestazione: Le caratteristiche ed i livelli
prestazionali devono rispondere alle norme vigenti alle quali si rimanda.
Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13: -Decreto 14.6.1989 n.236; -D. Lgs. 30.4.1992
n.285; -Circ. Min. LL.PP n.425 del 20.1.1967; -Regolamenti Edilizi Comunali locali;
-Strumenti urbanistici locali; -UNI §290-2.

minimi

Co-004

Aree a verde

Co-004/Re-025

Se-027/Cn-001

Se-029/Cn-001

Se-035/Cn-001

Requisito: Integrazione degli spazi

Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.

Livello minimo per la prestazione: - Si devono prevedere almeno 9 m”2/abitante
previsti per le arec a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le
strade;

- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o
mantenuta a prato ¢ piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere
opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di piantumazione
minima pari ad | albero/60 m”2.

Normativa: -Legge 18.6.1931 n987; -D.P.R. 14.4.1993; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -
DM. 3.9.1987 nd12; -D.M. 23.12.1991; -D.M. 16.01.1996; -Capitolati Speciali
Opere a verde; -Regolamenti Edilizi Comunali locali; -Strumenti urbanistici locali; -
UNI3917; -UNI 8617.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

Aggiormamento

180 giomi

Controllo: Controllo dello stato
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

Aggiormamento

Quando occorre

Controllo: Controllo dello stato
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

Aggiornamento

Quando occorre

Classe Requisito

Di funzionamento

Reti tecnologiche - Su_002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Fognature
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Co-005/Re-043

Requisito: Efficienza

I sistemi di scarico devono essere progeuati ed installati in modo da non
comprometiere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano
all'interno dell'edificio.

Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo
da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.

Normativa: UNI EN 12056-1.

Classe Requisito

Di stabilita

Opere di ingegneria geotecnica - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Muri di sostegno
Co-007/Re-003 | Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di sostegno dovranno essere in grado di contrastare le eventuali
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi. forze sismiche. ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni
di legge ¢ di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
Classe Requisito
Durabilita tecnologica
Reti tecnologiche - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006 | Acquedotti
Co-006/Re-022 | Requisito: Controllo della tenuta
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalita dell'impianio.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediante
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti™; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 1n.46, in materia di sicurezza degli impianti".
Opere di ingegneria geotecnica - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007 | Muri di sostegno
Co-007/Re-002 | Requisito: Resistenza alla corrosione
Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in mode da garantire
la funzionalita del sistema.
Livello minimo per la prestazione: | materiali utilizzati per la formazione delle reti
devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI EN 10223,
Normativa: -UNI 10218; -UNI EN 10223; -UNI EN 10244-1; -UNI EN 10244-2.
Classe Requisito
Facilita d'intervento
Attrezzature urbane - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Percorsi pedonali

Co-001/Re-001

Requisito: Accessibilita

Le aree pedonali ed | marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo
da essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilita
durante la circolazione da parte dell'utenza.
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Livello minimo per la prestazione: Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di
strade, le seguenti larghezze minime:

-nelle strade primarie: 0,75 m; I m in galleria;

-nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;

-nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e
commerciali;

-nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densita residenziale;

FABBISOGNO DI SPAZIO PER PERCORSI PEDONALI IN AREE
RESIDENZIALI

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 1 persona;

Larghezza (cm): 60; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone;

Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficolta;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone;

Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 3 persone;

Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: | persona con doppio bagaglio;
Larghezza (cm): 100; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con doppio bagaglio;
Larghezza (cm): 212.5; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con ombrello aperto:
Larghezza (cm): 237.5; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: carrozzina;

Larghezza (cm): 80; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: | carrozzina e | bambino;
Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle;
Larghezza (cm): 170: Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con delimitazioni laterali:
Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con difficolta;
TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con delimitazioni laterali:
Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.

-le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di
aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o edicole, ecc.;

-i marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di
parapetto e/o rete di protezione di altezza minima di 2,00 m;

-gli attraversamenti pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli
attraversamenti:

DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (BOLLETTINO
UFFICIALE DEL CNR N. 60 DEL 26.04.1978)

-STRADE PRIMARIE

Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati

Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: -

-STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio

-STRADE DI QUARTIERE

Tipo di attraversamento pedonale: sematorizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio

-STRADE LOCALI

Tipo di attraversamento pedonale: zebrati

Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m

-negli attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con scivoli
per permettere il passaggio di carrozzine;

-1 marciapiedi devono poter essere agevolmente usati dai portatori di handicap;

-in corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono
avere conformazione idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa
dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:

CARATTERISTICHE PIAZZOLE PER AUTOBUS

-A LATO DELLE CORSIE DI TRAFFICO PROMISCUO
Lunghezza totale (m): 56

Lunghezza della parte centrale (m): 16*

Profondita (m): 3.0

-A LATO DELLE CORSIE RISERVATE AL MEZZO PUBBLICO
Lunghezza totale (m): 56

Lunghezza della parte centrale (m): 26%*

Profondita (m): 3,0

-A LATO DELLE CORSIE RISERVATE AL MEZZO PUBBLICO CON ALTA
FREQUENZA VEICOLARE

Lunghezza totale (m): 45

Lunghezza della parte centrale (m): 5.0
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Profondita (m): 3,0

* fermata per 1 autobus

** fermata per 2 autobus

Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 2451988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992
n.495; -D.P.R. 24.7.1996 n.503; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -
D.M. 2.7.1981: -D.M. 11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n.236: -D.M. 16.1.1996; -
D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -D.Lgs. 10.9.1993 n.360; -
Circolare Min. LL.PP n.2575 del 8.8.1986; -UNI 2712; -Bollettino Ufficiale C.N.R.
n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale C.N.R. n.78 del 28.7.1980; -Bollettino
Ufficiale C.N.R. n.90 del 15.4.1983; -Regolamenti edilizi ¢ strumenti urbanistici
locali.

Classe Requisito

Funzionalita tecnologica

Reti tecnologiche - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005 | Fognature
Co-005/Re-022 | Requisito: Controllo della tenuta
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantive in ogni momento la
tenuta dei fluidi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati 1 valori minimi previsti
dalla vigente normativa,
Normativa: -UNI 8981: -UNI 9156; -UNI 9534.
Co-006 | Acquedotti
Co-006/Re-040 | Requisito: Controllo dell'aggressivita dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni
di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromeitere il regolare
Junzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: 1. 'analisi deve essere ripetuta periodicamente
possibilmente con frequenza settimanale o mensile € comunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell”acqua.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI1 7773.
Classe Requisito
Sicurezza d'uso
Attrezzature urbane - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-002 | Percorsi ciclabili

Co-002/Re-004

Requisito: Accessibilita in sicurezza

Le piste ciclabili devono essere realizzate in modo da essere facilmente accessibili da
parte dei velocipedi.

Livello minimo per la prestazione: Si prevedo le seguenti dimensioni:

- larghezza min. (se monodirezionali)= 1.50 m

- larghezza min. (se bidirezionali) = 2.00 m

- pendenza longitudinale max (per tratti non sup. a m 200)=2.5 %

- pendenza longitudinale max (per tratti non sup. a m 50)= 5.0 %

- franco min. laterale = 0.20 m

- franco min. in altezza = 2.25 m

Nella particolarita di piste ciclabili in sottovia, questa dovra rispettare le seguenti
dimensioni:

- lunghezza min. = 5.00 m

- altezza max = 2.40 m

- altezza max (se si superanoi25 m)=2.70 m

- pendenza rampe = 3% - 5%

Normativa: -Legge 9.1.1989 n. 13; -Legge 19.10.1998 n. 366; -Legge 28.6.1991 n.
208; -D.P.R. 24.5.1988 n. 236; -D.P.R. 16.12.1992 n. 495; -D.P.R. 16.9.1996 n. 610;
-D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); -D.M. 2.4.1968 n. 1444; -
D.M. 11.4.1968 n. 1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n.
236; -DM. 6.7.1992 n. 467; -D.M. 16.1.1996; -Circolare della P.C.M. 31.3.1993 n.
432.

Co-002/Re-009

Requisito: Adeguamento geometrico in funzione del raggio di curvatura
Le piste ciclabili dovranno essere progettate ¢ realizzate con raggi di curvatura
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calcolati secondo dati geometrici.

Livello minimo per la prestazione: Si considerano alcuni dei seguenti valori
minimi:

VELOCITA DI PROGETTO: 16 km/h

raggio di curvatura = 4.50 m; allargamento del tratto = 1.10 m

raggio di curvatura = 6.00 m; allargamento del tratto = 0.80 m

VELOCITA DI PROGETTO 24 km/h

raggio di curvatura = 10.00 m: allargamento del tratto = 0.70 m

raggio di curvatura = 20.00 m: allargamento del tratto = 0.33 m

VELOCITA DI PROGETTO: 32 km/h

raggio di curvatura = 10.00 m; allargamento del tratto = 1.00 m

VELOCITA DI PROGETTO: 40 km/h

raggio di curvatura = 10.00 m; allargamento del tratto = 1.20 m

raggio di curvatura = 20.00 m; allargamento del tratto = 0.57m

Normativa: -Legge 9.1.1989 n. 13; -Legge 28.6.1991 n. 208; -Legge 19.10.1998 n.
366; -D.P.R. 24.5.1988 n. 236; -D.P.R. 16.12.1992 n. 495; -D.P.R. 16.9.1996 n. 610;
-D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada); -D.M. 2.4.1968 n. 1444; -
D.M. 11.4.1968 n. 1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n.
236; -D.M. 6.7.1992 n. 467; -D.M. 16.1.1996; -Circolare della P.C.M. 31.3.1993 n.
432,

Classe Requisito

Visivi

Opere di ingegneria geotecnica - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Muri di sostegno

Co-007/Re-001

Requisito: Regolarita delle finiture

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; 'assenza di difetti superficiali; 'omogeneita di
colore.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
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