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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica descrittiva € relativa all'impianto elettrico dei locali siti in
Viale Moncada n® 16 nel piano di zona Librino a Catania.

La palazzina in esame ¢ distribuita su tre livelli fuori terra.

L."area condominiale ¢ costituita, dall’androne, corridoi, vani scala, vano garage e vano
ascensori ¢ relativi locali macchine.

E' prevista una fornitura ENEL per ciascun appartamento ed una fornitura ENEL per 1
servizi condominiali comuni.

2 OGGETTO

Scopo del presente progetto, € fornire una descrizione della tipologia degli impianti
previsti.

« alimentazione dal punto di fornitura ENEL:

« distribuzione luce e forza motrice:

» impianto di alimentazione ascensore;

» impianto di illuminazione aree condominiali comuni con adozione di apparecchi di
illuminazione dei vani scala e delle altre aree comuni:

« impianto di terra.



3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa CEl e di legge di riferimento per gli impianti elettrici in oggetto ¢ quella in
vigore alla data di redazione della presente, con particolare riferimento a:

« Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)". fascicolo 1915
E, seconda edizione (1992);

« Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” fascicoli 4131 - 4132 -
4133-4134-4135-4136-4137, quarta edizione (1998);

« Norme CEl 34-21 "Apparecchi di illuminazione - Parte 1% Prescrizioni generali e
prove", fascicolo 1348, terza edizione (1990) e successive varianti ed ampliamenti;

« Norme CEl 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione ¢ di manovra per
bassa tensione (quadri BT)", fascicolo 2463E, terza edizione (1995).

e Norme CEl 17-13/3 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)", fascicolo 1926, prima edizione (1992);

« Norme CEl 17-11/1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Norme generali”, fascicolo 1003, ottava edizione (1987):

« Norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione ¢ distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo" fascicolo 1890, seconda edizione (1992);

e Tabelle UNEL relative a "Cavi per energia con conduttori di rame con isolante
elastomerico o termoplastico ed aventi grado di isolamento non superiore a 4"
- N, 35011-87 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione™:

- N. 35023-70 "Cadute di tensione";
- N. 35025-80 "Tensioni nominali Uo/U di identificazione dei cavi e relativi
simboli di designazione in sostituzione dei gradi di isolamento”;
- N. 35026-82 "Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata®;
- N. 35027-82 "Portate di corrente in regime permanente - Generalita";

« Norme CEI-UNEL 35024/1 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata ¢ a
1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per posa in
aria", fascicolo 3516 del giugno 1997;

« Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si
eseguiranno i lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro. Vigili del Fuoco,
A.US.L., ISPESL

o D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro®
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e D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro™

o Legge | marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”:

o Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione delle Direttive del Consiglio della
Comunitd Europea relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico™;

« Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degh impianti”;

« D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n, 46 in materia di sicurezza degli impianti":

« D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
80/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
90/679/CEE, riguardanti i miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nel luogo di lavoro";

« D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE in matenia
di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
himiti di tensione”.

4 FORNITURA ENERGIA

Avverra dalla rete di distribuzione Enel | in bassa tensione trifase o monofase con tensione
verso terra di 4000230V (sistenu elettrici di 1 categoria).

corrente presunta di corto circuito: 6 kA (dato indicativo formito da ENEL)
- classificazione del sistema: TT



5 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

5.1 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La protezione contro i contatti diretti sara realizzata secondo quanto riportato nella sezione
412 delle norme CE] 64-8.

La misura di protezione adottata nell'impianto elettrico da realizzare sara di tipo totale, e
sara attuata mediante:

« isolamento delle parti attive (articolo 412.1 CEl 64-8/4) per i conduttori elettrici:
« mediante involucri e barriere (articolo 412.2 CEIl 64-8/4) per 1 quadri e le altre
apparecchiature elettriche.

Il grado di protezione elettrico, degli involucri e/o barriere utilizzati dovra essere in
generale minimo [PXXB; IPXXD per le superfici superiori orizzontali degli involueri.
In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, si prevede
I'installazione di dispositivi di protezione addizionale, costituiti da interruttori differenziahi
con corrente differenziale 1d=0.03 A (articolo 412.5 CEl 64-8/4),

5.2 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

Per la protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici in oggetto, vale quanto
segue:

= |'impianto € di tipo TT;

= la protezione sara realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione
con utilizzo di interruttori differenziali: per alcune parti di impanto s1 potra
realizzare la protezione mediante impiego di componenti di classe 11 (CE164-8/4,
articolo 413.2).

Tenuto conto delle caratteristiche dei dispositivi di protezione differenziale da
impiegare (Id massima 1 A) e della prevedibile resistenza di terra ottenibile con
l'impianto dispersore di terra da realizzare (dell'ordine di massimo 10 ohm, da
verificare con opportuna misura), sard sicuramente soddisfatta con buon margine la
condizione imposta dall'articolo 413.1.4.2 della norma CEI 64-8 (RA x la < 50).

Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali principali per tutte le
masse estranee entranti nell'edificio ed i collegamenti equipotenziali supplementari
nei locali contenenti bagni o docce (vedi paragrafo impianto di terra).



5.3 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI

La protezione contro le sovracorrenti sara realizzata dagli interruttori posti sui quadri
elettrici.

Gli interruttori automatici da utilizzarsi saranno in generale conformi alla edizione vigente
della norma CEI 23-3.

I dispositivi di cui sopra. posti a monte delle linee, proteggono le linee stesse sia dal
sovraccarico che dal cortocircuito.

Essendo il luogo classificato come luogo marcio di tipo A risulta obbligatorio prevedere la
protezione dalle sovracorrenti (cortocircuito € sovraccarico ) dal punto iniziale della
conduttura.

Non potendo utilizzare il dispositivo Enel presente risulta necessario installare interruttori
automatici magnetotermici a protezione delle montanti appartamenti.

5.4 SEZIONAMENTO

Le varie linee dovranno essere sezionabili (singolarmente o a gruppi) mediante gh
interruttori di protezione (o altri dispositivi adatti) posti sui quadri elettrici, che dovranno
essere idonei a svolgere tale funzione.

| circuiti dovranno essere chiaramente identificabili.

5.5 COMANDO DI EMERGENZA IMPIANTO ASCENSORE

Dovra essere realizzato un comando generale di emergenza, per l'interruzione della linea
forza motrice di alimentazione dell'ascensore, anche se non pil obbligatori secondo
I'attuale normativa.

Tale comando di emergenza sara costituito da un interruttore magnetotermico ubicato entro
cassetta incassata a parete, dotata di vetro frangibile. posizionata al piano  terra.
1l comando di emergenza e la sua funzione dovranno essere chiaramente identificabili a
mezzo di adeguata cartellonistica.
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6 TIPOLOGIA IMPIANTISTICA E DEI MATERIALI

Nell'esecuzione dell'impianto elettrico in oggetto, i materiali da utilizzarsi dovranno essere
di primaria casa costruttrice, dotati, ove previsto, di:

» marchio IMQ (o altre certificazioni ammesse dalla Legge n. 46/1990);
» marcatura CE, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1996.

6.1 TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
Le tipologie impiantistiche adottate nel fabbricato in oggetto saranno le seguenti:

a.  Zone estemne con esposizione alla pioggia e a getti d'acqua (illuminazione area posti
auto scoperti):
« impianti con grado di protezione minimo IP55 alimentati da tubazion interrate
(lampioni, eventuale motorizzazione cancello, etc.);
b. Zone con esposizione all'umidita ma non a getti d'acqua (piano terra e balcomi ¢
logge):
» impianti con grado di protezione minimo IP44 realizzati con tubazioni esterne
posate a parete (piano terra, locale autoclave e locale macchine ascensore).
» impianti con grado di protezione minimo P44 realizzati con tubazioni annegate
nella muratura (cantine ed autorimesse. balconi o logge, area posti auto coperti).
C: Locali di civile abitazione (appartamenti, vani scale):
« impianti ordinali minimo [P20 realizzati con tubazioni annegate nella muratura o
canaletta in pve a vista, con apparecchiature di comando luce e prese forza
motrice della serie civile componibili.

-

6.2 TIPI DI CONDUTTURE

Le condutture saranno realizzate mediante conduttori in rame del tipo non propaganti
l'incendio in conformita alle norme CEI20-22.

Le caratteristiche dei conduttori da impiegare sono, le seguenti:

Cavi di bassa tensione con isolamento termoplastico

a. marca: Pirelli, Ceat o equivalente
sigla di designazione: NOTV-K
tensione nominale Uo/U: 450/750 V
grado di isolamento: 3 kV
norme di riferimento: CEl Unel 35752/55/56/57 - CEI 20-2211: altre normative CEI
e di Legge (ove applicabili)



marca: Pirelli, Ceat o equivalente

sigla di designazione: N1VV-K

tensione nominale Uo/U: 0.6/1 kV

grado di isolamento: 4 kV

norme di riferimento: CEI Unel 35752/55/56/57 - CEI 20-2211: altre normative CEIl
e di Legge (ove applicabili)

marca: Pirelli, Ceat o equivalente

sigla di designazione: FGTR-FGTOR

tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

grado di isolamento: 4 kV

norme di riferimento: CEl Unel 35375/76/77 - CEl 20-2211: altre normative CEl e
di Legge (ove applicabili)

I cavi saranno posati come di seguito specificati:

Cavi tipo NOTV-K 450/750 V

in tubo o canaletta in PVC serie pesante per posa a parete, conforme a norme CEI
73-8 a marchio IMQ. completo di giunti e raccordi per rendere la conduttura
minimo IP44 (piano terra e locale macchine ascensore);

in tubo corrugato in PVC, serie pesante, per posa annegata nella muratura ¢/o nel
calcestruzzo, conforme a norme CEI 23-14 a marchio IMQ (appartamenti, vano
scale, garage, ecc):

Cavi tipo N1VV-K 0.6/1 KV o FGTR 0.6/1kV

in cavidotti interrati impiegando tubi in PVC serie pesante conformi a norme CEl
23-29 (resistenza allo schiacciamento 750 N) a marchio IMQ (collegamento con
vano contatori ENEL, illuminazione area posti auto esterni, eventuale
motorizzazione cancello, ecc.) - posa tipo 61;

in tubo o canaletta in PVC serie pesante per posa a parete, conforme a norme CEI
23-8 a marchio IMQ, completo di giunti e raccordi per rendere la conduttura
minmo P44 (piano terra - locale macchine ascensore).

[ cavi di tipo N1VV-K ed FG7R in linea di massima saranno di tipo unipolare per
sezioni di fase maggiore o uguale a 25 mm~ e multipolare per sezioni di fase
inferiore 25 mm".

Le sezioni minime dei conduttori da utilizzare saranno conformi a quanto riportato nella
tabella 52E della norma CEI 64-8/5 in particolare:

; i il B . .
circuiti di potenza sez. min. conduttori 1,5 mm

" -4 13 - r 2
circuiti segnalazione comando  sez.min. conduttori 0.75 mm~



[l conduttore di neutro avra sempre sezione pari a quella della fase.
| conduttori dovranno essere identificabili mediante la colorazione dell'isolante
conformemente a quanto prescritto dalle norme CE116-4, in particolare:

e colore blu chiaro conduttore di neutro
« bicolore giallo verde conduttori di protezione, conduttori equipotenziali,
conduttori di terra

Le cadute di tensione tra 'origine dell'impianto utilizzatore e qualunque apparecchio non
dovranno superare il 4% della tensione nominale dell'impianto (norme CEI 64-8/5 articolo
325);

Il numero massimo dei circuiti affiancati in fascio e le modalita di posa considerate per il
calcolo delle portate dei conduttori e che quindi vanno rispettate in sede di installazione,
sono indicate al relativo paragrafo di cui sopra (3.3).

| tubi dovranno essere dimensionati in modo da garantire la sfilabilitd dei cavi.
Per quanto riguarda i cavidotti interrati, si adotteranno i seguenti distanziamenti
(cautelativi, tenuto conto del tipo di cavidotto da realizzare - vedi tipico allegato) da
eventuali tubazioni di altri servizi (gas, acqua):

« nei tratti di parallelismo: almeno 50 em in pianta:

» negli incroci: almeno 30 cm in verticale: la conduttura elettrica va posata
sottostante alle altre; nel raggio di 1 m dal punto di incrocio, il cavo non deve
presentare giunzioni

Per i distanziamenti tra i cavidotti di energia e 1 cavidotti telefonici dovranno essere
presi opportuni accordi con la Telecom.

Le eventuali giunzioni e le derivazioni dei conduttori, nei tratti interrati, dovranno
essere eseguite entro pozzetti. mediante l'utilizzo di apposite muffole stagne
all'immersione.

Tutte le tubazioni portacavi, le cassette di derivazione ¢ le cassette di infilaggio, di
ciascuno dei seguenti impianti dovranno essere, tra loro, completamente distinte:

= impianto luce e forza motrice:

= impianto citofonico:

= impianto distribuzione segnali TV:
= impianto telefonico;

6.3 QUADRI ELETTRICI

[ progetto in oggetto, prevede la realizzazione all'interno del vano scala di un quadro di un
quadro servizi condominiali comuni.

Tutti i quadri dovranno essere realizzati in conformita alle norme CEI ed antinfortunistiche
vigenti. con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 ¢ alle norme CEI 17-13.

Tutti i quadri saranno realizzati con carpenteria a doppio isolamento.

Tutti i quadri saranno dei tipo esterno per posa a parete.

I quadri saranno realizzati dotandoli di porta esterna trasparente chiudibile a chiave (la
chiusura a chiave) e controporta e/o portelle modulari, apribili con attrezzo.



Il grado di protezione dei quadri a porte chiuse dovra essere conforme al luogo di
installazione pertanto tutti i quadri installati all'interno potranno avere un grado di
protezione minimo P40,

Le apparecchiature utilizzate all'interno dei quadri (interruttori, contattori ecc), dovranno
essere di tipo conforme alle norme CEL, coordinati tra loro ove richiesto, secondo le
indicazioni dei costruttor.

6.4 PRESE E UTENZE FORZA MOTRICE, APPARECCHI DI COMANDO
LUCE

Gli apparecchi di comando luce e le prese a spina previsti nel presente progetto, per
l'installazione ove non richiesto un particolare grado di protezione ( vani scale ecc.)
saranno del tipo civile, componibile.

Nelle aree dove & richiesto un grado di protezione particolare (arce esterne, locale
macchine ascensore, garage. cantine ecc), si dovranno utilizzare apparecchiature installate
entro scatole per posa a parete e/o incassata, dotate di portello completo di guaina
cedevole, minimo [P44.

Tutte le prese a spina della serie civile, da installare, saranno del tipo bipasso italiano 2P+T
10/16A.

L'installatore elettrico dovra fornire ogni onere ed accessorio per l'alimentazione elettrica
degli impianti ascensore.



7 IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra a servizio del condominio sard mantenuto, previa verifica preliminare
dei valori di resistenza di terra.

Dai dispersori di terra sara derivato, mediante opportuno conduttore di terra (CT), il
collettore generale di terra (MT) installato entro idonea cassetta a parete e/o incassata, in
prossimita del quadro servizi condominiali comuni.

Al collettore di terra suddetto faranno capo i conduttori di protezione (PE) delle utenze
condominiali comuni. i conduttori equipotenziali principali (EQP) delle masse estranee
entranti nel fabbricato ed i collettori di terra di ciascun appartamento (tramite idoneo
conduttore di protezione), ai quali saranno collegati i conduttori di protezione (PE) delle
masse ed i conduttori equipotenziali supplementari (EQS) dei locali contenenti bagni o
docce (del rispettivo appartamento).

Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali principal per:

« tubazioni gas, acqua

» parti strutturali metalliche;

« eventuali schermi di cavi trasmissione dati e/o segnali entranti nell'edificio;

« masse estranee diverse dalle precedentu.

« Lo schermo di tutti i cavi tv dovra essere collegato a terra.

e Per le varie parti dell'impianto di terra si utilizzeranno conduttori in rame aventi le
seguenti sezioni:

« CT conduttore di terra (dal dispersore al collettore di terra): 35 mm" (corda di rame
isolata tipo NOTV-K di colore giallo/verde).

« EQP conduttori equipotenziali principali (dal collettore di terra alle masse
estranee): 16 mm” (corda di rame isolata tipo NO7V-K di colore giallo/verde).

« EQS conduttori equipotenziali supplementari bagni: 6 mm" (corda di rame isolata
tipo NO7V-K di colore giallo/verde).

« PE conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per S <
16 mm2, pari a 16 mm* per S fino a 35 mm2, pari a 8/2 per S > 35 mm" (corda di
rame isolata tipo NO7V-K di colore giallo/verde) (tabella 54F CEI 64-8/5).

L'impianto di terra dovra essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dalle
norme CEI 64-8.
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8 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

La verifica & stata effettuata in base alla Norma CEI 8§1-1 del 1998 fasc.3681 C e viene
riportata in allegato.

I rischio complessivo R1 = 2,4280E-06 & inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

L"impianto elettrico non necessita di protezione contro il fulmine in relazione alla perdita
di vite umane (rischio R1).

Non & stato invece valutato il rischio di perdite economiche (rischio R4). ¢ non sono stati
adottati i provvedimenti eventualmente necessari, avendo il committente espressamente
accettato tale rischio.

9 ASCENSORE

DESCRIZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTI ELEVATORI

Gli impianti elevatori dovranno essere conformi alle seguenti normative:
e Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13)
e Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilita elettromagnetica (EMC)
e Direttiva Europea 89/106/CE su risparmio energetico, impatto ambientale e
sicurezza d'uso

DATI TECNICI PRINCIPALI

Gli impianti elevatori dovranno essere senza locale macchina, elettromeccanici a funi, in
taglia 1:2 .

I unitd di trazione sara costituita da un motore sincrono assiale a magneti permanenti
senza gruppo di riduzione, con volano incorporato sulla puleggia di trazione, posizionato
nel vano ed ancorato alle guide di cabina.:

Portata 630 kg / 8 persone — velocita 1,0 m/s — (fermate 4— servizi 4— corsa 12,50 mt.)
— Fossa mm. 1100 — testata mm. 3500 — Dimensioni vano (LxP) mm. 1600x1800 -
potenza motore Kw 3,7 — corrente di avviamento 14,2 A — forza motrice 380 volt CA -
50 Hz.

AZIONAMENTO

|'azionamento sara a frequenza variabile V3F.

Il quadro elettrico di manovra sara posto all'interno del vano: sara inoltre disponibile un
pannello di accesso per la manutenzione montato sulla porta dell'ultimo piano servito
dall'elevatore.



FUNZIONAMENTO

180 inserzioni / ora; rapporto di intermittenza 40%.

FUNI

Le funi impiegate dovranno essere del tipo “preformato™ in acciaio Classe UNI “A3" Seale
Lay, in numero non inferiore a quattro.

GUIDE DI CABINA

Le guide della cabina dovranno essere in acciaio. profilate e trafilate a freddo con sezione a
T,

lLa giunzione tra i vari elementi di guida dovra essere oftenuta per incastro maschio
femmina e non per semplice accostamento.

Gli attacchi delle guide ai loro ancoraggi dovranno permetterne la libera dilatazione senza
che si verifichino deformazioni.

La "spinta orizzontale effettiva” della cabina sulle guide, nella direzione del piano delle
guide e normale ad esso, dovra provocare una freccia elastica non superiore a 3 mm.
AMMORTIZZATORI

Gli ammortizzatori saranno posizionati nel fondo del vano: anche nella parte inferiore della
cabina dovranno essere installati idonei ammortizzatori.

CABINA

La cabina dovra essere realizzata con una struttura metallica autoportante (senza arcata).
La cabina dovra inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

Accesso singolo

larghezza x profondita: 1100 x 1400 mm; altezza: 2100 mm

finitura pareti in Alluminio compostito colore Grigio Perla, - llluminazione con tubi
fluorescenti T5 ad alta efficienza. Specchio chiaro, ad altezza parziale, posizionato sulla
parete di fondo. Corrimano in alluminio satinato sulla parete di fondo con terminale
standard. Pavimento in vinile Argento Chicago. Accesso singolo

PORTA DI CABINA E PORTE DI PIANO

Le porte dovranno essere automatiche a due ante ad apertura laterale con azionamento
accoppiato porta di piano - porta di cabina,

Le porte dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

dimensioni: luce netta: 800 mm; altezza: 2000 mm

rivestimento porte e portali in EcoSkin Argento Monterrey. Dispositivo di interdizione a
fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della
porta.

PANNELLO OPERATIVO E SEGNALAZIONI DI CABINA

I1 Pannello Operativo di Cabina sard costituito da un pannello di comando ad altezza totale
in acciaio inox satinato e dotato di display informativo, frecce direzionali, posizione della
cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza.

Dovra essere dotato di pulsanti tondi in rilievo in acciaio inossidabile per ogni piano
servito. e del sistema di comunicazione bidirezionale collegato telefonicamente ad un
centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16).

Pannello Operativo di Cabina e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13
(D.M. 236).

PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANO

Le pulsantiere di piano saranno costruite in acciaio inossidabile satinato: i pulsanti di
chiamata. anch'essi in acciaio, saranno tondi con segnalazione di occupato.Pulsantiere e
segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236).



DISPOSITIVI AGGIUNTIVI

Al fine di un ottimale funzionamento degli impianti dovranno essere presenti le seguenti
funzioni e dispositivi:

Campanello di allarme udibile nell'edificio e attivabile premendo il pulsante di allarme
all'interno della cabina.

Dispositivo di ritorno al paino automatico in caso di mancanza di energia elettrica.
Dispositivo interfono che consenta al manutentore o a personale istruito, tramite il pannello
di accesso alla manutenzione, di poter comunicare direttamente con i passeggeri in cabina
in caso di emergenza.

Funzione di ritorno al piano automatico in caso di mancanza di corrente, La cabina verra
portata automaticamente al piano pilt vicino e le porte rimarranno aperte; al ritorno della
corrente l'ascensore potra riprendere il normale funzionamento.

Fascio di raggi infrarossi che rileva un ostacolo in qualsiasi posizione nell'area di
apertura della porta mantenendola aperta.

Manovra universale.

Indicazione luminosa ai piani di ascensore fuori servizio.

Pulsante di chiusura anticipata porte di cabina.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO DI CORSA

L impianto di illuminazione del vano di corsa dovra essere realizzato con cavi passanti in
tubi in pve grigio: i corpi illuminanti dovranno garantire 50 lux per tutta la lunghezza del
vano. Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra e dovrd essere
predisposto un deviatore per il controllo della luce nel vano in prossimita della fossa.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Le linee elettriche lungo il vano corsa saranno realizzate in filo di rame stagnato, isolate
con materiale termoplastico di tipo anti-invecchiante e contenute in una speciale canalina
in pve con connessione di tipo spinato. [ quadri di manovra saranno a microprocessori.
VANO IN MURATURA

INCLUSI NELLA FORNITURA

Gli impianti elevatori dovranno essere forniti completi di:

trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso)

mano d'opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo
tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di piano

quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione
(inserito nel quadro di manovra): collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base
del vano di corsa; batteria di accumulatori per l'alimentazione del segnale d'allarme ¢ della
luce in cabina

dispositivi previsti dal D.M. 236 (Legge 13); dispositivo citofonico tra la cabina ed il
quadro di manovra scaletta nel fondo fossa illuminazione del vano di corsa installazione in
cabina del dispositivo di comunicazione vocale a due vie manovalanza in aiuto al
montatore montaggio senza l'ausilio dei ponteggi esame finale degli impianti (95/16/CE).



RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio

Indirizzo® Viale Moncada 16 Librino CATANIA
Comune: CATANIA
Provincia: CT



1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine con
riferimento all"impianto elettrico.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento & stato elaborato con riferimento alle seguenti norme CEL:

- EN 62305-1 (CEI 81-10/1): "Protezione contro i fulmini. Parte |: Principi Generali”
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008):

- EN 62305-2 (CEI 81-10/2); "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio”
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008);

- EN 62305-3 (CEI 81-10/3); "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle
strutture ¢ pericolo per le persone”

Aprile 2006:

Variante V1 (Settembre 2008);

- EN 62305-4 (CEl 81-10/4); "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici nelle strutture”

Aprile 2006;

Variante V1 (Settembre 2008);

- CEI 81-3 : "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato
dei Comuni d'Ttalia, in ordine alfabetico.”
Maggio 1999,



3. DATI INIZIALI

3.1 Densita annua di fulmini a terra

Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densita annua di fulmini a terra per kilometro
quadrato nel comune di CATANIA in cui ¢ ubicata la struttura vale:

Ni= 1.5 fulminvkm’ anno

3.2 Caratteristiche della struttura

Le dimensioni massime della struttura sono:
A{m)y24 B(m):23 Hm): 125

La struttura ¢ ubicata in un'area con oggetti di altezza maggiore (Cd=0.25).

La destinazione d'uso prevalente della struttura ¢; civile abitazione

11 rischio di meendio é: ridotto (rf = 0.001)

Misure di protezione antincendio previste: nessuna (rp=1)

La struttura. in caso di fulminazione, non presenta pericoli particolari per I'ambiente (incluso
il rischio di contaminazione) e le strutture circostanti, inoltre:

- non presenta pericolo di esplosione (classe 0, zone ( e/o 20%;

- non contiene apparecchiature dal cui funzionamento dipende direttamente la vita delle
persone (ospedali e simili):

- non & utilizzata come museo (o simili) né per servizi pubblici di rete (TLC, TV, distribuzione
di energia elettrica, gas, acqua).

La struttura non & dotata di un impianto di protezione contro i fulmini (LPS).

In accordo con la Norma EN 62305-2 (CEI 81-10/2) per valutare la necessita della protezione
contro il fulmine, & stato calcolato il rischio R1.

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle
misure di protezione, non sono state effettuate in accordo con il committente.



3.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne
La struttura ¢ servita dalle seguenti linee elettriche:

L1 — Linea |

Tipo di linea: aerea (altezza dal suolo: 6 m)
Trasformatore MT/BT ad arrivo linea: assente (Ct=1)
Lunghezza: 1000 (m)

Percorso della linea in: citta (Cd=0.25)

SPD ad arrivo linea: assente (Pspd = 1)

4. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA E DEL NUMERO DI EVENTI
PERICOLOSI PER LA STRUTTURA E LE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sulla struttura ¢ stata valutata analiticamente come
indicato nella Norma EN 62305-2 (CEI 81-10/2). art. A2,

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura Ad = 8.49E-03 km*

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura Nd = 10,0032

L area di raccolta Al di ciascuna linea elettrica esterna ¢ stata valutata analiticamente come
indicato nella Norma EN 62305-2 (CEL 81-10/2), art. A 4.

Area di raccolta per fulminazione diretta (Al) delle linee:

L1 - Linea |

Al =0,03465 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (N1) delle linee:

Ll —Linea |

NI=0.01299375



5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.1 Calcolo del rischio R1: perdita di vite umane

| valor delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

RA =3,18E-07
RB = 1,59E-07
RU = 1,30E-06
RV = 6,50E-07

Totale = 2, 4280E-06

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,4280E-06

5.1.2 Analisi del rischio R1

I rischio complessivo R1 = 2,4280E-06 é inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

6. CONCLUSIONI

L. impianto elettrico non necessita di protezione contro il fulmine in relazione alla perdita di
vite umane (rischio R1).

Mon € stato invece valutato il rischio di perdite economiche (rischio R4), e non sono stati
adottati i provvedimenti eventualmente necessari, avendo il committente espressamente
accettato tale rischio,

Data




APPENDICE — Ulteriori dati utilizzati per il calcolo

Tipo di pavimentazione: vegetale/cemento (ra = 0.01)
Protezioni contre le tensioni di contatto e di passo: nessuna

Valori medi delle perdite per la struttura
Perdita per tensioni di contatto e di passo (interno ed esterno struttura) Lt = 0,01
Perdita per danno fisico Lf= 0,01

Valori delle probabilita P per la struttura non protetta
Pa=1

Pb=1

Pu(Linea 1)=1

Pv(Lineal)=1



