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IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO-SANITARIO

DESCRIZIONE E DATI DI PROGETTO

Premessa

Le caratteristiche e i dati dimensionali, degli dimpianti di seguito
descritti, =i riferiscono agli alloggi del "PROGRAMMA DI EDILIZIA
SPERIMENTALE SOVVENZIONATA ex articolo 2, primo comma lettera £, legge n.
457/78 - Catania - Lotto C/12".

Gli schemi delle reti di distribuzicne dell’acgua calda = fredda s degli

scarichi sono ripeortati negli elaborati grafieci di progetto,

L'approvvigiconamento idrice awvverrd attraverso l'acguedotto pubblico,
mediante colonne montanti =singole per ciascun appartamento a partire dal
contatore. HNon necesgitano  serbatoi di riserva  idriea in guante
1'ercgazione avviene con continuitd e con una pressione sufficiemte al

regolare funzionamento di tutte le apparecchiature.

Gli scarichi delle acgque nere e grigie scno previsti mediante colonne
collettive, come riportate in progetto, che sboccanc in una rete generale
alla base dell'sdificio, per il leorec cenvegliamente 'alla  fognatura

pubblica.

L'acgua calds di consumo sara prodotta asutonomamente per clascun allogoio

dal gruppo termico a gas, da cui avra origine la rete di distribuzicne

interna all’appartamentao.

Impianti idrici

La rete di distriburzione di acqua dovrd avere 1 reguisiti stabiliti dalle
leggi e norme vigenti (in particolare norma UNI 9182), in particelare dovra

assicurare:



- 1'esservanza delle norme di lgiens;

- la corretta pressione e portata a tutte le utenze;
- la tenuta verso l'esterno;

- 12 limitazione dei rumori e delle wibrazioni;

- per le parti non in vista, facile accessibilita per la manutenzione.

Collegamenti idrici

Tutti gli apparecchi sarannc intercettati singolarmente ed in gruppo

mediante rubinetto a maniglia da incasso cromato.

I collegamenti, interni allfalloggio, saranno eseguiti con tubo Mannesmann

in acciaic zincato e raccorderia in ghisa malleabile zincata. Il diametro

minime impiegate sara di 1/2", mentre la ecolonna montante sard realizzato

di diametro %#”.

DATI DI PROGETTO:

Portata minima di erocgazicne:

= lavabo 0,10 lt/sec.
- bidet 0,10 1lt/sec.
- vazo all'inglese con cassetta 0,10 t/sec,
= docoia 0,15 lt/sec.
- vasca da bagno 0,20 1lt/=sec.
- lavello cucina 0,15 1lt/sec.
MATERIALT

Tubaziconi in acciaioc zincateo

Le tubazieni poste a vista all'interno dei locali saranno in tube di
acciaio zincato trafilate, guindi in esecuzione senza saldature della =zerie

UNI 6863, complete di pezzi speciali (guali curve, manicotti, gomiti, ecc.)



in ghisa malleabile zincata; i raccordi fra tubazioni e/o pezzi speciali

saranno di tipo filettato.

POSA IN OPERA

In base alla portata richiesta 1la wvelocitd attraverso rubimetti di
regolazione, apparecchi di misura, wvalvolame, non dovra superare 1 valori
indicati dalle cage costruttrici e comungue guelli che possono determinare

rumorositia o vibrazioni,

I1 valvolame dovri essere del tipo adatto per le pressioni e temperature di

egsercizio massime previste,

Tutte le tubazioni devono essere installate a regola d'arte, in particolare
con collegamenti diritti a squadra e mediante 1l'impiego di staffaggi per

guida, sostegno e fissaggio.

1 supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non

guperiore a4 2 m.

Tutte le tubazieni di adduzicne acgua (in wvista o incassate entro le
strutture), sia calda che fredda, devranno essere totalmente coibentate con
apposite guaine in materiale espansc (spessore minimo % mm), al fine di

prevenire dispersicni di calore e fencmeni di condensa.

Le tubazicni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere
supportate in modo da evitare sforzi .eccessivi, deformazioni nel
collegamentc e consentire la rimozicne delle apparecchiature in mode

agevole e senza richiedere supporti provvisori ad avvenuto smontaggio.

I1 wvalore ammissibile di differenza di temperatura tra il punte di
preparazicne dell'acgua calda e l'utenza pid sfaverita non dovra superare

ta lfinstallazione :di

I

vl

2°C per cui per le tubazicni di acgua calda & previ

una guaina coibernte in elastomero espanso.



Le colonne montanti, nell'attraversamente di  strutture (verticali efo
orizzontali) dovrannc essere poste all'internmo di controtubi, in acciaio
zincato o materiale plastico, preventivamente installati e sporgenti dalle

strutture stesse di almeng 25 mm.

La trete idraulica & indicata s&ugli elaboratori di progette, 1l suo
dimensionamente ha tenuto delle portate nominali degli apparecchi
utilizzatori, del coefficiente di contemporaneita, delles velocita, delle
portate e delle pressioni residue alle utilizzazieni. In particolare la

velocitd dell'acgua non sarid superiore 1 m/s.

Le portate nominali e pressioni dei rubinetti di erocgazione per apparecchi

ganitari considerati sono i seguenti:

- lavabao 0,10 lt/sec.
- bidet 0,10 lt/sec.
- vasc all'inglese con cassetta 0,10 t/sec.

- doccia 0,15 1lt/zec.
- vasca da bagno 0,20 lt/sec.
- lavello cucina 0,15 lt/=sec.

La rete idrica & stata dimensionata per garantire una adeguata pressione
per tutti gli apparecchi, con oscillazione di carico tra il massimeo ed il

minimo consumo non superiori a 1,5 atm.

Impianti di scarico

Per la determinazicne del diametro delle tubazionil dell'impiante di scarico

sonoc stati considerati:

= Le portate massime di acgua scaricabili dail singeli apparecchi (valori
normalizzati secondo norma EN 12056} ;

- I fattori di contemporaneitid di scarico degli apparecchi delle singole

diramazionl & colonne;



- Carico totale della diramazione di scarico degli apparecchi componenti
il singolc servizig, temuto conto del fattore di contemporanesita
relativo;

- Carico totale della colonna di scarico, mediante somma dei wvalori
totali di tutti i servizi che wi confluiscono, e relativa riduzione
con l'applicazione del fattore di contempéoraneita;

- Determinazione del carico totale del collettore di scarico, come somma
progre=ssiva delle portate di tutte le colonne ad essc collegate,
ridotto con lo specifico fattore di contemporaneitd;

- Scelta del sistema 4i wventilazione, tipo primaria con prolungamento
della colonna di scarico al di sopra della copertura, con tubo di
sezione eguivalente alla stessa colonna di scarico;

- Determinazione della pendenza dei cellettori di scarico da manteners
entro 1 valori da 1% al 5%;

- Determinazicne delle pendenze minime per le wvarie diramazioni di

scarico degli apparecchi = 1%.

L*allacciamento dells diramazioni alla colonna di scarico sono previste con
braga a 45° di uguale diametro, che consente la chiusura idraulica nella
colonna con un minimo 4di depresaicone, che permette la normale circolazicone

dell’'aria nella diramazione e lo scarice regolare EBenza aspirazionl dail

gifoni.

I1 sistema di scarico delle acgue usate, indipendente dal sistema di
smaltimente delle acgue meteocriche, sara composte dalla rete di

convogliamento delle acgue e dalla rete di ventilazione inerente.

La rete di tubazioni in argomentc avrd 1 requisiti stabiliti dalle leggi e
norme +vigenti (in particolare norma UNI EN 12056}, in particolare dovrd
assicurare:

- l'allontanamento controllato delle acgque usate;

= la perfetta tenuta nel tempo nei riguardl di gas e cdori.



MATERIALI

Tubaziconi in PVC rigide

Le tubazioni di scarice all'interno dei bagni & le ocolonne montanti
saranno in PVC rigido non plastificato, del tipo a barre, per condotte di
acarice e wentilazicne &all"interno del fabbricatil, cocnforme alla norma UNI
EM 1329% (serie pesgante). Le tubazioni sarannc caratterizzate da colore
arancione e provviste di marcatura. Le gilunzioni saranne effettuate per
incalloggic o con tenuta tramite anellec elastomerice, con materiali

omologatie dal Produttore del sistema, attenendesi scrupolosamente alle

istruzgioni 4i montaggic e posa fornite dal Produttore.

Caratteristiche tecniche

Coefficiente di dilatazione termica 0,06 mm/mK
Temperatura di esercizio o — TG 2C
Temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1388} 50 L

Le colonne di scarico avranno i seguenti reguisiti:

- capacitid di completa evacuazione delle acgue € le materie di rifiute per
la wvia piil breve, senza dar luocgo ad ostruzioni, depeositi di materiale od
incrostazioni lungo il loro percorso;

-  tenuta di acgua e di ogni esalazicne;

- essere installate in modo che 1 movimenti dovuoti a dilataziomi,
contrazicni od assestamenti non possanc dar lucgo a rotture, guasti e
simili tali da provocare perdite;

- avere stessa gezione trasversale per tutta la loro lunghezza.

Le colonne saranno munite di tappi che consentanc 1'ispezicne e la pulizia
delle tubazioni. Tali tappi, a completa tenuta, dovrannc esasere contenuti
entre idonee scatcle di acciaio munite di sportello. I tappi dovranno
essere applicati almeno sulla rete di raccelta corizzontale, in numerc ed
ubicazione tali che siano raggiungibili tutti i tratti della rete. Ogni

scarico dovrid essere immessco in un pozzetto di raccorde sifonateo; tali



pozzetti dovranno essere sempre facilmente dispezionabili. I collettori

orizzontali avranno una pendenza minima del 2%.

HNelle colonne wverticali saranne installati cellari di sostegnoe c©on passo
pari a circa 15 diametri e giunti scorrevoli ad ogni piano. Per le
tubaziconi orizzontali sospese le staffe dovranno essere del tipe a larga

bage {(minimeo 5 cm.) e con interasse non superiore a 2 m.

Le diramazioni di scarice dovranno essere collocate in opera incassate a
parete o s=otto pavimento; le tubazioni dovranno avere pendenza nen
inferiore a 2%. Le derivazioni di secarico dovranno essere raccordate fra
loro sempre nel senso del flusso, con angolo tra gli assi non supericre a

15°.
Le colenne di wventilazione avranno un prolungamente fin oltre la
copertura, avranno nel tratto terminale diametro costante e pari a quello

della colonna principale di scarico.

I diametri non saranno inferiori a:

- W ¥ mm. 100 x sp. 4,3 mm
- lavabo e bidet D:. mm. 40 x sp. 3 mm
- orinatoio D, mm. 40 x sp. 3 mm
- pilette sifonati D. mm. 40 x sp. 3 mm
- docce D. mm. 40 x sp. 3 mm
- vasche D. mm. 40 % sp. 3 mm
= colonne di scarico D. mm. 100 =X sp. 4,3 mm



IMPIANTO GAS METANO

Premessa

L'opera in oggetto & costituita da 12 unitsd akbitative distribuiedi in 4
alleggi per piano, ciascun alloggio sard dotato di un gruppo termico e una

cucina da alimentare con gas metano.

La caldaia sard posizicnata sulla parete del terrazzine confinmante con il

locale cucina.

Lfimpiante di distribuzione di cizscun appartamento, si dipartira dal
rispettivo contatore che si installeri a pianc terra in apposito vano {(vedi
disegne) e sard costituito da una colonna mentante da realizzare con tubo
di acciaic da 17,

Le tubazioni Saranno saldamente ancorate all*edificio per evitata
scuotimenti e wvibrazioni, anche in caso di sisma, inoltre saranno in
posizicne utile ad impedire wurti e danneggiamenti; saranno posizionate
vigine alla struttura portante dell'edificic e fissate con staffe idonee

poste con interasse non supericre a 2,5 m.

Ciascuna diramazione per alimentazione della caldaia e del piang cottura

sard dotata di rubinetto di chiusura a sfera.

Al termine del lavori d'istallazione saranno eseguite le prove di tenuta a

pressione per poter istallare gli apparecchi utilizzatori.



Dimensionamento impianto

MNorme di riferimento UNI 7129

11 dimensionamente dei diametri dei tratti di tubazione dell!'impianto
interno, dal contatore agli apparecchi utilizzatori, @ stato fatte in base
ai seguenti parametri:

a) portata craria massima in wvolume di ogni tratto determinata in base
alla portata termica mnominale degli apparecchi wutilizzatori
serviti;

b} lunghezza wvirtuale del tratte di tubazione, corrispondente al tipeo di
gas da utilizzare;

c} adozione del diametro, ricavato per eccesso, in funzione della
denzitd del gas e della lunghezza wvirtuale del tratto, ricavato dal
prospetto A IITI della norma UMNI 712%, per gas naturale con densitd
0,6 e perdita di carico d 1,0 mbar e portate in wvolume (mc/h a 15
#C), per tubazioni in acciaic, e 1l prospetto A IV per guella in
rame .

d} Adozione delle lunghezze wvirtuali dei pezzi speciali riportate nel

prospetto A I della norma UNI 7129

Calcolo fabbisogno di Gas

51 considera 1'utilizzazicnme di gas naturale avente poters calorifero
inferiore Hi =34.425 KJ/mc e potere caloriferc superiore Hs =38.162 ¥KJ/mc
Generatore di calore 25 kW

Fiano cottura 5 kW




