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63.1.1.2

8.1.2.2

Voci Finite senza Analisi

Muratura in blecchi di laterizi forali dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profonditd di qualunque spessore ma non
inferiore a 25 cm, compresi 1 magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la
ispianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione dlinfissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavero compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

Furo duecentonoyeS0

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante

cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei
fiori non superiore al 55 %. una conduttivith equivalente del blocco non inferiore
0.145 Wi/m2 K, un peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m3. data in ope
con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondité
ma non inferiore a 25 ¢m, compresi | magisteri d'ammorsatura, spigoli ¢ riseghe. Ia
spianatura dei lett, 1l taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed)
jogni altra rientranza ¢ incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
"arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

Euro duecenioquarantadue’ 30}

‘lemento di copertura per muri di spessore superiore 4 25 ¢cm e fino a 50 cm,
ealizzato con clementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato,
osto m opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e guanto altra
ecessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
rigio cemento,

Euro trenta/20

‘ramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
abbia, compreso I'onere per la formazione degli architravi per i vani porta ¢ quanto
liro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

spessore di 12 om per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-5R-TP.

Euro trentadue/(0)

metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm: rivestimento sulle d
facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttur
metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con 1doneo
composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compresa l'onere dell
formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a pErfcttZI
repola d'arte gia pronto per la tinleggiatura.

Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con inteiaiatu;a

Euro cinguantadue/00)

Conglomerato cementizio per strutturé non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciamra
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'ante, esclus

I'eventuale agpiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse |

casseforme e le barre di armatura,

per opere in fondazione con C 12/15.

Euro centoventiquattro,/ 00

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposiziong

XC1., XC2 (UNI 11104); classe di consistenza 54 oppure 55, compreso |
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell Amministrazione), la vibratura dei gewt, la lisciatur
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
Teventuale aggiunta di altni additivi, da

€/metro cubo

€/metro cubo

E/metro

€metro
quadrato

E/metro
quadrato

£/metro cubo

2009

242.3

30,20

32,

32,001

124,000
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83.1.2.10

93.2.1.1

1063.2.2

113.3.1.1

128.3.17.2
I 13B.3.18

145.4.3.1

compularsi ove necessar ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili
I 28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
KOl XC2 (UNI 11104); classe di consistenza 54 oppure 55, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato m sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura,

L Per opere in elevazione per lavori edili:

C 28735,

Euro centosessantatre/90

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllate in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso lonere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola darte, compreso lonere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione):

per strutture in cemento armato intelaiate,

Euro une/S0

Casseforme per strutture mtelaiate in cemento armato , di gualsiasi forma ¢
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatra, il disarmo, lg
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Euro trenta/80

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un)
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi. o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 | avente le caratteristiche]
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di
classe C 20425 dello spessore minimo di 4 ¢m e non superiore a 6 cm. Compresi &
compensali nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, gh eventuali travefti aggiuntivi per sestegno dei tramezz
kovrastanti, l'onere per limpalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle
norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio fimito 4
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare,

per luci finoa 6,00 m,

Euro sessantaguattro/70

Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza
C 28/35.
Euro zero/87

Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m2 in pii 0 in meno
di sovraccarico utile netto.
Euro uno/92

Fornitura, trasportc e posa in opera di elementi modulari prefabbricati in)
calcestruzzo pressovibrato, la cuil forma consenta il riempimento con terra vegetale,
per realizzare muri di sostegno o di controriva a gravita auto

Euro a::mn::-n::i|1q1.wn'=lalrea'zlﬁJ E/metro cubo

E/metro cubo

Elchilogrammo

E/metra
quadrato

£/metro
guadrato

£/metro
quadrato

€/'melro
guadrati

153,2

163,90

30,80

6, 700

s
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drenanti. Gli elementi devono avere le seguenti caratieristiche:
- resistenza a compressione = 40 N/mm2 ;
- permeabilita = 17 mm;
- resistenza allo schiacciamento bordi laterali = 50 KN
- resistenza al taglio bordi laterali = 20 kN. Gli elementi devono essere conformati in
manicra da consentire la sovrapposizione a secco. Sono compresi nel prezzo: la
fornitura ¢ posa in opera della terra vegetale di riempimento, il riempimento a tergo
del drenaggio con misto di cava, la piantumazione di semi, il rinverdimento ed ogni
ltro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola darte; esclusa solamente la
formazione della fondazione da compensarsi a parte,
on elementi grigi per ogni m2 di paramento misurato sulla proiezione verticale,
Euro centosettantaotto/00)  €/metra 178,00
quadrato

avimeniazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm, spessorc 8 mm a superficie
iscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo
reesistente, compresa la suggellatura dei giunti con botacca di cemento, la lavatura,
a pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
:ompleto e a perfetta regola d'arte,

Euro trentaquattro/4l  €/metro 34,40

E.| quadrato

Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di malt
ementizia previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi con cemento,
compresi tagh, sfrdi, pulitura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ¢
@ perfetta regola d'arte.

1615.5

Euro trentanove/90) €/metro 39,
guadrato
17}5.7 Pavimento in piasirelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
lgelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collant o ma]:a
I

cementizia dosata in parii uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tira
a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per
stuccatura e la sigillatura,

Euro guarantacingque/10|  €/metro 45,1
quadrato
1865.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso | pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere ¢
magisiero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Furo cinguanta/70  €metro 50,70
quadrato
195.12.1 Massetio di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture,
pon armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104}, in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cma
% cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere ¢ magistero)
per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all'interno degli edifici.

Euro diciassette/80 €/metro 17,80
quadrato

205.17.2 ‘ornitura € posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in greés porcellanato di 17
elta, classificabili nel gruppe Bl conformemente alla norma UNI EN 87 ¢
ispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
assa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
er pressatura a secco dimpasto atomizzato derivante da miscele di minerali
olinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro, Le piastrelle debbono avers
resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
ssistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza superficiale paria T
= § Mohs, resistenza allo scivolamento da RS a R12 (secondo le norme DIN 31130),
esistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a shalzi termici
forme alla norma UNI EN 104, stabilita colori alla luce conforme alla norma
IN 51094 E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
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5.19.2

6.1.3.2
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cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro
lonere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del
kolo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla DL,
per piastrelle 30x30 em s = 8,5 mm.

Euro cinguanta/20)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlalo
di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima gualita,
posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

com elementi di altezza 15 cm.

Euro quindici/50

Fondazione stradale eseguila con misto granulometrico avente dimensione massimal
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%. granulometn
bhen assortita, esente da materiale argilloso con lonere dell'eventuale inumidiment
per il raggiungimento dell'umiditd ottima e del costipamento fino a raggiungere |
05% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare if
avoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misuralo a spessore finito dopo
:ostipamenta e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
r sirade in ambito urbano.

Euro trentadue/80

‘onglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
xtraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS), in ambity
rhano (strade di categoria E e F urbana del CdS). confezionato a caldo in centrale
on bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1.2 ¢ + 1.2) &
geregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
trografica. purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3
raffico Tipo M e P (extraurbana) ¢ nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della
orma CN.R. B.U. n® 1391992, La granulometria dell'aggregato lapidec deve
Er:ntran: nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo dellg
avimentazioni Stradali” CNR 1993, La percentuale di bitume sard compresa
'incirca tra il 3,5
- 4.5 %, In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento granulometrico oftimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrd presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilitd
non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 ¢ 7 %. 1] prezzo di applicazione prevede la preparaziong
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con
dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
wvibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezz
non inferiore a 3 m. ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difeti visiv
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispett
al regolo di 4 m inferiori a 1.0 ¢m in qualsiasi direzione). La densiti in opera dovrs
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore,

Euro uno/43

Conglomerato bituminose del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categona A, B, C,.DeF
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puoro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1.2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accetiazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.

E/metro
guadrato

£imetro

E/metro cuba

€/metro
guadrato

50,20

15,5

32,80

1.43
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B.U. n.® 139/1992, La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
ranulometrico per strati di  collegamento previsto dal "Catalogo dells
avimentazioni Stradali® CWNR 1993, La percentuale di bitume sara compresa
'incirca tra il 4
- 5.5 %. In ogni caso il dosaggio m bitume ¢ 'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall, Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche:stabilith non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con cmulsione bilumineosa cationica a rapida rotlura (con|
dosaggio di bitume residuo pari a 0.35-0.40 kg/m2}), la stesa del conglomerato)
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rulle tandem)
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, prive di sgranamenti
difetti visivi dovuti a segrepazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1.0 cm in qualsiasi direzione). La
densita in opera dovra msultare non inferiore al 98% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Euro uno/70 Eimetro 1,7
quadrato
256.4.5.1 Fomitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 15363,
costruita secondo le norme UNT EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo”, marchiata a rilievo con norme di
riferimento (UN1 EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante ¢
sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

classe C 250 (carico di rottura 250 kN).

Euro tre/ 78 €/chilogrammo 1.7

26711 Fornitura di opere in ferro in profilat scatolari di qualsiasi sezione ¢ forma, composti
i semplice disegno geometrico. completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ece.
comprese le saldature e relative molature, taghi, sfridi ed ogni altro onere.

Euro tre/47| €/chilogramme 347
29713 Posa in opera di opere in ferro di cui agli ant. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti. mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi aliezza)
o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
ntiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo &
erfetta regola d'arte,

Fure due/5% E'chilogrammo 2:5
288.1.8.2 ‘omitura € posa in opera di portoncine d'ingresso realizzato con profili estrusi
‘alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3). a taglio termico, sezione mm. 5060,
erniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere lg
roprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1, Altri tipi di vernicianti saranno
mmessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotio scelto ¢
lla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, 1 sisterna di tenu
W'acqua sard in battuta, 1 profili dovranno avere sezioni adeguale a garantire al
rramento le scpuenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
lasse di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UN
12210): trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimen
revisto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti pe
ona climatica secondo guanto indicato nei D.Lps.192/05 e s.m.i; marcatura CE
econdo UNI EN 14351-1, Inoltre dovrd garantire un isolamento acustico secondo
uanto indicato dal D.P,C. M, pubblicato in G.U.del 22/12/97.. T serramenti dovr
ssere completi di:guamizioni im EPDM o neoprene; accessori (serratura elettric
aniglia per serratura su un lato ¢ maniglione sull'altro, cerniere); controtelai i
rofilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inchusi la fornitura e posa in ope
i vetri o del pannello multistrato.
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20 1.14.2

308.3.6

31

5.3.5

- Superficie minima di misurazione: m2 2,00
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non supetiore a 1,7 W/m¥K).
Euro cinguecentoventi/80)

Fornitura ¢ posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm
60 = 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovia
possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Aliri tipi di ‘u'e,milfrl'aamtLJ
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotio
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, 11 sistema
di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto; il telaio fisso conterra in un'unica
coluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UN]
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti p
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura C
secondo UNT EN 14351-1. Inolire dovrd parantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. 1 serramenti dovranno
essere completi di:guamizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tpologia di serramento; cassonetto i
flluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4.5 kg/m’);
comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincat
(compresa posa).Sono inclusi la fornitura ¢ posa in opera dei vetri. A uno o pil
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasisia
{accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso pih un carrello regolabile per ogni anta):

. Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole,

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/im#/K).

Euro guattrocentosettantasei/4()

Porta dingresso agli appartamenti del tipo tamburato ¢ coibentata, ad una partita)
costituite da telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di
ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle
smurature, liscio o con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete
di sezione minima di 8x4.50 c¢m, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri di
lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore
non inferiore a & mm, con zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minimal
12 cm,, il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in ottong
pesante della lunghezza non inferiore a 10 ¢m, catenaccio traverso in ottone della
Junghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di
sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre
mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento,
maniglia & pomo in oftone ancorati alla traversa, comprese opere murarie,
verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni aliro onere
pccorrente.

Euro trecentodiciotto50)

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o dug
hattenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
fle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm.,|
truttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
m, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore
on inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copn filo e completa di tre cerniere
in ottone di lunghezza non inferiore a & cm, compreso vetro stampato, se prescritio,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
erramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro

nere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
Euro duecentocinguantauno/90

£/metro
quadrato

E/metro
quadratn

£imelro
quadrato

£fmetro
quadrato

5208

318,50
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3I2RA4.2.1 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), ¢

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto

e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, con attenuazionc acustica secondo quanto dettato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario
basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati &
misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

darte,
Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o uguale a
3.7 Wi m2 K)).
Furo quarantatre/2(y  €/metro
quadrato
3312 Intonaco civile per intemi dello spessore complessivo non superiore a 2.5 cm|

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo  dell'inerte 1.4 mm), applicato con macchina
intonacatrice ira predisposti sesti. dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli € angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Euro diciotto/d() €/metro
quadrato
349.1.4 Strato di finitura per intermi su superfici gid intonacate con tonachina premiscelata 4
base di calee idrata ed inerti selezionati {diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od ortzzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Furo dodiciel) Efmetro
guadrato
35p.18 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2.5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calearei
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato)
con macchina intonacalrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
arizzontali, compreso l'onere per spigoli ¢ angoli, ed ogni altro onere e magistero per]
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Euro ventidue/30) £/metro
quadrato
361.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con tonachina tipo L1 Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
kpigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

met colori bianco e tenui;.

Euro diciannowve/ 00 €/metro 19.0
quadrato
3Tn.2a Fornitura e collocazione di lasire di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 om
con superfici € coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta]
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazion, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogm aliro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfeita regola d'arte:

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-5R .
Botticino, traverting e simili.

Euro centosei/4(}  €/metro 106,
quadrato ‘WI

3R10.4.1 Fornitura ¢ collocazione di lastre di marmo di ottima qualith dello spessore 3 cm ¢

kon superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta

bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese

wanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal

completa a perfetta regola d'arte:

. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.:

I Botticino, travertino ¢ simili.

Furo centotrentacingue/9() £/metro 1359
quadrato
3908 Formazione di battentatura del medesimo marmo di cw all'art. 10.1, di ottima qualita
dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta
non inferiore a 12 cm, compreso lonere della lucidatura, della formaziong
dell'incavo per l'alloggiamento. della collocazione con idoneo collante, della pubitura
I ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera
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I 40109
41110.10

42110.11

I 43]11.1.1

44(11.5.1

4512.1.1

4612.1.3

4712.2.1.1

4812.2.6.5

completa a perfetta regola d'arte.
Euro ventinove/30)

Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lasire di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 o 3 em, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 103 - 104
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera complela a perfetia
regola d'arte,
Euro duel30

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima quality
dello spessore di 2 o 3 om, di cui agli art, 1001 - 10.2-10.3

L 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Euro due/47

Formazione di spigolo smussato. esepuito & macchina con raggio di 0.5 cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta
regola d'arte.

Furo due/6

Tinleggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
wverticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
kspolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto aliro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Al

Euro cingue/48

"\ erniciatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratur

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regol

d'arte.

Euro ventidue/8(

Fornitura & posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tira
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto aitrlg'
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Euro sette/85

Fornitura € posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvelti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 em, tirl in alto, ed ogni aliro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Euro quattordici/00)

Fomitura € posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico chej
larantisca un 1 £ 0,10 W/m®K, dato in opera per lastrici solari. con peso specifico
4000+5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e
magisiero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento)
tipo 325 R e

con polistirene.

Euro duecentosessantauno/3%

Fornitura ¢ posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici
esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti
i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene
espanso sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiatoj
(CE, densitd 15+18 kg/m3, conforme alla

Eimetro

£/metra

£/metro

E/metro

£/metro
quadrato

E/metro
quadrato

E/metro
quadran

£/metro
quadrato

£/metro gubo

29,301

23

2,06

548

2280

7.85

14,0

261,59
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50

51

1243

13.3.12.3

13.3.124

138

orma UNT EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale 12, W2.T2.82 P4,
onformi alla norma UNI EN 13499 ETICS. con classe di Reazione al Fuoco E
Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del
apore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o fre
unti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, 'eventoale fissaggio con
asselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di
artenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro,
er il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli
infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre
in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non
inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai gquattro angoli, con appretto
ntialcaling. 1l sistema & finito con intonachino con grana minima 1.5 mm
cril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico. altamente permeabile aﬂ
[vapore ¢ altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori
celta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi
li eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo
i ancaraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorral
er dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti
ono da computarsi a parie,

Finitura con intonaco minerale silossanico :

annelli spessore 5 cm,

Euro sessantaotto/ 00

“ornitura e collocazione di zoccoletio battiscopa in legno duro lucidato, dell'aliezza)
i 8 « 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli
frido ed ogni altro onere ¢ magistero per dare ['opera a perfetta regola d'arte,

Euro otto/51

ornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densitd a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in
ressione, interrati, con classe di rigidith anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere
guarnizione elastomerica. | tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN
13476, dovri essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata
0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
wateriali per le giunzioni ¢ l'esecuzione delle medesime, i tagh e gl sfridi,
‘esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
‘opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
infianco con materiale idoneo da compensarsi a parte,
D esterno di 250 mm
D interno di 217 mm,

Euro venticingque!/5()

Fomitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
trutturato ad alia densita a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non iny
ressione, interrati, con classe di rgidith anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere
guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN
13476, dovra essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata
0,5 bar in pressione ¢ 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
ateriali per le giunzioni ¢ l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli siridi,
‘esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere ¢ magistero per dare
‘apera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
infianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
esterno di 315 mm
D interno di 272 mm.

Euro trentacingue!/ 208

ormazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
enere ¢ diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),

roveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori & 30 mm, compresa |
ornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
ostipamerto.

Euro ventidue/3

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro

Elmetro

£/meire cubo

68,
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53(14.1.1.1

54114.1.3.1

55(14.1.6

56(14.1.11.1

14.1.15

14.1.18

14.1.19

Derivazione per punio luce semplice, interrotto o commutato, realizeata con linea in
tubazione softotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro
del locale o dal punto Juce esistente, in tubi di materiale termoplastico
Euin-estingucntc del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fih

onduttori in rame con rivestimento termoplastico tipe NOTV-K _Comprese le tracce
d il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di
protezione dai contatti indiretti, Peventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la
minuteria ed ogni aliro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm2

Euro ventitre/8()

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di mateniale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimente termoplastico tipo NOTV-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca ing
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese lg
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.

Conduttori sezione 1.5 mm?

Euro trentatre/30

Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento
e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando
predisposto per localizzazione dello stesso al buio.

Euro quattro/10)

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linca in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di
materiale termaplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno par
b mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fli condutiori in rame con|
rvestimento termoplastico tipo NOTV-K, presa di comente di sicurezza bipasso
P%10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad
incasso per fre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
eletirici ed ogni altro onere.

Condutior sezione 2.5 mm®

Euro quaranta’10)

Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da
installare allinterno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il
collegamento alle linee elettriche esistenti, & ogni altro onere ¢ accessorio.

Euro nove/38

Predisposizione di tubazione ¢ cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partirg
dalla cassetia di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25
cassetia di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di
colore a scelta della DL, (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogm altro onere.

Euro ventiuno/ 50

Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore,
costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione
sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente

A A — Y

£/ cad.

€/cadauno

&/cadauno

t/cadauno

Elcadaung

E/cadauno

238

335

4.1

40,1

9,58
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60/14.1.21

6l

14.3.1.3

62

63

14.3.2.1

14.3.3.1

64

fi5

14.3.3.2

664,334

del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro estemo non inferiore a 16 mm,
completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione
telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Furo sessantadue/40

Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente. compresa aliguota colonna discendente
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di  adeguate
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75
(OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,

Euro setiantadue/40

Fornitura & posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia i tutto conformi alle norme CElL serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresi 'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere,

Diametro esterno 20,0 mm?,

Euro tre/96

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo)
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la rcopertura delle tracce con malta cementizia)
compreso altresi 'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.

Miametro esterna 32,0 mm,

Euro cinque/d3

Fornitura ¢ posa in opera di twbi di materiale termoplastico autoestinguente a base di
PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme
CEl serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli
ccessori di fissaggio, le curve, 1 raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete
di coperchio ed eventuale setto separatore, ¢ di ogni aliro onere, Grado di proteziong
minimo [P 44,

Diametro esterno 20,0 mm?,

Euro cinque/22

Fornitura e posa in opera a gualsiasi altezza di cavo unipolare isolato m PVC, senza
lzuaina, non propagante I'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, condutiori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 1l e CEI 20-35]
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista elo
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, 1 segna
cavo e ogni aliro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm’,

Euro zero/84

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza)
uaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissiong
i gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili. a norma CEI 20-22 Il e CEI 20-35,
archic IM(), posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista elo
ttotraccia, compresi 1 collegamenti, 1 capicorda le fascette di fissaggio, 1 segn
avo e ogni altro onere. ai
“ondutiori sezione 2,5 mm®.

Euro uno/23

‘ornitura € posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senzaj

aina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissiong
i gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili. a norma CE1 20-22 11 e {EI 20-35,
rarchio TM(), posato su passerella porta

Ficadauno

€fcadauno

£/metro

£/metro

€/meiro

£/metro

€/metro

624

?ldﬂl

ml

543

n.E4I

1,23
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6714.3.3.6

6814.4.1.3

6914.4.14

Tol4.4.1.6

71j14.4.3.1

7214434

:avi 0 entro tubazioni a vista ¢/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le
ascette di fissaggio, i segna cavo e ogni aliro onere.
onduttori sezione 6,0 mm?.

FEuro dug/25

ornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipelare isolato in PVC, senza
ruaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
i gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 [1 e CEI 20-35,
archio TMQ), posalo su passerella porta cavi o entro tubaziomi a vista ¢/o
sottotraccia, compresi 1 collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, | segny
avo e ogni altro onere.
ondution sezione 16,0 mm?,

Euro quattro/52]

uadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
rado di protezione 1P40, completo di portello trasparente/fume, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera Completo di
certificazione e schemi elettrici, Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo)
ricoprimento con malta cementizia, ¢ ogni altro onere o accessorio.

Dimensione 12 moduli DIN

Euro guaranianove!/20)

(Juadro eletirico da incasso in maleriale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
grado di protezione P40, completo di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli
ciechi e forati, copni foro, barra equipotenziale ¢ morsettiera, Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, 'apertura delle tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia, € ogni altro onere o accessorio.
Dimensione |8 modoli DIN

Euro settantaquattro/ 70

Ouadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
rado di protezione [P40, completo di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli
iechi e¢ forati. copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di
rtificazione ¢ schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di momtaggio, le
rghette di identificazione dei circwiti, l'apertura delle tracce ed il successivo

icoprimento con malta cementizia. ¢ ogni altro onere o accessorio.

imensione 36 moduli DIN

Furo centoventiuno! 10

Interrutlore automatico magnelotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva
. idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN GOB9E,
archio IMQ, in opera all'interno di guadro elettrico gid predisposto, completo di

t_utti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEL

ornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante.

IP+NIndafal2 A

Euro quaranta/50)

Interruttore automatico magnetolermico, potere di interruzione pari a 4.5 kA, curva
. idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'inteno di quadro elettrico gia predisposto, completo di
tutti gli accessori necessar per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CELJ
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo € ogni altro onere per
dare lo stesso perfetlamente funzionante.

dPInda6al32A

Euro ottantauno/ ()

€/metro

E/metro

Eicadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

£leadauno

g

4,52

49201

74,70

121,10

40,50

al.
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73

74

77

T8

14.4.6.1

14.4.6.4

14.4.13.1

14.5.1.1

14.5.2.2

14.6.1

Interruttore automatico magnelotermico differenziale, potere di interruzione pari
4.5 kA, curva C. 1d= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guid
DIN, conforme alla norma CEl EN #0898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEL fomito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi 1 morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare o stesso perfettamente
funzionante,
IP+NIndatal2A

Euro ottantasette/ 30

Interruttore automatico magnetotermico differenziale. potere di interruzione pari &
4.5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su jg,ui::ish1
DIN, conforme alla norma CEl EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico gia predisposto, completo di witi gli accessori necessan per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fomito di tutte le relative
certificazioni ¢ dello schema elettrico, Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la)
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente]
funzionante,

AP Inda6all A
Euro centoottantancve/ 1 (K

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore
rosso, sezionatore poriafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione suj
uida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto. completa di tutti
li accessori necessari per il cablaggio della stessa nel nspetto delle norme CEl,
ornita di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico, Inclusi | morsetty
lettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
are la stessa perfettamente funzionante.
ircuili monofase

Euro guarantauno/10

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffito
parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed
utoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, nflettore in|
licarhonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o
quivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reatlors
standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro
nere ¢ magistero per dare Popera finita a perfetta regola d'arte.
on lampada FLC 18 W

Euro quarantaotto/0

‘omnitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete.
ealizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai
aggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore
in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere. equipaggiata con fusibile di
rotezione, pressa cavo € Passacavo in gomma, guamizione in poliuretano espanso
tinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualith IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore
clettronico, degli allacciamenti elettrici, ghi accessori di fissaggio ed ogni altro onere)
& magistero per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 1x36 W
Euro sessantatre/S0)

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da sueneria e trasformatore da
10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad
incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di
kezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia,
morsetteria ed ogmi aliro onere.

Euro centoventidue/ 70

Efcadanno

icadauno

€/cadauno

&/cadauno

£/cadauno

£/cadauno

189 10

41,101

48.001

63,9

122,70
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o462

8(15.1.4.2

B1{15.1.5

82115.1.6

84]15.].3

B315.3.4

Empianm citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di
uoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo
cavo citofonico sotlo traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio guadrato o
rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte
dell'alimentatore citefonico e del relative contenitore e della linea di alimentazione,
quota parte della pulsantiera citofonica a piu tasti di chiamata e completa di modulo
fonico, compreso il module per Falloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e
quant'altro occorre per dare I'opera completa e funzionante, comprese opere murarie.
L per ogni punto di ricezione

Euro duecentosedici/(H)

Fornitura ¢ collocazione di piatto per doccia in grés poreellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in
jottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola darte.

delle dimensioni di 80x80 cm

Euro duecentosessantasei/ 70

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna m porcellana vetrificata dellg
dimensioni di 5x50) cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
kequa calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone ¢ saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gid predisposti, e gquanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro trecentoquattordici/50

Fornitura e collocazione di bidé in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 58x35 c¢m, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad 8 e piletta di
scarico con tappo a pisione in ottone cromato, i rosoni, 1 flessibili. l'attacco al
pavimento con viti € bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, ¢
guanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regol
d'arte.

Euro duecentoquarantatre/ 20

Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di
eirea 170%70 em in metacrilato (PVC), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappoy
¢ tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppoe miscelatore per acqua calda ¢
fredda con bocea di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del
tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con
chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresi l'onere delle
opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gl
bllacciamenti ai punti di adduzione dacqua (calda e fredda) e di scarico g
wventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro trecentosessanta/00)

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, 'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le operg
murarie, P'allacciamento al punto di adduzione dacqua (fredda) e di scarico g
wventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare 'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.

Euro duecentoquarantatre/30

Fornitura ¢ collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 em circa con troppo pieno corredato di

€/cadaunc

€/cadauno

E/cadauno

t/cadauna

€/cadauno

£/cadauno

216,00

266,70

314,50

24320

360,

243.3l1
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B6(15.3.5

B715.3.6

BB15.3.7

BOi15.3.10

954,12

91}15.4.3

binetto  elettronico, ¢ mensola idraulica che permette la  regolazione
ell'inclinazione del lavabo. sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di
llacciamento alle lince principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
dduzione e di scarico gid predisposti, di ventilazione, compreso altres] le cannotte, |
lrosoni_. le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
nzionante a perfetta regola d'arte.

Euro millecttocentododici/00

omitura € collocarione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita)
in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore
scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
Euro trecentosettantasetie/3()

Fornitura ¢ collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
consentime l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

Euro quattrocentoquarantauno/ 00

Fornitura e collocazione di cormmani angolari per disabili in tubo di acciaio con|
apportuno rivestimento di colore a scella della D.L. e delle dimensioni di 100x100)
cm comprese le opere murarie ed ogmi altro onere ed accessorio per dare l'ope
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro duccentosessantanove/9

Fornitura & posa in opera di combinazione wvaso - bidé per disabili aventi
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifon
incorporalo per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilita al
disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di
sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino co
comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative
miscelatore tenmoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di
uscita dell'acqua con tolleranza di -1°C anche con differenti pressioni delle acque i
ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvol
di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile mstallazione, doccetta a telefon
con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensio
MO0x800x500 mm, il wtto compreso gli allacciamenti ai punti idnci di adduzion
fcqua (calda e fredda) e di scanico e ventilazione gia predisposti, ed ogni altro onere
e magistern per dare I'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

Furo millenovecentotrentanove/(H)

Foritura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni co
distribuzione a collettore del tipe a passatore, comprensivo di valvela di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori. opere murari
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfert
regola d'arte. 1l prezzo é comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinen
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua:

con tubaziom in multistrato coibentato @ 16 mm

Furo sessantatre/8

Fornitura ¢ collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idric
realizzato dal punto di allaccio del sanitario ¢ fino all'innesto nella colonna di scaric
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alt
densita installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di atirezzature
per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola
d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNL EN 12056-1/5,
= per punto di scarico

Euro novantasette/20

E/cadauno

€/cadauno

E/cadauna

Elcadauno

E/cadauno

Ecadauno

€fcadauno

1.812

3T A4

264,90

1.939,

HER]

3

972
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921544

2315.4.6.1

9415.4.9.1

4515493

96l15.4.14.1

9715.4.14.5

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso
gni onere € magistero,

Euro ventitre/40)

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman),
r colonne montanti del diametro da /2 a 47, posti in opera in traccia o in vista,
r impianti idrici € solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le
rescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarmite con canapa (tranne in
impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua &
as per temperature ¢ pressioni idonee alle condizioni d'uso. E compreso e
ompensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli siridi, la realizzazione degh
taffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per I'apertura di
fori in pareti di laterizio. conci di tufo o materiali similard, ed ogni altro onere &
ragistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.

Euro otto/73

omitura trasporto € posa in opera di tubazione mullistrato composto da tubo intema
in polietilens  reticolato  (PE-Xb), strato intermedio in  alluminio saldato
ongitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEADY), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
er trasporio di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe | tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica
43 Wim K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura
‘esercizio 0 - 7O °C, pressionc d'esercizio consentita 10 bar, Le tubazioni
iporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione dellej
iunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura /o
loceco automatico, i tagli e gli sfridi. 'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera complela a perfetta
epola d'arte.

er diametro DN 16x11,6 mm.

Euro undici/20)

Fornitura trasporto ¢ posa in opera di tubazione multistrato composto da wbo internao
in polietilene reticolato  (PE-Xb), sirato  intermedio in  alluminio  saldato
ongitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densitd (PEAD), per
uidi in pressione. impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
r trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
classe 1 tipo A, Le caratteristiche del bo sono le seguenti: conduttiviti termic
43 Wim K. coefficiente di dilatazione termica (L026 mm/m K, temperatura
'esercizio ) - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
iporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle
iunzioni, 'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistemna di pressatura e/o
locco automatico, i tagli e gli sfridi, Fesecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
la disinfezione, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta)
eola d'arte,
er diametro DN 26x20 mm.

Euro quindici/ 504

ornitura ¢ collocazione di wbi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi 1 pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
caldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetia regola d'arte..

per diametro di 40 mm.

Euro dodici/60)

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN

1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi 1 pezzi

speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, Ij
aldatura dei giunti. ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed
etia regola d'arte..

r diametro di 100 mm.

£/cadauno

E/chilogrammao

£/metro

£/metro

E/metro

23,401

8,73

il

15,50

12,6
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Codice Art,.

DESCRIZIONE

I 103

15.4.15.1

15.4.16.3

15.4.23

15.4.24

18.1.1.1

18.1.2

Fornitura e collocazione di colonne di scarico efo ventilazione in polietilene alta)
densita installati per eletirofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
escluse le opere murarie di aperfura tracce, gl scavi e compresi i collari, i punti fissi]
le aperture di fori net solai, le prove di tenuta e la pulizia, e guanto altro occorra per
dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte,

per diametro DN 50 mm,

Fornitura ¢ collocazione di colonne di scarico elo ventilazione in polietilene altal
densita miscelato con fibre minerali per ottenere un effetto silenziante installati per
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opere
snurarie di aperiura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di
fori nei solai, le prove di tenuta ¢ la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera)
zompleta ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

per diametro DN 110 mm.

Formtura ¢ collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del fipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 em, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per lispezione, ed ogni
fltro onere e magistero per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola
d'arte.

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
vibrato com curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime
50x50%x50 cm, compreso lo scavo occorrente ¢ il successivo ricolmamento. il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo
cccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondita di 2,00 m
al piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in
resenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, albeni ¢ ceppaie di dimensiom
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 ¢ 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo,
ranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
llevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino ally
istanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie rintilizzabili lungo il bordo del
avo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con|
ualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
ontraddittorio tra la D.L. e I'mpresa), il confezionamento dei cubetti questo d
ompensarsi a parte con il relative prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
hiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
ono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
he, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
II' Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille,
etriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
on superiore a 0,5 m3. e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
uperfici di discontinuithy poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm
ttaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza,

Furo cinquantasei/30

onglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
restazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/2(); compreso
'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione

Ef'metro cubo

———

Pag.17 -[|

Unita Misura | Prezzo Unit

Euro diciassette/00 E/metro 17.9
Euro otlo/95 £imetro R.05
Euro trentaguattro/80 Elmetro 34,80
Euro centodiciotio/30  Ecadauno 118,30
Furo sessantadue/00|  €/cadauno 62,00

5&,3(‘
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Prezzo Unit

104118.1.3.1

105(18.2.2.3

10618.2.7.1

107

18.3.7.2

10818.5.2.3

I0918.5.4.2

el foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegatol
nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi,
Euro centoquarantadue/' 10}

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazions
arantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm)
scluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1.
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
i 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti ¢ successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fomitura del chiusing in ghisa per transito
fincontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfettal
regola d'arte

per pozzett da 40x40x50 cm

Euro centoventitre30)

Fornitura ¢ posa in opera in blocco di fondazione gid predisposto e compensato a
parte di palo tronco conico a stelo dritto, mcavato mediante procedimento dj
laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNL EN 100235 saldati, E.R.W. UNI
7091/92: il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico &
controlle eletironico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale
anterna di [la classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature
esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo
rispondente alle prove di cui alla norma CEl 7.6; in opera compresi foratura asola
per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina
termoresiringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nells
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di
messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommita in mm Sm
=spessore minimo del palo in mm h = altezza totale

D=1143 mm;d=60mm; Sm=34mm; h=60m

Euro quattrocentotrentauno/(0)

Posa in opera, in sommitd a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso,
compreso ogni onere & magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a
qualsiasi altezza,
mensola singola
Euro settanta/ (10

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio)
i illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IF 66,
Apparecchio cablato di classe di 1solamento 2a conforme alle norme EN 60598-1 ed)
EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE & di qualita TMQ o equivalente. Corpo in
mlluminio pressofuso, in due parti collegate a cemiera con gancio di chiusura €
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano contenitore per
I'alimentatore elettronico incorporato. Supporto dei moduli LED realizzato in estruso
di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata trasparenza piano liscio. In
opera compresi gl allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ¢ magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

per LED non inferiore a 12000 lumen a 25°C - Resa cromalica == 75 -Temperatu
di colore 6000 K

Euro millenovecentonovantauna/

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetic
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalent
tipo unipolare FG7(O)R 0.6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cumicoli, tbi
interrati, pali ecc. gia predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare I'oy
completa a perfetia regola d'arte.

kez. | x4 mm32.

Euro due/19

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina m PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente,]
tipo bipolare FG7(0O)R 0.6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi

£/metro cubo

Elcadauno

€/cadauno

€/cadauno

E/cadauno

€/metro

142,10

1233

431,004

70,

1.991,
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Prezezo Unit

11(418.7.2.1

111]18.7.5

11218.7.6

113)18.8.1.2

11424.2.4.1

11524.2.5.1

11624.2.6

117244.1.11

cunicoli, tubi interrati, pali ecc. gid predisposti, compreso ogni altro onere g
agistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
z. 2% 2,5 mm2.

Euro tre/09]

secuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
nipolari tipo FG7R 0.6/1 kV di sezione 1*4 mm2 + 1%50 mm2 (stesse sezioni per 1
cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogny
ltro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
sezione fino a 16 mm?2
Euro cingquanta/80

Messa a terra per pali € montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore 3
picchetto di lunghezza * a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento. di
lsezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per darg
T'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.

Euro guarantacingue/20)

Fornitura ¢ posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo gid predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con party
metalliche da proteggere o interconnettere.

Euro sei/l16

Fornitura & posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC
rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche &
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, &
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm.

Euro dieci/20

Fornitura ¢ collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa
favente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il fissaggio|
quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia ¢ mensole di
fissaggio e quanto altro occorra per dare 'epera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte,

interasse mozzi 500mm, potenza emessa secondo UNI

FEMN 442 127 W
Euro ventiumo/40

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della)
Eassena di contenimento in lamiera vermiciata RAL 9010, quota parte delly
caricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bleccars, l'apertura del vano &

parete, la chiusura con malta cementizia e guanto aliro occorra per dare l'o
completa e funzionante. p<:ﬂ1
Dimensione 3/4"

Euro venticingue/ 10

Fornitura € posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le
seguenti caratteristiche:

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;

- Tmax ambiente 30°C;

- pressione differenziale max;

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C,
con possibilita di bloecaggio e limitazione di temperatura;

L isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli accessori e quanto altro occorra per darg
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro trentacingue’ 504

Formnitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristalline,

E/mietro

£/cadauna

€lcadauno

E/metro

Efmelro

£/cadauno

£/cadauno

£/cadauno

3090

SD.EEI

4520

1

102

214

25,1

35,5!1
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]

Unita Misura

Prezzo Unit

11524.43.3

11924.4.5.1

1204

121

122

123

24.4.6.2

2447

24.4.8

24.4.09.1

struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carich
resistenti fino a 5,4 kN/m2 . Scatola di connessione piatta IP 63, con 3 diodi di
by-pass, completa di cavo ¢ connettori multicontact MCType con segno + e -,
Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm2. Tensione
massima di sistema SKIT: 1000 Vdc. Tensione a vuoto (Vockda 36.1 V a 368 V.
Tensione a massima potenza (Vmmp): da 28,3 V a 29,5 V.Comrente di cortocircuito
(Isc): da 7,70 A a 8,17 A, Corrente a massima potenza (Immp): da 7,07 A a 7,63 A,
Caratteristiche termiche; NOCT: 46°C, TKlsc: 0,034%/K, TK Voo 034%/K)
Connettore MC Typed. Classe di protezione: I, Tolleranza sulla potenza di pice
(solo positiva): 0/+3%.Certificazione: 1EC 61215, Resa della cella fotovoltaica:
=14,2%.Decadimento sulla potenza di picco: = 20% in 25 anni. Garanzia sul
prodotio 10 anni o superiore.

300 Wp

Euro trecentoguindici/70)

Fornitura & posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV,
MPPT (Umpp); 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp):=10%. Dispositive di
parazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch.
faristori comtrollati  termicaments. Monitoraggio della  dispersione di  lerra.
rotezione contro linversione di polarita: diodo di cortocircuito. Tensione nominale
A (Uca, nom): 220V / 240V, Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenzal
i cortocircuiti, regolazione corrente, Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di
ndimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione; P65, Display integrato.

000 Wp

Euro milleduecentotrentaguattro/ 36

ornitura € posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interrutiord
isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per 1y
sovratensione con indicatore di insufficienza, Tensione massima: 600 V / 1000 V|
ategoria richiesta; C, Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA /20 kA,
assima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up:
= 2.5 kV [ = 4.0 kV. Livello di proteziong a 5§ kA: = 2 kV / = 3.5 kV. Tempo di
risposta: = 25 ns
Cuadro con 1 sezionatore
Euro quattrocentodieci/3

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228, Tensione di utilizzo: Uo/U 2.5/5,0 kV DC.
Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di wtilizzo: -40° / + 103" pen
posa fissa, Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile, Temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: & KV

sezione pari a 6 mm2,

Euro uno/96

Fornitura ¢ posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC|
kezione 2-6 mm?2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione:IP&7,
Temperatura di esercizio: -40° / +90°, Resistenza all'estrazione: = 50 N.Classe di
protezione: 11. Tensione: 6.6 KV

- Connettore con segno + ¢ COh Segno -

Euro quindici72

Fornitura & posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio
dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramitej
porta ethemet, con possibilita di utilizzo di modem GSM/ISDN.Completo di 8
ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display
1.CD. con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters,
Euro mil!cnuvanl&nove.-'ltlj

Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gh
inverters, comunicazione invertersisistema di acquisizione dati, eomunicaziong
sistema acquisizione dati’ PC o sinottico
interfaccia RS485/232

&/cadauno

E/cadauno

£/cadauno

£/metro

€/cadauno

€/cadauno

315,70

1.234.36

410,95

i

| S.TEI

1.099.24
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124

125

126

127

24.4.10

24.4.11.1

24.4.12.1

24.4.17.2

Unita Misura

Prezzo Unit

Euro centocinguantanoyve/93

Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energiy
prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati 1 dati di
produzione attuale di kWh, produzione totale di KWh, risparmio in CO2. Interfaccial
RS485/232 integrata, grado di protezione IF6S.

Eurc tremilatrecentoventinove/68

Fornitura ¢ posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su superfici piane o
inclinate, completo di puniello triangolare regolabile a 307, 35°, 40°, profilo
trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta
rerminale, viti e bulloneria.
Per tetti piam per ogni kWp
Furo duecentoquatiordici’25

Fornitura ¢ posa in opera di relé di protezione per impianti fotovoltaici con
Hacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEL 0-16 e CEI 1120,
I¢: per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e
ancanza fase, Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella)
corretta sequenza. Segnala se tutte ¢ tre le tensioni fase fase o fase neutro sono
Winterno dei limiti imposiati, Verifica che la frequenza della tensione di
alimentazione sia entro i linuti stabiliti. Tempo di rentro impostabile (da 0,1 a 30 s).
Due uscite relé SPDT 8A NLE. Per montaggio su guida DIN in conformita a DIN/EN
50022, Scatola Euronorm 45 mm Indicazione a LED per relé attivo, stato di allarme|
e presenza di alimentazione.
Per impianti monofase

Eura quatirocentonovantaotto/82

Fornitura e collocazione di sezionatore bipolare sottocarico, idoneo per isolare n. §
stringhe accorpandole in un unica uscita, tensione di ingresso 800 V c.c., posto entro
contenitore da parete IP65 in classe 11 {quesio incluso), comprese morsettiere di
ingresso ed uscila, il cablaggio, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per
dare l'opera completa.

in=2x40 A

- 800 Ve

Euro duecentootiantasetie/87

€/cadauno

€/cadauno

€leadauna

€/cadauno

€/cadauno

159,93

3.329.58

214,25

498.82

28T R
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Unitd Misura

Prezgo Unit

128AA.08

1291A4.00

130AA12Z

I3HARROTO
NDAMEN

Yoci Finite con ATmlllsI

Scave a sezione obbligata, per qualsiasi finalith, per lavori da eseguirsi in ambilo
urbano, cseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piane di
kbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo. eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi ¢ ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 ¢ 1.7.2, comprese le
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
ompresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie a
rilfiuto, a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche o su aree da provveders: & cura espese dell'impresa, compreso il
ritorno a vuoto del mezzo di trasportoe compreso altresi 'eventuale onere di accesso
alla discarica o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lengo il bordo del cave,
li aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti ¢ del fondo eseguita con qualsiasi
ezzo, compreso l'onere per il prelieve dei campioni (da effettuarsi in
ontraddittorio tra la D.L. ¢ ITmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
ompensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiaceiamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sonc esclusi gli accertamenti ¢ le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.5.A.
he, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell' Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie ¢

inie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenz
on superfici di discontinuita poste a distanza media 'una dall'altra fino a 30 ¢
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 43
W,

Euro dodici/ 70

cavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore
b 20 em, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comungue
:aleolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
sompresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggziamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilfiuto, a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
dei materiali di misulta alle pubbliche discariche o su aree da provvedersi a curg
espese dell'impresa, compreso il riterno a vuoto del mezzo di trasportoe compreso)
altresi 'eventuale onere di accesso alla discarica, I'onere per il prelievo dei campioni
da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei
ubetti, gquesto da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20}, d

tioporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera -:Dmplelj
n perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti € le verifiche tecniche
obbligaterie previsti dal C.5.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art, 15 del D.M. n. 145
del 19 aprile 2000, sono a carico dell' Amministrazione.

an terrent costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti ¢ alluvioni anche contenentil
lementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie ¢

ehiate anche debolmente cementate ¢ rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
on superfici di discontinuitd poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 ¢
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non infenore ai 45
KW,

Euro nove/27

Ricolmo di cavi di fondazione eseguito con materiale arido vulcanico di adeguat
pezzatura, proveniente da siti posti a qualsiasi distanza dal luogo di impiego, fornito
le dato in opera compreso l'avvicinamento e lo spianamento a mano, la costipazione
ed ogni altro onere per dare Popera completa a regola d'arte.

Euro ventidue/0%

Arrotondamento
Euro uno/00

E/metro cubo

€/metro cubo

£metro cubo

£

12,70

9.27
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132HH.01

I 133FP.01

134PP.02

135PP.03

136FP.04

137PP.05

138PP.22

1 39F1Rﬂ6

Serrande avvelgibili in lamiera d'acciaio dello spessore di 8/10 ad elementi snodati,
di qualsiasi superficie, complete di avvolgitore tubolare metallico montato sy
cuscinetti a sfera; date in opera comprese le guide verticali ad U, molle di
compensazione, mensole, serratura tipo Yale, coloritura ad olio e quant'altro occorra)
per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.

Euro cinquantacingue’7()

Realizzazione di impianti di messa a terra con fomitura ed installazione di n.” |
dispersore verticale nello spazio condominiale a piano interrate, completo di botola
di resina; Realizzazione di collegamento equipotenziale di tutte le apparecchiature
condominiali a mezzo di collettore di terra nodo equipotenziale a 15 attestamenti in
barra di rame di sezione adeguata. Il tutto compreso quanio altro occorre per darg
l'opera completa a perfetta repola d'arte;

Euro cinguecentotrentanove/5%

Fornitura in opera ed installazione di interruttore crepuscolare, un canale fotocellula
2-300 Lux poriata contatti carico ommico 16 amp a 250V.Compreso il cablaggio ed
ogni ulteriore onere, accessorio e magistero occorrente per dare il lavoro finito ¢
certificato a perfetta repola d'arte e nel rispetto delle normative e preserizion vigenti.
Euro ottantauno/92

Fornitura e posa in opera di orologio giornaliero con riserva di carica. Compreso il
cablageio ed ogni ulteriore onere, accessorio e magistero occorrente per dare il
lavoro finito ¢ certificato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative ¢
prescrizioni vigenti,

Eure ottantadue/96

Fornitura ed installazione d'impianto TV costituito da: Antenne televisione per la
ricezione del segnale digitale terrestre, bande 3-4-3, comprensivo di palo e zanche di
upporto. compreso i cavi di segnale 75 OHM dall'uscita dell'antenna sino
Wingresso  dell'amplificatore o centrale  questi  inclusi.Compreso  cavo  di
istribuzione nel corpo scala, derivatori di piano e connettori di intestazione,
omprensivi di misura. Compreso ogni onere in magistero per dare il lavoro finito a
etta regola d'arte,

Euro milleseicentoquarantaunc/ {18

omitura e posa in opera di interruttore luce scala con temporizzatore 0.5 + 20)
inuti. 11 tutto compreso guanto aliro occorre per dare Topera completa ¢ a perfietta)
gola d'arte.

Euro cinguantasei/ 16

ormitura ¢ posa in opera di quadro elettrico di consegna, dotato di porlina in acciaio,
i dimensioni globali 1060x800x350mm, con grado di protezione P55, dotato di
ispositivo di interruzione tripolare magnetotermico 16 A 400 Vea, protezione
'interfaccia omologata ENEL, misuratore di energia elettrica, analizzatore di rete,
caricatore di sovratensione, contattori, teleruflori, morsettiera, compresi i
ollegamenti elettrici come da schema elettrico, la prova di funzionamento, lo
schema elettrico realizzativo, i calcoli termici, tutta la certificazione richiesta per
egge, compreso qualsiasi altro onere e magistero per rendere l'opera completa g
erfetta regola d'arte.

Euro tremilanovecentonove/Y1

ornitura ¢ posa in opera di impianto elevatore conforme alle seguenti normative:
Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13)
Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilita elettromagnetica (EMC)
Direttiva Europea 89/106/CE su nsparmio energetico, impatto ambientale ¢
sicurezza d'uso
ATI TECNICI PRINCIPALI
li impianti elevatori dovranno essere senza locale macchina, elettromeccanici
ni, in taglia 1:2 . L'unita di trazione sard costituita da un motore sincrono assiale
gneti permanenti senza gruppo di riduzione, con volano mcorporato sull
uleggia di trazione, posizionato nel vano ed ancorato alle guide di cabina.: Portat
30 kg / 8 persone - velocita 1,0 m/'s - (fermate 4 -

£/metr
guadrato

E/cadauno

E/cadauna

£leadauno

£/cadauno

€cadauno

Efcadaunse

35,700

539,59

81,92

52,96

1.641.0

56,16

3.509.91
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servizi  4- corsa 12,50 mt.) - Fossa mm. 1100 - testata mm, 3500 - Dimensioni vano
(LxP) mm. 1600x1800 - potenza motore Kw 3.7 - corrente di avviamento 14,2 A -
forza motrice 380 volt CA - 50 Hz.

AZIONAMENTO

I'azionamento sard a frequenza variabile V3F, 1l quadro elettrico di manovra sany
posto allinterno del vano: sard inoltre disponibile un pannello di accesso per la
manutenzione montato sulla porta dell'ultimo piano servito dall'elevatore,
FUNZIONAMENTO

[B0 imserzioni / ora; rapporto di intermittenza 40%.

FUNI

e funi impiegate dovranno essere del tipo "preformato” in acciaio Classe UNI "A3"
Seale Lay, in numero non inferiore a quattro,

GUIDE DI CABINA

Le guide della cabina dovranno essere in acciaio, profilate e trafilate a freddo)
con sezione a T. La giunzione tra i vari elementi di guida dovrd essere otlenula per
incastro maschio femmina e non per semplice accostamento. Gli attacchi delle
uide ai loro ancoraggi dovranno permetterne la libera dilatazione senza che si
erifichine deformazioni, La "spinta orizzontale effettiva” della cabina sulle guide,
wella direzione del piano delle guide e normale ad esso, dovra provocare una freccia
lastica non superiore a 3 mm.

MORTIZZATORI

li ammortizzatori saranne posizionati nel fondo del vano; anche nella parte
inferiore della cabina dovranno essere installati idonei ammortizzatori.

ABINA

a cabina dovrd essere realizzata con una struttura metallica autoporiante (senzal
rcata). La cabina dovra inoltre presentare le seguenti caratteristiche: Accesso singolo
arghezza x profondita: 1100 x 1400 mm; altezza: 2100 mm finitura pareti in
lluminio compostito colore Grigio Perla, - llluminazione con tubi fluorescenti T35
d alta efficienza, Specchio chiaro, ad altezza parziale, posizionato sulla parete di
fondo. Comimano in alluminio satinato sulla parete di fondo con terminale standard.
avimento in vinile Argento Chicage. Accesso singolo

ORTA DI CABINA E PORTE DI PIANO

¢ porte dovranno essere automatiche a due amte ad apertura laterale cor
ionamento accoppiato porta di pianc - porta di cabina.

Le porte dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche: dimensioni:luce
etta: R00 mm; altezza: 2000 mm rivestimento porte e portali in EcoSkin Argento
onterrey. Dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare
la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta.

PANNELLO OPERATIVO E SEGNALAZIONI DI CABINA

| Pannello Operativo di Cabina sara costituito da un pannello di comando ad aliezz
otale in acciaio inox satinato e dotato di display informativo, frecce direzionali,
sizione della cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza, Do
ssere dotato di pulsanti tondi in rilievo in acciaio inossidabile per ogni piano
ervito, e del sistema di comumcazione bidirezionale collegato telefonicamente ad
n centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16). Pannello Operativo di Cabina e
gnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (DM, 236).

ULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANC

& pulsantiere di piano saranno costruite in acciaio imossidabile satinato; i pulsanti di
chiamata, anch'essi  in  acciaio, saranno  tondi  con  segnalazione  di
seupato.Pulsantiere e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (DM,
36).

ISPOSITIVI AGGIUNTIV]

| fine di un ottimale funzionamento degli impianti dovranno essere presenti le
seguenti funzioni e dispositivi: Campanello di allarme udibile nell'edificio e
tivabile premendo il pulsante di allarme all'interno della cabina, Dispositivo di
itorno &l paino automatico in case di mancanza di energia elettrica.Dispositivo
interfono che consenta al manutentore o a personale istruito, tramite il pannello di
esso alla manutenzione, di poter comunicare direttamente con i passeggeri in
abina in caso di emergenza. Funzione di ritorno al piano automatico in caso dif
ancanza di corrente. La cabina verrd portata automaticamente al piano pil vicino ¢
le porte rimarranno aperte; al ritormo della corrente l'ascensore potrd riprendere il
ormale funzionamento.Fascio di raggi infrarossi che rileva un ostacolo in gualsiasi
sizione nell'area
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1441

141

142

143

=5.01

55.02

88.22

5523

di apertura della porta mantenendola aperta. Manovra universale. Indicaziong
luminosa ai piani di ascensore fuon servizio. Pulsante di chiusura anticipata porte di
cabina.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO DI CORSA

L'impianto di illuminazione del vano di corsa dovrd essere realizzato con cavi
passant in tubi i pyve grigio; 1 corpl illummanti dovranno garantire 50 lux per tutta
la lunghezza del vano. Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra
e dovra essere predisposto un deviatore per il controllo della luce nel vano in
prossimita della fossa.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Le linee elettriche lungo il vano corsa saranno realizzate in filo di rame stagnato,
isolate con materiale termoplastico di tipo anti-invecchianie e contenule in una
eciale canalina in pve con comnessione di tpo spinato. | quadr di manovra
SAFANNG 3 MICTOProCcessor,

ANO IN MURATURA

MNCLUSI NELLA FORNITURA

ili impianti elevatori dovranno essere forniti completi di: trasporto dei materiali in
n uonico lotio franco cantiere (imballo standard compreso) mano d'ope
specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo tasselli
siaffe per ancoraggio guide e porte di piano quadro di manovra & microprocesso
completo di quadretto locale di distribuzione (inserito nel guadro di manovra);
zollegamenti elettrici di terra dal guadro sino alla base del vano di corsa; batteria di
Ftccumuialﬂn' per l'alimentazione del segnale d'allarme e della luce in cabin
dispositivi previsti dal D.M. 236 (Legge 13); dispositivo citofonico tra la cabina ed i
quadro di manovra scaletta nel fondo fossa illuminazione del vano di cors
installazione in cabina del dispositivoe di comunicazione vocale a due vig
manovalanza in aiuto al montatore montappio senza l'ausilio dei ponteggi esame|
finale degli impianti (95/16/CE)

Euro ventitremilatrecentoquarantacingue/00

Pozzetti prefabbricati per caditoie ¢ simili, eseguiti con caleestruzzo Rek 250 dosato
con cemento tipo 425 e armato con rete eletirosaldata di diametro di 6 mm e maglial
10x10, anche ad elementi componibili, comprendenti la vaschetta di fondo, 1 fori di
entrata e uscita alle pareti per tubi di diametro 200-500 mm e la predisposizione del
collare di alloggiamento della botola o della griglia per la successiva protezione con|
bordi di lamiera; dati in opera secondoe i disegni di progetto, delle dimensioni interng
in pranta di cm 37x75 e altezza variabile, compresa la sigillatura dei giunti con malta
di cemento, lo scavo con il relativo  trasporto a rifiuto, il rinterro e ogni altro onere.
Per ogni centimetro di altezza

Euro uno/@5

Griglia prefabbricata in c.a. vibrato classe Rek 300, per caditoie stradali delle
dimensioni di cm 62x82 circa, dello spessore minimo di cm 20 e con l
caratteristiche tecniche ¢ la rifinitura della cunetta corrispondente; date in opers
compresa  l'armatura, la predisposizione per lincastro al collare, con bordi in
Famiera zincata, del relativo pozzetto, la sigillatura dei giunti e ogni altro onere.

Euro centoventiotio 40

Alberature ormamentali, sempreverdi o a foglia caduca, fornite & messe a di-mo
compreso il recapito sul luogo in adeguato vaso o mastello, lo scavo della buca, 1
posizionamento, il reinter-ro, l'ancoraggio, adeguata concimazio-ne, l'innaffiament
ed ogni alira cura in genere fino alla consegna, con la ga-ranzia per l'attecchiment
fino allo awunno successivo, inclusa la tem-pestiva sostituzione delle fallanze e
ogni altro onere: dell'altezza da m 2,50 a m 3,00, tra le seguenti specie a scelta dell
D.1.: Acacia melanoxilon, Phitolaceca dioica, Grevillea robusta, Bauinia, Jacarand
mimosifolia, Albizia iulibrissin, Chorisia speciosa, Brachichiton, Schinus, Celtis
pustralis, Ficus; nelle varietd ¢ similari.

Euro centocinguantacito/4 1

Alberature ormamentali sempreverdi o a foglia caduca, fornite e messe a dimora
compreso il recapito sul luogo in adeguato vaso o mastello, lo scavo della buca, il
posizionamento, il reinterro, l'ancoraggio, adeguata

£/cadauno

Elcm®h

£/cadauno

Elcad

23.345.00

1,95

128.4

158.41
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14415536

14555.38

146(58.30

14755.42

148155.43

aranzia per lattecchimento fino all'autunno successivo, inclusa la lempestiv
ostituzione delle fallanze ed ogni altro onere; dell'altezza da m 2,00 a m 3,00, tra lg
eguenti specie a scelta della DL - Araucana, con circonferenza del tronco alla
ase di em 20/25 - Wasbingtonia, con circonferenza del tronco alla base di cm
/90 - Fenix, con circonferenza del tronco alla base di em 90/110 - Cocos, con
irconferenza del tronco alla base di om 50/60; nelle varietd e similari.

Euro duecentomovantacingue/14

rbusti ornamentali, sempreverdi o a fogha caduca ed anche da fiore, fomniti e messi
dimora compreso 1l recapito sul luogo in adeguato contemtore, lo scavo della buca,
i] posizionamento, il reinterro, 'ancoraggio, adeguata concimazione, l'innaffiamento
d ogni altra cura in genere fino alla consegna, con la garanzia per l'attecchimento
ino all'autunno successivo, inclusa la tempestiva sostituzione delle fallanze ed ogni
liro onere; dell'altezza da 60 a 90 ¢m in contenitore adeguato. tra le seguenti specie
scelia della DL.:-Chamerops, Agave, Dracena, Yucca, Aba, Euforbia, Strelizia,
‘actacee e succulente; nelle varieta e similari.
Euro novantanove/44

concimazione, innaffiamento ed ogni cura in genere fino alla consegna, con In‘
a

“ssenze vegetali per bordure o prati tapezzant, anche dafiore ¢ messe a dimo
mpreso il recapito sul luogo in contenitore del diametro di almeno 14 cm, lo scav
11a buca, il posizionamento, il reinterro, adeguata concimazione, l'innaffiamento e
gni altra cura in genere fino alla consegna, con la garanzia per 'atticchimento fin
autunno successivo, mclusa la tempestiva sostituzione delle fallanze ed ogni al
onere; tra le seguenti specie scelte dalla D.L.:

Mesembriantemum, Lantana sellowiana, CAmara nana, Gazzania, Crassul
perforata, Stenocaphua secondatum, Gramignone, Dimorfoteca, Edera, Caprifoglio;
nelle varieta e similari,

Euro nove/94

Panchina in legno di rubinia o similare lunghezza minima cm 180 compresa di:
schienale. seduta. struttura tubolare inox, clementi di fissaggio al suolo ¢ quant'altro
occorre per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte,

Fure millequaranta/00

Gioco Bambini tipo altalena a contatto a struttura poligonale in accio inox,
sospensioni con catene in acciio inox e sedili di sicurezza in gomma compresi di
parapetti e quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Euro millenovecentoottantaotio/9]

Gioco Bambini tipo altalena rotante con struttura in accio zincato, sospensioni con
catene in accio inox e sedili in gomma con rinforzo interno metallico e quant'altro

pecorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Euro milleseicentotredici/90

8. Giovanni La Punta, 1i Dicembre 2015
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€/cad.

£eadauno

Efcadauno

€/cadauno

€/cadauno

€leadauno

295,!4’

G0, 441

G944

1040001

1.988.91

1.613.,90




