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Corpo d'Opera N° 1 - Lotto C/12 viale Moncada 16

Sub Sistema Su 001 - Sistema strutturale

1l sistema strutturale rappresenta U'insieme di i gli elementi portanii principali e secondari che, nell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati ad assorbire i carichi e le azioni esterne cul i manufutto é soggetio
duraite tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Compenenti

Su 001/Co-001 Strutture in fondazione
Su 001/Co-002 Strutture in elevazione
Su 001/Co-003 Solai
Su 001/Co-004 Scale

Componente Su 001/Co-({] - Sprutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della sirutiura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso dell
sovrastante costruzione e a disteibuivle, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul tervenn di fondazione senza che
si verifichine dissesii sia nel suolo che nella costruzione,

Elenco Schede
Su_ 001/Co-001/5¢-001  Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su_001/Co-001/5¢-001

Insteme degli elementi teenici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di Tondazione. Fanno pae di guesia tipologia
elementi come le¢ ravi rovescie e i plint divetti,

Modalith d uso corretto: Lidenic doved soltanto accertarsi della comparsa o evermiuali anamalie che possana aticipore Pinsorgenza i
Senameni di dissesto o cediveenti strutierall, consate do solleciiazion: di diverso Hpo. atfiace b aeldl, esposizione o solfus, con griduale corresione
dlegli sorani superficiall di cafeesiruzzo:

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizate
Prssano derivare da ermor nefla congerione, o da wna cattiva esecuzione, sia da modificaziom nella resistenza ¢ nella consistenza del suoko.
dipendenti da:
= la variazione del tenore dacqua neld terreno;
- dispersion d'sogqua di una certa entitd nelle vicinanze;
- penelnizioni d'acqua per infiltrzion;
- variazioni nel livello delln falde fretica dovale o piogee intense o-i un perindo di siceitd.

Anomilie pentuili o pareiali
Possono derivare da una evoluzione localizzats della portanza del suolo dovuta a;
= ¢rescia del tenore d'acqus nel termeno;
- V'apermira di scavi o l'esecusione & skancamenti di dimensioni sipnificalive in prossimitd;
- In circolazione mollo mtensa di veleol pesants;
- uno seavedamento del termenao,
- Un sovTaccanco pumuale.

Anomalie Riscontrahili:

Se=i An-001 - Cedimenti



Mnule d Lisa 4

Diissesti dovuti a cedimenti & natura ¢ causs diverse. talvolta con manifestazioni dell'abbassamente def piano di imposta dells Toadasione
Se=-00 1/ An-042 - Difetti nella verticalita

Dttt nella verticalis, sia dei muri, sia defle connessioni a causa di dissesti o eventi di natur diversa,

Se-IM 1 An=-IN3 - EfMorescenie

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro & di aspetio eristafiing o polverulente o flamentoso, sully superficie del manufatio Nel
caso di effforescenze saline, I eristallizezione pud talvolia avvenive allintemo del materiale provocando spesso il distaceo delle parti pid
superficiali- il fenomeno prende allora il nome di criptoeilorescenza o subelTlorescenz

Sc-0 1 An-U04 - Fessuragioni

Presenza di rotture singole, ramilicate, onogonale o parallele all'armaturi che possono interessare lintens spessore del manufato,

Se-li 1/ An-05 - Lesioni

i manifestanc con linterruzione del wessuto murrio. Le carstierisiiche ¢ Fandamento ne carattenzano limportanzs ¢ 8 upo

Se- 1 An-Oi6 - Macchie

Pirmentarione accidentale ¢ localizzaty dells superficic.

Se-0 L/ An-007 - Umidita

Presenza i umiditg dovata spesso per risalita capillane.

Controlli eseguibili dall*utente

Se-001/Cn-001 - Controllo periedico
Procedura: Controllo o visa
Froquenza; 364 giomi

Le anomadic pit frequenti a carico delle fondazioni st manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili g bivello delle strutture i
clevarione, Bisogna commllare periodicamente: l'mtegritd delle pareti ¢ dei pilasin verificands lassenza di eventuali lesioni e Tessuraziont,
Controllare eventuali smoltament del termenn circostuite alla strumir che possano essere indicator di cedimenti strutturali. Efetivare venifiche ¢
comtrolli approlonditi particolarmente in comispondenza di manifestioni a calamitk naturali (sisma, nubitiugi, ecc.).

Reqguisiti da verifieare: -Resisienza mecoanicn

Anomalie: «Cedimend, -Difee sefla verticalitd, -Efffereccenze. -Fessyrazion), -Lesiond, -Macchic, -Umiditd

Note:

Mota:
Tutie le preserizioni & manutenzione vanno realizzate secondo il disciplimar:
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Componente Su_001/Co-002 - Strutture in elevazione

Si definiscono stutnure di elevazione gli insienmi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di
resistere alle azioni di varia nature agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle struttuwre oV
fondazione ¢ quindi al ervena.,

Elenco Schede

Su 001/Co-002/S¢c-002  Comice, fascia e balcone in cls
Su 001/Co-002/5c-003  Muro e sefto in c.a.
Su_001/Co-002/5c-0i4  Pilastro in ¢.a.

Su (01/Co-002/5c-005  Trave inc.a.

Cornice, fascia e balcone in cls - Su_001/Co-002/S¢-002

Elemento orizzontale sporgente in conglomerato cementizio che corona la facciata di un edificio.

Modalitd d uso corretto: Now & consentito apperiare medifiche o comupe compromertere Uistogrind detle siratiure pee iessuna agioe
Cheearie consrollo periedicamente i grado di wive delle parid in viste, al fine di risedntrare cvenhueli anamaliv. i case df aecoviala anoesaio
foresenza di fesioni, rigonfigmenti. avaliamenii] eocome considiare of pii presto un feonive abilito

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Ovigint delle deformazioni meccaniche sipmilicative:
—erron i cabeolo,

errori di conpezione:

-diferti di fabbricazione,

Omgine del degradi superficiali. Provengonn frequentemente da:

“insufficienza del coprferm,;

fessurazioni che lascizno penetrare acgua con awmente i volume apparente delle armature:
-unti sugli spigeli.

Corigin di avarie puntunh che possono essere dovate o
=cedimenti differencinli,

~sowraccarichi mportanti nen prevists:

-indeholimenti calizzati del caleestruwes {nidi di ghiaial),

Anomalie Riscontrabili:

Se-002/ An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formuione di cavita di forme ¢ dimensioni variabili. G- alveoli somo. sposse iterconness| ¢ hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno st svilupps essenzialmente in profondita con amdamento a diverticoli st pod
usare il termine alveolizeazions & caratur,

S¢-002/ An-M2 - Bolle d'arin

Alteruzione della superficie del caleestruzs caratterizeata dalla presenza di fori di grandesza e distribuzione imegolare, generati dalls formazione ih
holle d'aria al momento del zetto.

Se-02 An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie def caleestruzzo

Se-002/ An-(H4 - Crosta

Deposito superficiale di spessore varabile, duro e fragile. genetalmente di colore ner.

Se-002/ An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica dells superficie,

Se-I02/ An-006 - Deposito superficiale

Accumule di pulviscolo atmosferics o di ali materiali estianed, di spessore variahile, poce eoerente e pocl aderente alla superficie del
rivestimenta.

Sc-002 An-007 - Disgregazions

Decoesione caratierizzats da distaceo & ganuli o eristalli sotto minme sollecitazioni meccaniche.

Sc-002 An-(E - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente i colone biancastro ¢ di aspettn eristalling o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatio. Nel
caso di efflorescenze saline, 1o eristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle. pan| pili
superliciafi: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenis o subeftiorescene,

Se<002/ An-009 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalls superficie dovets a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utihzat anche
termini corme erosione per abrasine 0 erosione per COmosione | cawse meccanichel, erosione per conmsione (ealse chimiche & Bokogichel, CrosTong
Pt usurd (cause antropichie).

Se-(H2 An-010 - Esfolinzione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da cadula. di uno o pio strati superficiali subparallehi fra foro, generalmente cousata
dazh efTett del gelo

SeliE An-i1 1 - Esposizione dei feeri di armatura

Distacchi di parte di caleestruzzo (copriferra) e velativa esposizone des ferri di armatura 3 fenomeni di comosione per Pazione degli agenti
ntmensterice
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Se=-002/ An-012 - Fessuragioni

Preseme di rotiure singole, vamificate, tmogonile o parallele allammatura che possong mieressare intene spessore del manutano.
Se-02/ An-013 - Macchie ¢ graffiti

Imbranamento delly superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ pencirare nel materiele.

Se=-0i0 An-014 - Mancaneas

Cadina e perdita di parti del materiale del manufatio.

Se002/ An-015 - Patina biologica

Strate softile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superlicie ¢ di evidente naturd biologica, di eolore variahile, per lo pao verde. La patina bielogica
& enstituita prevalentemente da microrganismi eul ossono sderire polvere, e,

SN2/ An-016 - Penctrazione di wmidita

Comparsa di macchie di umidita dovite all'assorbimento dr scqua:

Se-I02 An-01T = Palverizeazione

Decoesione che s manifesta con Io caduta spontanes dei materiali sotto forma di polvere o granull

Se=-002 An-018 - Presenza di vepetnrione

Prosenza di vegetiedone caratterizzata dalla formazione di lcheni, muoschi € plante lungo le superficie.

S22 An=019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che inleressa Uinteno spessore del mateniale ¢ che simanifesir sopranutio in clements lastriform:.
Se-002 An-020 - Schegriature

Distacce di piccole paiti & materiale lungo i hordi e gl spigoli degli elementi in caleestruzzo

Controlli eseguibili dall’utente

Se=(MZCn=i] - Controllo periodico
Procedura: Contrallo a visia
Frequenza; 364) giomi

Ispesione visivi dello stato delle superfict deghi elementi n caleestruzzo armato individuando §a presenza di eventuali anomalic come fessurazioni,
disgregaziont, distacchi. nduzione ded copriferm ¢ relativis esposizione a provessi i comosione dei et dwmatura, Verifica dello state del
caleestiuren ¢ controllo del degradoe e/'o eventuah processi di cachonataziong,

Requisiti da verilicare; -Regofaring delle fininre. -Resistenza meccanicg

Anomalie: - Ahvealizzazione a cariaturd, -Cavillanere superflciali, -Dveolerazione, -Deposite superficiale, -Evosion superficiale. -Fessuraziont, -
Mucchie ¢ graffiti. -Palverizzazione, -Rigonfiomenio, -Scheggionre
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Muro e setto in c.a. - Su_001/Co-002/5c-003

Elemento stratturale hidimensionale m conglomenato cementizio armate o serione rettangolire che permeite di sostenere 1 cariehi trasmessi dolle
strullue sovstanti

Modalith d'uso corretto: Non & consentite apporiaore mod{ifcle o comungue compromettere Pintegeild delle sIrafiuee per Ressindg ragiene
Deorre conteollo poriodicamente 1 grado di wswrg delle pare in visee, ol fine di viscontrare evemtualt anemalie, It caso di aocgrtata anomalid
fpresenza di lesiond, rigonfiamenti, avallamend] sceorve consiltare ol Pl presio an teenioo ahiiiaro

Diagnostica:

Cause possibili delte anomalie:

Chigini delle delormariont meccaniche significative:
serron i cileolo;

2Tron ol Coneerlone;

-dafetti di fabbricazione

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficiens del coprilenme;

-fessurazioni che lsciano penetrare Pecgua con aumento di velume apparenie delle armiaturs:
-urtl sugh spigali,

Origini di avare puntuakl che possono essere dovite a:
-cedimenti differenziali;

~sovraccarichi mportanti non previsti;

<indebolimenti localizzan del caleestrugzo (nidi di ghiaia),

Anomalie Riscontrabili:

Sc-HI3 An-001 = Alvealizzazione

Drewradazione che si mamifesta con b formazione di alveoli. di forme ¢ dimensioni variahili, provecati da insetti. Con il passare del tempo posseno
provocare una diminuzione defla sezione resistente,

Se-003 An-002 - Bolle d'arin

Alleraaione della superficie del caleestrusso caraitenizzata dalla presenza & fon di prandezzs ¢ disribuzione imegoloe, penerati dalla formazione i
buolte d'aria al momento del gello.

Se-003 An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla seperficie del caloestruzso

Se-HIG An-004 - Crosta

Deposito superliciale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generbmente di coline nero

Se-M3 An-MI5 - Decolorazione

Advernzione cromatica della superficic.

Se-103 An-06 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di alin matersali estrunel. di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del
mvestimento

Sc-A03/ An-007 - Disgregazione

Decoesione caratlerizzaa do distaceo di granuli o cristall sotto minime sollecitagioni meccaniche.

Sc-003/ An-008 - Distaccn

Disgregazione e distaceo di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di element prefabbaicati dalla oo sede.
Se-003 An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetto cnstalling o polverulento o filamentoso, sulls superficie del manufano. Nel
caso di efflorescenze saline, la eristallizzazione pud talvolia wvvenire allinterno del mateniale provocando spesso il distaceo delle parti pid
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di enptoefflorescenza o subelflorescenza.

Se-003 An-0110 - Erosione superficiale

Aspertazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa, Quando sono node le cause di degrado, possona essere utilizzati anche
termini come crosione per abrasione o erosione per carmasione (cause meccaniche), erosione per cormosione (cause chimiche ¢ hilogiche), erosion:
per usura | cause antropiche).

Sc-U03 An-011 - Esfolinzione

Degradazione che si manifesta con distacco. spesso segiito da caduta, di une o pil sirate superficiall subparalleli fra oo, generalmente causata
dagh effeti dil gelo,

Se-003/ An-112 - Esposizione dei ferei di armatura

Distacchi di parte di caléestnazen (coprifeme) ¢ relativa esposizione dei femi di armatur @ fenomeni di cormsione per Fasione degli agemi
atmosfenc

Se-003 An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture smpole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare |'intend spessone del manufitio

So-003/ An-014 - Macchie e graffin

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di sdenre € penetiare nel materule,

Se-(13 An-015 - Mancanza

Caduts ¢ perdita di parti del matenale del manufatio,

S0 An-iN 6 - Pating biologica

Strato sottile, morhidn ¢ omozenea, aderente alla superficie e di evidente natura hiologica, di colore variabile, per [0 pid verde. La patina binkogica
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¢ eostituita previlentemente da microrganismi cul possond aderine polvere, Wmicein

Se-tM3 An-017 - Penetrazione di umiditi

Comparsa di macchic di umidita dovote all'assorbimente di acgua

Se-lH3 An-018 - Polverizeazione

Decoesione che stomomifests con T cadity spontanes dei muterisdi soto Tooma de polvers o granuli
Se-003 An-119 - Presenza di vegetazione

Presenea di vegetazione caratterizzata dalla Tormeeziome i lichend, musehi ¢ prante lungo le superficie
Sc-0037 An-120 - Rigonflamento

Variazione della sagoma che interessa |intero spessore del materinle ¢ che 51 manifesta seprattutle in elementi Tastriform
Se-l03/ An-021 - Schegginture

Distacco di piccole parti di materiale ungo 1 bordi e gh spigob degli elements in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall’utente

Se-003Cn-001 - Controlle periodice
Procedurs: Controlle a vista
Frequenza: 364 giom

Lspezivne visiva delle stain delle superficd degli elementi in caloestrizzo armato mdividuando Ta presenza di eventuali anomalic come fessuriaani,
disgregazions, distacchi, riduzione del copriferra ¢ relativa esposizione a processt di comosione del form darmatum, Verifica delle stato el
caleestruzzo e controllo del degrade ¢/o eventuall processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regoloring delle finiture. -Besistenza mecoanivn

Anomalie: -Ahvealizzazione, -Caviliature superficiali, -Divgrepazions, -Effforescenze, -Esposizione ded fored df armatira, -Fessuraziond, -
Polverizzazione, -Présenza di vegetazione, -Scleggiative
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Pilastro in c.a. - Su_001/Co-002/Sc-004

Elemente costrultive venicale in conglomerato cementizio armate i fomma diversa ehe permenie di sostenere | canchi tasmessi didle siratture
sOVTIS Ll

Modalith d'uso corretlo: Non & comseniiio apportare madifiche o comungue compramaeitere Pinfegritd delle sirutiire per wessana ragione,
Oecorve comivallo periodicamente i grado &8 waa delle pard i visia, @l fine @i riscontrare eventuall aromalic, fr cose df occertata anomialia
{pesenza df lesionl, rigonfiamenti, avallamentiy oecorre consipltare al pi pregio un leenico abilitato

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Omigini delle deformazioni meccaniche sigmlicalive
sgrrori di caleolo,

erront di concezione,

-difetts di abbricazione

Origirwe dei degradi superficiall. Provengono frequentemente da:

-insufficienzn del coprfermo;

-fessurmrioni che lasciano penetrve Mcgua con sumento di volume apparente delle anmature;
-urts sugli spigeli.

Origini di averie puntuali che possono essere dovole o
~cedimenti dilferenzziali;

- recarichil Imporlanii non previsi,

-indebolimenti localizzan del calcestroeo {nidi di ghiasa),

Anomalie Riscontrabili:

Se-{ An-01] - Alveolizenzione

Degradazione che si manifesta con la lrmecaene di-alveoli, di forme ¢ dimensioni varshili, provocati da insetli. Con il passare del wempo possonn
provogare una diminuzione delln sesione resisients:

Se-Dild An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo carntterizzata dalla presenza di fon di grandezze ¢ distribuzione irregolure, penerati dalla formazicne di
bl d'aria al momento del getto

Se-li4/ An=-1H12 - Cavillature superficiali

Sodtile trama di tessure sulla superficie del calecstruzzo

S/ An-104 - Crosta

Depositn superficiale di spessore vanubile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nem

S04/ An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-td An-{iks - Deposito superficiale

Accumule di pulviscoly mtmosferico o di alin materiali esieanei, i spessore vanabile, poce coerente e poco aderente alla superficie del
nveslimenio,

Se-i04/ An-007 - Disgregazione

Drecoesione caratterizzata di distaceo di granuhi o enstsils sotio minime solleciazon meceaniche,

Sc-(04/ An-008 - Distaceo

Disgregazione ¢ distaceo di panti notevoli del materiale che pud manilestars anche mediante espulsione di elementi prefabbrican dalla loro sede;
Se-004/ An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, peneralmente di colore hiancastro e di aspetto crstalling o polverulento o filamentoso, silla superficie del manutitio. Nel
caso di efMorescenze saling, la cristullizeazione pud talvelia avvenire allintemo del materiale provocando spesse il distacco delle parth pli
superficiali; il fenomeno & alloma il nome di ciiploefflorescenia o subefllorescenza

Se-004/ An-010 - Erosione superficiale

Asporturiong di materiale dalla superficie dovuta a processi di natury diverss, Quando sone note e cause di degrdo, possono essere ulilizzati anche
Lerming come etosione per abrasione o erosione per cormsione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche). erogiong
et usuE (cause aniropiche),

Se=-0id An-i11 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distaceo, spesso seguito da caduta. di uno o pilt strati superficiali subparalicli fra loro, generalmenie causit
dagh effetn del gelo,

Se<04/ An-0112 - Esposizione dei ferri di armaturs

Distacchi di parte-di colcestruzso (copeiferm) ¢ relativa esposizione der fem di anmatura a fenomeni di conosione per azione degli agenti
atmosferic.

Sc-04/ An-013 - Fessurazioni

Presenea di rotture singole, ramificate, orlogonile o parallele allarmatura che possono interessan: Pinters spessore del mnulaie

Se-004/ An-N14 - Macchic e graffiti

Imbrattsmento della superficie con sostanze macchiants in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale,

Sc-4/ An-0115 - Mancanza

Codutas & perdita i part del materiabe del manufat,

Se-i4/ An-0 16 - Patina biologica

Strato soltile, morhido ¢ omogenee, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biologica, di eolore vanabile, per lo pro verde. La pating biologica
& coslinila prevalentemente die microrganismi can possond aderire polvens, termicoio,

Se-004/ An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di wmidith dovute allassorbimenio di acgua.

Sc-Ahi An-018 - Polverizeatione

Decocsione che si manifesta con le caduta spontancs ded smateviali sotto forma di polvere o granuli.
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Sea An-019 - Presenza di vegetazione

Presensa di vegetazione carattenygzatn dalln formasone di lchemi, muschi ¢ prante lungo le superficie,

Se-tH An-020 - Rigonfiamenta

Variwrione della saooma clhie interessa | intero spessore del matenale ¢ che st manifesta sopramuite o elementi [asirformi.
Se-004/ An-021 - Scheggiature

Distacco di pieeele parti & matésiale lunga 1| bordi e pli spigoli degh element in calcesineso,

Controlli eseguibili dall’utente

Se=-004/Ca-001 - Controllo periodico
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giomi

Fspezione visiva dello staio delle superfici degh elementi in caleestrizzo armiato individuando Ta presenza di eventuali snomalie come fesswmazioni,
disgregazioni, distacchi. rduzione del copriferm o relativa esposizione a processi di comostone det forr darmatura. Venlica delly sue del
caleestruzzn ¢ controllo del degrada e'o eventuali processi di carbonatidone.

Requisit da verificare: -Repolarita dedle finfrure, -Resistenza meccanion

Anomalle: -Disgregazione, -Expasizione dei ferri di armatura, -Fessuraztont, -Macelle o graffisd. -Pavisa blotogica, -Polfverizzaziong, -resenza di
vepenazione, -figonfianiemo, -Scheggiotine
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Trave in c.a. - Su_001/Co-002/5¢-005

Elemente costruttive arzzomale o melinate in conglomeraio cermentivin armato i formm diversa che permetie di sostenere i cariehi trasmicssi dalle
sLEUITure Sovrsianti

Modalitd d*uso corretto: Non & comseniiio appartare modifiche o comngise compromertere Nintegrila dedle SIure per nessung aglone,
(heorve controdlo periodicamente il grado di wsara delle pacd i vista, af fine di viscontrare evenfiali anenalie, In cose df sccertata anomlia
{presenza of lesiond, vigonfiament, avatlamenn) occarve consultare al pit presto un teenico abilitgto

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle deformazioni meccamche significative:
erron di caleolo:;

=grron di concexione:

-difetni di fabbricaeione.

Origine dei degradi superliciali. Provengono frequentemente da:

-insufficienes del coprifierm;

fessurazioni che lasciann penetrare Facgua con aumento di volume apparente delle armature:
-umi sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possonn essere dovule a
-cedimenti differenciali;

-sovraccarichi importanti non previsti,

Sindebolimenti localizzati del caleestruzzo (nidi di ghima),

Anomalie Riscontrabili:

Se-05 An001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta eon la formazione di covitd di forme e dimensioni varsabili. Gl alveoli sono spesso intepconmessi ¢ hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno i sviluppa essenzialmente in profondits con andamento a diverticoli =i puo
usare il Lermine alveolizzazione a caritura

Se-005 An-002 - Bolle d'aria

Alerazione dells superticie del caloestruzeo caratterizzata dalla presenin di fon di grandece ¢ distribuzione imegolare, generat dalla formazione di
bolle d'are al momento del getio,

Se-005/ An-003 - Cavillature superficiali

Sattibe trama di fessure sulla superficie del caleestruzzn.

S-S An-01d - Crosta

Deposito superficiale di spessore vanubile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nera.

Se-05/ An-M5 - Decolorazione

Alterisione cromatica della superficie

Se-005 An-006 - Depasito superficisle

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altd materiali estraner, di spessore variabile. poco cosrente e poco aderente alfa superficie del
rivestimento.

Sc-005/ An-007 - Disgregazione

Decocsione caratterizzaty da distaceo di granuli o eristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Se-005/ An-008 - Distaceo

Disgregazions e distacen di parti notevoli del materiale che put manifestarsi anche mediante espulsione di clementi prefabhricati dalla oo sede,
Sc-05 An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore hiancastro e di aspetto cristalling o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazions pud talvolta avvenire allintemo del materiale provocando spesso il distaceo delle parti it
superficiali il fenomeno prende allora il nome di erptoefflorescenza o subetflorescenza,

Se-105/ An-010 - Eroslone superficinle

Asportazione di materiale dalla superficie dovata a processi di natura diversa. Quande sono note le cause di degrado. possono esscre utilizeati anche
fermini come erosione per AbTASIONE  SrOSioNE T coTosione (cause meccaniche), esione per comosione (cause chimiche e biologiche). erosione
per usura | cause antropiche

Se-005/An-011 - Esfolizzione

Degradazione che =i manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro. generalmente causata
dagh effetts del gelo

Se-(E An-012 - Esposizione dei fervi di armatura

Distacehi di parte di caloestruzzo (coprifierro} ¢ relativa esposizione dei ferri di armatura 2 fenomeni di cormosione per lazione degle agenti
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Se-005 An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificute, oroponabe o parallele allarmotun che possono interessane Mntera spessore del manufatio
Se-00S/An-014 - Macchie ¢ graffiti

hbrsstamento della superficie con sostanze macchianti in grado & aderine ¢ pencirare nel materiale.

Se=005An-015 - Mancanen

Cacluta: e perdits di panti del materiale del manufatle.

Se-005 An-016 - Pating hiologica

Strato sottile. morbido ¢ omogenea. aderente alla superficie ¢ di evidente matura biologiea, di colore variabile, per o pil verde, L pating biologica
& costituita prevalentemente da microrganismi cul possona sderire polvere, termccio,

Se=005/An-0117 - Penetragione di umidita

Comparsa di macchie di umidis dovate all'sssorbimento di acgua

Sc-t5/An-018 - Polverizeazione

Decoesione che si manifesta con fa caduta spontanes der materish sotto forma di polvers o granuli.

Se=005 An-019 - Presenza di vepelazione

Presens di vegetazione carattenizeats dalla formazione di lickeni, muschi ¢ pante lungo le superficie,

Se-I05 An-020 - Rigonfiamento

Variurione della sagoma che interessa Iintero spessore del materinle ¢ che si maniliesia sopratiutio m clementi kastnformi
Sc-0i5 An-021 - Schegpiature

Distaceo di piccole parti di materiale lungo § bordi e gli spigoli deghi elementt in caleestroze,

Controlli eseguibili dall’utente

Se-ISCn-001 - Controlle periedico
Procedura: Controllo  vista
Frequenza: 264 giomi

lspezione visiva dello stato delle superfici degli clementi in caleestruzso armiato individuando la presemia di eventuali anomalic come fessurisioni
disgregazioni, distechi, riduzione del coprifemro e relativa esposizione a processi di comosions dei fend darmatra Verifica dello stato del
caleestruzzn ¢ controllis del degrado ¢/ evenivali processt di carbonatazlone.

Reqguisiti da verificare. -Regolaricg delle finiture, -Resistenza eceanicn

Anomalie: -Covillamee superficiali. -Divgregazione, -Efforeseence, -Esposizione ded forel di armatura, -Fessurazioni, -Macehic e graffin. -Pating
fiodogica, -Rigmyffamentao, -Sehegeidiine
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Componente Su 001/Co-003 - Solai

1 solai rappresentano il limite di separazione tra gli elemenii spaziali di un piane e quelli del piano successivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funziont di: sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali;
di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurave una coibenza acustica soddisfacente; assicurare
wuna buona coibenza rermica; avere ung adegnata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai puo essere fatta
in base al love fimzionamento statico o in base ai materiali che (i costituiscono.,

Elenco Schede
Su 001/Co-003/S¢-006  Solaio in c.a. gettato in opera

Solaio in c.a. gettato in opera - Su_001/Co-003/5¢-006

Tratiasi di solai misti realizzati in ¢4, ¢ lateriz speeial (pignatte, volterrane, tavelle), gettati in opera. La tpologia ¢ le caraterisiiche speciliche dei
solai facenti parte dell'opers sono indicate neghi elaborati progetuali ed in particolare netly sezione dedicata alle struiture. | solai devono assolvere
alle funzioni di; sostegno del peso proprio ¢ dei carichi aceidentali, nolire essi devono assicurare una coibenza acustica seddisfacente; assicurare
uni buoaa cotbenza termica, olire u possedere un' adepuata Tesistenza,

Modalith d uso corretto: fir sede di progesa vone stati definili | sovwaccarichi aecidentali aracsion in funzione della destinazione dellopera,
Pertanito, i vaso i modifiche defla destinazione dusa ¢ della everiuale miava ipotesi - di soveacearichi, occorrend nterpellare un feeico
qualificato. Non ¢ consentite qppariare midifiche alle strutture cafstenti (ford, tagli o alfre) se gom auiwizzal da tecniel ahifltar

Oeeorve effetiuare comrolli perisdicd delle partt in visia (pavimensi, intonacil finalizzaio alfa ricerca di anemalie che possano anticipar
Pitieenrgenza df foncmeni df disseste efe codimensi stritturali Gessurazion, Jestond, avallamenr. cec. )

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini defle deformazion meccaniche sigmilicative:
=errom di ealoolo;

-ermon di concesieme,

~difeenn di fabbricazione.

Oirigine des degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del coprlemo;

~lessuraeioni che lasciano penctrare Facgua con aumento di volume appoarente delle armature;
-urti sugli sprigel

Omigini di avarie puntali che possono essere dovite a:
~cedimenty différenzialy

spviaecarichi imporianti non previsti;

-indehobiments localizzat del calcestruzzo (nidi di ghiasa),

Anomalie Riscontrabili:

Se=006/ An=-001 - Avvallamenti o pendenee anomale dei pavimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallimenti ¢ pendenze anomale che ne pregiudicano la planarith. Nei casi pil gravi sono indicaton di
dissests statics ¢ di probabile coltasso strutturale.

Sc-{ike/ An-002 - DHsgregazione

Diecoesione camtierizzata da distaceo di granuli o eristalli solte minmme sollecitazioni meccaniche.

Sk An-003 - Distacco

Disgregazione ¢ distaceo di pani noteveli del matenale che pud manifestarsi anche mediante espulsione & elementi prefabbricat dalla lom sede
Se-006 An-004 - Esposizione dei ferri di armuatura

Distacchi di parte di caleestruzso (copriferm) e relutiva esposizione dei ferri di armatura a fenoment di cormosione per Fazione degli agentl
atmoslerict,

Se-06/ An-003 - Fessurazioni

Presenza di totiure singole, tTamificate, ortegoenale o parallele allanmatura che possono interessare inlero spessore del manufiti.

Sc-Hie An-I6 - Lesioni

5i manifestano con Vinterruzions del tessuio murario. Le caratteristiche e l'andamenio ne camiterizzano Iimportanza ¢ il Hpo

Sc-(0i An-107 - Mancanzn

Caduta ¢ perdia di panti det materiale del manufatto,

Se-006/ An-0E - Penctrazione di umiditi

Comparsa i mucehie di omidita dovute alfassorbimente di acqua,
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Componente Su_001/Co-004 - Scale

Si tratta di strutmre di collegamento verticale costituite da strutiure a piane inclinato ¢ da strutture gradonate o o
gradini la cui funzione & guella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate s possono dividere
in: rampe a piano inclinato (con wna pendenza fino all'8%); rampe gradonate, costituite da gradoni (con una
pendenza fino a 20°); scale, formate da gradini con pendenze varie in rapperto alle fore fimzione {scale esterne,
seale di servizio, scale di sicurezza, ecc). Le scale ¢ rampe possono essere realizzate secondo molteplici
canformaziont stratiuvali @ in marerioli diversr.

Elenco Schede
Su_(H1/Co-004/5c-007  Scale in c.a.

Scale in c.a. - Su_001/Co-004/5¢-007

S tratta i seale o rampe con strufture costruite con getto in opera. Lo loro realizeazione Ty riferimento a solazioni teoniche quali solette rampanti,
LV rmpant ¢ trvi o ginocchio,

Modalith d*uso corretto: Tretandesi & clomenti sirtipeall, non é consentito appertare madifiche se non appeovale e finmale da fecnico
abilitato, Orcorve effetnaee conyalli periodici delle parti in vista finalizzan alfa ricerca di eventwali anomalie (femameni di disgregazion,
fessuraziont, distacehl, esposizione delle amurture, eoc ). Oceorre, nedive, effettuare idomed interventd mivari al manienimenio dell'cfficlonza del
rivestiment! delle pedate ¢ alzate o det corrimana. af fine df evitare possibili cadure. Oceareri provedere alle sostiuzione detle o deteriorate
e pris dlanee

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origam defle deformaziont meccaniche signilicarive:
¢rront di caleoks,

=TT ﬂl IR EX0NE]

-difetti di fabbncazione,

Origing dei degradi superficiall. Provengono frequentemente da

-insuflicienza del coprlene;

fessurnziont che lsciano penetrare I'acgua con aumento & volume apparente delle aomature:;
-urtl sugh spigol

Origimi o svare pumiueh che possono gssere dovute a:
-cedimenti differencials:

-sovracearichi importanti non previst;

-indebolimenti locahzrani del caleestrueso (nidi di ghiaial,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-07/ An-001 - Alveolizeasione a cariatura

Degradazione che si manifesty con la formazione di cavitd di forme ¢ dimensioni variahill, Gl alveoli sone spesso interconnesss e hame
distribuzione non uniforme. Nel caso panticolare in eul il fenomeno si sviluppa essenzialmente i profonditd con andamenio & diverticoli si puc
usare il terming alveolizzazione & cariura

S 7 An-002 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulls superficie del caleestruzzo

Se-007/ An-003 - Decolorazione

Alterazione cromitica della superficie

Se-7 An-04 - Deposito superficiale

Aceumulo di pulviseolo atmosferico o di altn materiah estrmed, di spessore variabile. poeo cocrente e poco aderente alla superficie ded
FivesTImCTto.

Sc-MT/ An-05 - Dispregazione

Diecoesione carafenzents da distseco di granuli o cristalli sotto minime solleoianom meccaniche,

Se=007/ An-0iks - Distaceo

Disgregazione e distucco di parti notevoli del maieriale che pui manifestarsi anche mediante espulsione & elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-007/ An-7 - EfMlorescenze

Formarione di sostanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetio cristaliino o polverulento o filamentose, sulla superficie del manufato. Nel
caso i effforescenze saline, la crigtallizzazione pud talvolia avvenire slllinterno del materiale provocande spesso il distacco delle parti pii
superfiviali: il fenomeno prende allosa i1 nome di enptoefflorescenea o subelTlorescenza,

Se-07 An-IM8 - Ervsione superficiale

Asportazione di meneriale dalie superficie dovuta a processs di nature diversa, Quando sono note Je cause di degrado, possono sssere ulilizzat anche
tetming come erosions per ahrasione o erosione per cormasione (cause meccaniche), erosione per comosione (cause chimiche ¢ Biologiche), erosione
peer usuTE {cause antropichet.

Se-07 An- - Esfolinzione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pid st superficiali subparalicti fra loro, pencralmente causita
dagli effeni del gelo.

Se-007 An- 10 - Esposizionc dei ferel di armatura

Distacehi di parie di calcestruzzn {copriferme) ¢ relaliva esposizione dei fomi di armaturs o fenoment di commosione per Fawrsome degli agenti
atmestericl,

Se-00T An-011 - Fessurazioni
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Presenza di rotture singole, samificate, ortegonale o paallele all'anmaturs che possono interessire Tintero spessore del manulatto
ST An-112 - Macchie ¢ graffiti

fmbratlamento della superticie con sostanese macchiant in grado di aderine ¢ penetrire nel materiale,

Se-(T An-11 3 - Mancanea

Cadita ¢ perdita di parti del misteriabe dol manufatio.

Se-07/ An-i114 - Patina biotogica

Strato souile. morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficic ¢ di evidente nitura biologiea, & ealore variabile, per o pil verde. Lo patina biokegacy
& costituita previlentemente da microrganismi cui possono aderire polvite, lermiceio

ST/ An-0115 - Penetrazione di wmidith

Comparss di macchie di umidity dovute allassorbimento di aequa.

Se-M07 An-I1 16 - Polvericenzione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei material sotto forma di polvere o pranuli,

Se-007/ An-017 - Presenza di vegetazione

Presenya di vegetazione caratterizeata dalls formazione di licheni, muschi ¢ piante ingo le superficie,

Se-007/ An-018 - Rigonfiamenio

Varimrione della sagoma che interessa 1'inlero spessore del materiale e che si manifiesta sopratintio in clementi Lastriformi
Sc-07/ An-019 - Schepgiature

Distaceo di piecole parti di materiabe lunge  bordi ¢ gli spigol degli elementi in cakeestruzzo,

Controlli eseguibili dall’utente

Se-N7Ca-002 - Controllo rivestimenti
Procedura: Controlle a vista
Frequenza: 360 giomi

Controllo sulls samrs estenica delle superfic dei vivestimenti che costitussoona le rampe, le pedate e le alzmte. Controlle presenya di macchoe,
spore, elllorescenze, abrasioni, eoc..

Requisiti da verificare: -Regedurird delle finiture. -Resistenza allwire, -Resisienza meceanica

Anomalie: -Cavillanre superficiall, -Decolorazions, -Depasite supeeficiole. -Disgregazione, -Evosione superficiuiy, -Esposizione def ferei df
avmetiera, -Fesswraziont, -Macckic ¢ grafiiin. -Pating iofogiva, -Polverizzazione. -Scheggiatre

Sub Sistema Su 002 - Sistemi di chiusura

[ sistemi di chiusura costituiscono Uinsieme di wnti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume deghi
ambienti dai lati ¢ dall'alto; non portano altri cavichi oltre il peso proprio e sono portate dalle strutiure portanti
dell organismo architenionicno,

Elenco Componenti

Su 002/Co-005 Parct esterne

Su_002/Co-006 Rivestimenti esterni

Su_ 002/Co-007 Serramenti in alluminio
Componente Su_002/Co-005 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi finzione di separare gli spazi imerni del sistema
edilizio stesso rispette all'esterno.

Elenco Schede

Su 002/Co-005/5c-008  Isolamento a cappotic
Su 002/Co-005/5¢-009  Parete ventilata

Isolamento a cappotto - Su_002/Co-005/5¢-008

Si tratta di una solurione costruttivi caratierizznia dalla presenza di di rivestiments termuisolamte ¢ fonoisokmte 8 "cappoilo” poste si superfici
esteme verticali ed orzrontali, costituiio da lastre in polistirene espansoun strste di ventilazions.

11 "cappoito” esterno diminuire lo possibilita di condensazioni interstiziali. Da un punto di vista della stratificanons funzionale essa ¢ compost di
-lastre in polistivene espanso, con rasante-collante © rete in fibra i vetr,

- finitura con intonaching, sintetico antimufta ¢ antialga o minerale silossanico, aliamente permeabile al vapore e allamente idrorepellente.

Modalitd d*use corretto: Nom comprometiese Uiegetin defie pareti. Controllo perledica del grada di usurs delle pacti in vissa, Risconiro
di evenivali anomalie.

Diagnostica;

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sonn;

~cattiva qualith dei materiali di hase;

=uilat ¢antiva messa noopem degl element di tamponaturca;
giunti mal collocati o di bassa quilit:
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-vilimzioni;

—umedita, cicli di gelo-dizgelo;

fessunmaone orizzoniale in comispondenza del solaio, dovota all'elastcitd del solaio che st infletie per effeno dei canchi;

—elTerti del vitiri e delle dilatazioni termiche dei materiali ¢ delle muratuee che s manifesano con fossumiont nel mesao der mon o nelle pan
supenion delle aperture ¢ con fessure a 457 sui mun d'angoky;

~fessurazioni del Avestimento in comispondenza a un cambumento della naturs dei materieli, s non & stata prevista inizelmente una protezione
speciali 1 gueste aone

Orsgine dell'wmiditi nefle murntune;

I'peepua nel terreno in comispondenza defle fondaziom che risale per capillarii atraverso le fondazioni e | muri;
-lacqua piovama che inummidisee le mumitore esteme non proteile o protetie mon i suflicienzs,

~condenz sulle pareti Tredde;

<le tubazaoem dacqua in funeionamenti o fuar sevizio, con perdile socidentuli.

Origine della formazone di pating s mar
-ln presemen dacgua;
-Finguinsmento atmosferico (presenza di solfo)

Opigine della mancane di planantih ¢ 3 verticalita nelle munture:
-errore di esecuziong dovulo @ una messam epern mal cseputa;
-giunti non riempit;

-mancanza di collegamentl trasversal ¢ di controventamenti;
-anstahilith del murn

Anomalie Riscontrabili:

S8 An-001 - Alveslizenzione o cariatura

Degeadazione ¢he st manifesta con la formazione di covit di forme ¢ dimensioni vanabili. Gl alveoll seno spesse intervonnesst e hanno
distribuzione non wniforme. Nel caso paricolare in cui il fenomeno si sviluppa essencialmente in profondita con andamento @ diverticoli 51 pud
usare i lermine alveolizzasione @ carliatur,

Se-0i An-2 = Crosta

Deposit superficiile di spessore vanabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Se=008 An=-003 - Decolorazione

Alterpzione cromatica della superlicie

Se-008/ An-id - Deposito superficiale

Accumubo di pelviscolo atmesfericn o di aliel materiali estranei, i spessore variabile, poco coente ¢ poco adercnte alla superficie del
rrveslimente,

Se-08/ An-005 - Disgregazione

Deeoesione caratierizata di distsceo di granuli o erstalli sotlo minime sollecitazioni meccaniche

Sc-{H08 An-006 - Distaccs

Disgregazione ¢ distgeeo di purtt notevoli del mateniale che puo manifestuesi anche mediante espulsione di elementi prefabbrcat dalla lora sede
Sc-D0% An-007 - Efflorescenze

Formazione di sestanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetto eristalling o polverulento o filamentoso. sella superficie del manofatio. del
ciso di elMorescenze saline, & cnstallizacdone pud wlvolta avvenire alfintemo del materiale provocande spesso il distacco delle parti pid
superficialit il fenomeno prende allora il nome di criptoeflTorescenza o subefflorescens.

Se-8 An-IH8 - Erosione superficiale

Asportizione di materiale dalla superficie dovuts a processi di natura diversa. Quando sonn note le cause di degrado, possono essere wilizzat anche
terming comie erosione per abrasione o croskone per corrosione (cause mevcanichel, ersione per comosione (casse chimiche ¢ Mologiche), arosione
PUT LsLIE | Cause HFII'IT‘I'FHC]H::I.

Se-MIB/ An-00Y - Macchie ¢ graffiti

Tmbeattamento dells superficie con sostanze macchiant in grado di aderire © penetrare nel matenale.

Se-008/ An-010 - Mancanes

Caduta e perdita di panti del matenale del manufate.

Sc-(HI8/ An-011 - Patina hiologica

Strato sottile, morbide ¢ omogenen, aderente alla superficie & di evidente natura bivlogics, di colore vanabile, per bo pil verde, La patina bologica
& costituile prevalentemente da microrganismi cul possono aderive polvere, wiiccia

Se-008/ An-012 - Penetrazione di umidiea

Comparsa i macchie di umidita dovite allassorbimento di pequs.

Se-008/ An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanca dei materiali sotio forma di polvere o granuli.

Sc-08 An-014 - Presenza di vegetazione

Prisenza i vegetazione caratterizzata dalla formazione di fichent, muschi e piante lungo le superficie

Se-008/An-015 - Rigonfiamento

Vuriwdone della sagoma che interessa Vinters spessore del materiale o che si manifesta sopratiutie in clementi Bstnformi. Ben nconoscibile
essendo dato dal tipico andamento "a bolla" combinato allazions deila gravita.
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Parete ventilata - Su_002/Co-005/S¢-009

Si tratta di una soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di uno stroto di ventilizione, Lo parete ventilada & caratierizzats al suo intemo &
un movimento dari ascendente che wtiliza il calore pudiante proveniente dall'estemo,

Tale movimento pesmetie Fevacuarione del vapore acquen che proviene dall'inema facendo dimimuire la possibifiti di condensazioni interstizial).
Inobire nella faceiata ventilats ke posizione estema dell'iselanie consene di controllare @ pont termici ¢ le condensariont superficiali. Do un punto di
vieta della suatificarions funzionale cssa ¢ composta da: strato di protezione: stane di ventilazione; strato di isolamento termico; elemento i
collegamentn; stralo resistente.

Modalith d*uso corretto: New comprometiore Unregrita delie pavelt, Contvalle periodico dol grade i wywra defle parti e vista, Risconteo
i eventnali anomalic.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

L cause principali sona:

sgamiva qualith dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera deghi elementy di tampoanatun,

—eiunti mal colbocati odi bassa gualitd;

~vibwazioni;

—umidith, cich di gelo-dispelo;

fessurazione orizeontale in corrispondenza del solaio, dovuta allelastivith del solaio che si inflewe per effenio dei carichi;

—efTetti dei ritir ¢ delle dilstazioni termiche dei materiali ¢ delle murature che' si manilestano con fessurazioni nel meszo dei murt o nelle pani
superior delle aperure ¢ con Fessure a 437 suil murt dangale:

fessuraziont del rivestimento in comispondenza o un cambiamento dells natura dei miateriali, se non & stata prevista inizialmente una protezione
speciali i gueste o,

Cmigine dell'wmidita nelle muratue

~lacquea rel terrenn m comispondenza delle fondazioni che risale per capillania atraverso le fondazioni e 1 murk,
-lacqua piovana che mumidisce le muristure esterne non proteile 6 proteile o @ sufficienza;

~condensy sulle pareti fradde:

-be tubazioni d'aegqua in funiomamento o fuori servizio, con perdite accidemalh

Origine debls fermmeione di pating su mure:
=ln presenzn d'degua;
-I'imguinamento atmosferico {presemea di 2olfol

Chigine dells mancanea di planaritd e di verticalith nelle murature
—errore di esecuzone dovuio 3 una messa o oper nal eseguia;
~giunii mon rempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali ¢ di controventamenti:
-mstallity del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Se-0% An-001 - Alvenlizeazione a cariatura

Digradazione che si manifesta con la formazione di cavith i forme ¢ dimensioni variabili. GIi abveoli sone spessn interconnessi & hanno
distribuzione non uniforme, Nel caso panieolire in cul i) fenomenn s sviluppi sssenzialmente in profondith con andamentoe o diverticoli si
usare 1l termine alveolizzazions a caratura.

Se-008 An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile. peneralmente di colore neno,

Se=00% An-003 - Decolorazione

Allerazione cromatica della superficie,

Se-009 An-104 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscole atmosferico o di ol materiali estranci, di spessore variahile, poco coerente ¢ poco aderenie alla superficie del
nivestimento,

S0 An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacen di granuli o erstalli soio mimme solfecitazioni meccaniche,

Sc-00%) An-0iks - Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestursi anche mediante expubsione di elementi prefabhaicat dalla loro sede.
Se-009/ An-007 - EMorescenee

Formazione di sostanze, generalmente di colore hiancastro e-di aspetio cnstalling o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatio, Nel
caso di effforescenze saling, b eristallizzazione pud talvolta avvenire all'intermo del materiale provocando spesso il distacco delle parti pil
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripiocfTioreseenza o subefiorescenza

Se-09/ An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovusa n processi di natura diversa. Quando sono note le sause di dogrmdi, possiong cesere utilizzat anche
1eTmini come ersione per abrasione o ersione per corrosione {cause meccaniche), erosione per comasione (Cause chimiche ¢ biologiche | erosion:
prer s (cause antnspiche)

S An-009 - Macchie ¢ grafiiti

librattamento delln superficie con sostanze macchisnti in grado di aderive ¢ penetrare nel materiale

Se=008 An-0110 - Mancanza

Caduta e perdita di pani del materiabe del manufato,

Se-00% An-011 - Patina biologica

Strato softile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biologica, di colore vanabile, per lo piil verde. La patina biologica
¢ costituita prevadentemente da microrganismi cul possono aderire polvere, temiceio,

Se-009/An-012 - Penetrazione di umidita
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Comparsa di macchie di wmidita dovute allassorbimento di acqua.

S-S An-013 - Pelverizeazione

Dicoesione che si manifesta con fa caduta spontanca der matersal sotto forma di polvere o granuli

So-0% An-i14 - Presenea di vegetaziong

Presenza di vepetazione caratferizzata dalla formazione di lichent, muschi e piante lungo le superficie

Se-( An-015 - Riganfinmento

Varigzione della sapoma che interessa intero spessore del materiale ¢ che si manifesia sopratiutto n- element) lastriformi, Ben nconoscibile
essendo dato dal tipice andamento s holla" combinate all"azione della gravis.
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Componente Su 002/Co-006 - Rivestimenti esterni

| rivestimenti sono costitwiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere ¢ decorare le pareii veriic etdi ol
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materfale che sin:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere aglhi urti ed essere in grado di assorbive le tensiont dovite al
ritire della malta ¢ alle dilataziont ¢ contrazioni del suppaorio;

- impermeahile per impedire lu penetrazione dell'acqua;

- durevole per resistere agli shal=i termici ¢ all'azione degli agenti ammosferici, soprattutto il gelo,

- di facile manutenzione;

- i huon aspetto,

Elenco Schede

Su_002/Co-006/Sc-010  Intonaco
Su_002/Co-006/Se-011  Tinteggiature ¢ decorazioni

Intonaco - Su_002/Co-006/Sc-010

Lintonaco & costituite da uno siraio di malis la cui funzione & quella di rivestimente nelle sinstture edilizie. Ha una funzione di protezione, detle
strutture, dall'azione degradante deph agenti atmosfenici ¢ dei fanori ambientali & allo stesso tempa protettivi ¢ decarativa

La malta per intonaco & costituta da leganti (cemento, calee idmulica, calce aered, gosso) ¢ da un inerte {xabbia) ¢ da acqua nelle guste proposon
a secondo del tipo di imtonsco: vengono, A volie inolire vengono aggiunti allimpasto pdditivi ghe restitislscono all'intonace particolan qualita s
seconda del tipo dimpiego.

Mellimomcn tradizionale o e sirati il primo. dette rneaffo, svolge b funzone & aggrappo al suppono © di grossolang livellamentn; il secondo.
detto ariceiv, costitvisee il corpo dell'intonace la cul fimzione ¢ di resistenz meceanien ¢ di temuta allaequa il eveo strato di finiune superficile
permetle di creare una harriers ehe s oppone alla penetrazione dell'zoqud ¢ defle sostanze aggressive.

Gili intomaci per esteri si suddividono in intonact ordinen e intonaci speciali, | prims s seddividono in intonacl miscelati in cantiere o in intonaci
premiscelati; | scoondi imvece i infonaci additivati, intonact a stuseo o lucidi, monaci plasticl ed infine intonact monestrato

Muodalita d’uso corretto: Controliore periodicamente Uintegriti delle supeficl del rivestimento ativaveeso valutaziond visive mirale o
siscandrare anomalic evidenti (presenza @i bolle e serepolature. macchic da wmiditd, coe g Comungue affinche fali contealli risudiing gfficac
afficdlarsl a personade fecnice con esperienza,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:
Le cause principali sono:
<cantiva qualita del materali di base:

-vibrazioni:

-umiditi, cicli di gelo-disgelo:

fessurrione verticale nel centro della muratu o & late delle aperture (dovate in genem alla dilatazione termica o 8 un cedimento a livello defle
fondazioni y;

-fessurazione orlzzontale in comispondensz del solaio, dovuta allelasticiia del solaio che si inflette per effetio dei carichi;

—fessurazioni aghi angoli dei mun con una inclinazione di 457, dovute in genere a cedimenti differenziali;

ettt dei ritir ¢ delie:dilntmoni wermiche dei materiali e delbe murature ehe si manifestano con fessuriziont nel mezzo dei muri o nelle panti
superiori delle aperfure ¢ con fessure @ 45° sui mun dangolo;

Ongine dei degradi superficiali. Provengono frequentenmente di

-insufficienzs del coprifermo:

fessurazioni che lasciano penetrare Facqua con aumente di volume apparente delle armature:
-url supli spigoh.

Crrigam di avarie puniual che possond essere dovaie 8
~cedimenti differenziali;

—sovraccarichi importants non previsti;

-indebolimenti focalizzati del caleestruzeo (nidi di ghiaia ).

Anomalie Riscontrabili:

Se-i10/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con In formagione di cavitd di forme ¢ dimensioni vaviabili. Gli alveoli sono spesso mterconnessi © hanno
distribuzione non wniforme. Nel caso particobire in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmenie in profenditi con andamento i diverticoli 51 pud
usare il termime alveolizzazione a cariatur,

Se-010 An=002 - Artacco biologico

Attacen higlogico di finghi, licheni, mufte o insctti con relative formazione di macchie ¢ depositi sugh strat superficiali,

Se-010/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, carsttenizesta dalla presenea di for di grandezzs e distribwsione imegalare, generutt daolla Formazione
di balle darda al momento della posa,

Se-0 107 An-004 - Cavillature superficiali

Sotile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.
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Se-0HAn-5 - Crosia

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fagile, generalmente di colore nero,

Se-0 10 An-1006 - Decoloraione

Alterazione cromatics della superficie

Se- 10/ An-iM7T - Deposito superficiale

Accumubo di pulviscole atmosferice o diosled materiali estranc, di spessore variabile. poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del
rivestimento.

Se-010 An-008 - Disgregazione

Decoesione caratierizzati da distacco di sronuli o enstalli soto minime soliecitazion meccaniche

Se-0 1 An-i4 - Distaceo

Disgrepazione ¢ distaceo di parti notevoli del materiale che puo manifestarst anche mediante espalsione dicelement prefabbaican dalla lore sede,
Se-0An-I10 - Eflorescenze

Formazions i sostanze, generalmente di colore bumcasing ¢ di aspetto erisgtalline o polverulento o filamentaso, sulla superficie del manufnw. Nel
caso di effloreseenze saline, b eristallizzozione pud talvolta avvenire all'inemo del materiale provocando spesao il distaceo delle pati pin
superficializ il fenomeno prende allors il nome di eriptoefTiveseenza o subeillorescenza

S0 An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie doveta a processt di notura diversa. Cuando sono nate Je cause di degrado, possono essere utilizzat anche
termini come erosione per abrasione o crestone per comusione {cause meceamichie), erosione per comosione {cause chimiche e biologiche), erosione
per usur (cause antropiche).

Se- I An-012 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso sepuito da caduta, di une o pit strati superficiali subparalleli (v loro, peneraimente causata
dagh eflend del gelo

Se- 1 An=013 - Macehie ¢ graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanee macehianti i grado di aderive ¢ pepctrare nel materale.

Se-010HAn-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatio.

Se0 10 An-015 - Pating hioklogica

Siruto sottile, morbido e omaozenen, sderente alla superficie edi evidente naturg hiologica, di colore vanabile, per Lo pig verde. La pating hiokogiea
¢ eoslituita prevalentemente da microrganismi cui pessono aderite polvere, terriceio.

Se-0 1K An-ih 16 - Penctrazione di umidita

Comparsa 4i macchie di wmiditd dovote all'sssorbimento di acgua.

Se=0 1 An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che s1 manilfesta atraverso s frmazione di fori ciechi, numeresi e myvicinati. | forl hanne forma iendenzialmente
cilindrica con dimetro massime di pochi millimetri,

Se-iIAn-018 - Polverizeasione

Decoesione ¢l si manifesta con la caduta spontanea dei matesali @oio fooma di pelvere o granali,

Sc=B 10 An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza df veretarione caratterizzata dalla formazione di licheni, moschi ¢ pinnte lungo le superficie.

ST An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che mteressa Uinters spessore del matersale & che si manitesta soprattutto in elementi lusiritorm

Se-010FAn-021 - Scheggiature

Distacce di procole parti di materiale lungo « bordi ¢ gli spigoli deghi elementi di rivestimenio
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Tinteggiature e decorazioni - Su_002/Co-006/Sc-011

Le tintepgiature o pithure variano @ secondo dells superficic ¢ dell’ ambient dove si impiegano. Per gl ambienti esterni i tipe runle 81 possann
distinguere le pitture a calee, le pitture a colla, le idropiture, le pitture ad oliv, per gli ambienti di tipo wibano 1 possono distinguere le pitture
alehadiche, le ilropiture acrilviniliche (temperer per be tipologie industriali si hanno leidmopitiure seriliche, Be piture siicomche, le piture
epossidiche, Je pitiure vinilicheoce.

Le decorazioni affiong una vasta gmnma di forme ¢ materiall ¢ vengona messe in opera per gli elementi di Breciata o comungue o vista: Possono
essere costinuiti da clementi prefabbeicati o gettati in opers, lapidel, gesst, loteriai. ecc. Talvolta Ja  casserature utilizzate per il getto & ¢ls ne
assumon forme e tipoloaie diverse il da raggiungere aspet decorativi nelle finiture

Modalith d*uso corretto: Consreflore peviadicamente Mtegeind delle superficd del rivesiimento gtraverso validasfon) visive minge o
risconirary amomalie evidentl (presonza i helle ¢ sorepolanre, macehic da wmiditg, coco Conmngue: affimehé tall comtrolli. fsalting officac)
affiderst o pevsonale ecnice con experienza,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali song

=cartivi gualita del materiah di base:

=vihrazion,

-tmidita, cich di gelo-disgelo:

fessureione verticale nel centro della muratura o o lto delle apertuse (dovate in genera alla dilmtpzione termica o a un cedimento o livello delle
Tondaamin

-fessurazione orizzontale i cormspondenza del solaie, dovata all'ciastieitd del solaio che stmflete per effets dei canchi;

~fessurmziont agh angoli dei mur con una inclinazione 4 45°, dovate in genere a cedimenti differenziali,

—effetts dei Fitin e delle dikmazioni teomiche del musteriali @ delle murature che i manifestano con fessunietont nel merze der marn o nelle pai
supenion delle aperture & con fessure & 45° su mun dangolo:

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da

-insufficienzn del coprleto;

-lessuragioni che lasciano penctrare Pacgua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli

Origim di avarie puntuali che possone essere dovule a0
-codiment differenzialy;

soveacearichi importanti non previsti;

—indebolimentt localizzan del caleestruzze (ned) di ghsna),

Anomalie Riscontrabili:

Se-01 1/ An=0M1 - Alveolizzarione a caristura

Degradazione che si manifesta con la formagione di cavita di forme ¢ dimensioni variabill, GH- alveoli sono spessa intereenmesst ¢ hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso panticolare in cut 1) fenomens i sviluppa essenzialmente in profondith con andamento o diverticeli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariaturs,

Se- 11/ An-002 - Attacco biologico

Attpcco biologico di funghi, licheni. mufle o inseti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali

Se-11/An-103 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, camtterizzta dalla presenea di fori di granderza ¢ distriburione iregolare, generati dafla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Se-0 11 An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore vaniabile, duro o fragile; generalmente di colore nero.

So-01 1/ An-005 - Decolorazione

Alerazione cromatios dells superficie,

Se=011/An-Nik6 - Deposito superficiale

Accamule di pulviscolo atmesferieo o di aliri materiali estranei. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
FIVESLITETID,

Se=01 1/ An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizaty da distaceo di granuli o cristalli sotto minme sollecitaziont meccaniche.

Se-l1 1 An-{H8 - Distacco

Dhsgregazione e distaceo di pari notevoli del materiale che pud manifestarsi anehe mediante espulsione di elementi prelabbricati dalla lore sede.
Sc-it] 1/ An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, peneralmente di colore biancastro e di aspetio enstalling o polverulento o filamentoso, sulla superficie del munulatte, Nel
case di eMorescenze saling, la- eristallizzazione puo talvolte avvenire allintemo del materiale provocando spesso il distacco delle pani pi
superficiali: il fenomenn prende allora il nome di criptoeMorescenza o subefflorescenza,

Se-011/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cawse i degrado, possono essere ulilizeat ancie
Lermind Cime eresione per abrasione o erosione per comosions (cause meccaniche), erosione per eormosione (cause chimiche ¢ binlogiche ), erosione
prer Lsura {cause antropiehe)

Se-01 1/ An-011 - Esfoliazione

Dieprudazione che si manifesta con distaceo, spesso sepuito dn caduta, di uno o pii sirati superficiali subparalleli fra loro, peneralmente cansita
dagli effeiti del gelo.

Se-01 1/ An-012 - Macchie ¢ graffiti

Imbrattamento della seperficie con sostanze macelianti in grado di aderire ¢ penetrre nel matersale.

Se-00 1/ An-013 - Mancanes

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufaito
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Se-0 1 An-014 - Patina bologica

Strto sottile, morhido ¢ omegenes, aderente alls superficee e di evidente nsura Mologica, dv colore variabile, per Ie pin verde. La pating brologica
¢ costituila prevabeniemente da miciorEanismi cui possomds aderire polvery, terricci,

Se-00 1 An-015 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovote alfassorbimento di acgua.

Se-01 1/ An-016 - Pirting

Diegradarione puntiforme che s manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravviginate, I for hanno forma tendenzinlmente
cilindrica con diametro massimedi pochi millimetri.

S0 1/ An-017 - Presenza di vegetagione

Presenza di vezelazione caratterizzats dalla formazione di hehem, muschi e prante lungo le superficie,

Se-0 1 An-018 - Scheggiature

Distacco di piccole part di materiale Jungo i bordi ¢ gl spigoli degli element di nvestimento.
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Componente Su_(02/Co-007 - Serramenti in alluminio

[ serramenti sono quel manufantt che servona come chiusure ded vani lasciati nelle murative; nel contempo, essendo
apribili ¢ in moltl casi wasparenti, consentona i passaggio dell'aria, della luce, delle persone ¢ delle cose. In
particedare gl infissi esterni impediscono e/e consentono la comunicazione tra spazio tnferne ed esterne, [ servamenti
esterni prresentano una conplessita costruttiva in guante separane ambientl con caratteristiche fisiche  ed
idrometriche assai diverse, Essi hanno una funzione di chiudere, aveare ¢ flluminare gli ambienti interni e quindi
devong essere progettati e costrwiti in modo do poter svolgere le suddette fimzioni. Pertunto 1 reguisiti che deve
PE.F.'-'.'.-'{"{JE‘!'I’.’ LT serraneiio estelno sono,

- possibilita di apertura e chivsura con facile manovrabilita che dipende anche dalle dimensione degli elementi
mobhili

- resistenza meccanmica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti anmosferici, continuita ¢ temara;

- possibilita di ilhoninazione anche a serramento chivso;

- profezioie termo-acisiica,

- possibilita di schermatwra alla luce.

! serramenti in alluminio sono realizzati con profili otenuti per estrusione, Lunione det profili avviene
meccanicamente con sguadrette imterne in alluminio o accigio zincaro. Le colorazioni diverse avwvengono per
elettrocolorazione, Particolare attenzione va posta nell'accostamente fra 1 diversi materiali; infani if contatte fra
diversi metalli puc creave potenziali elettrici in occasione di agenti amosfericl con conseguente corrasione galvanica
del metallo a potenziale elettrico minore, Rispetto agli infissi in fegno hanno wuna minore manutenzione,

Elenco Schede

Su_002/Co-007/8¢-012  Aprente in alluminio
Su_002/Co-007/5¢-013  Giunto di vetratura per infissi in alluminio
Su_ 002/Co-007/5c-014  Giunto tra aprente ¢ telaio in alluminio

Su 002/Co-007/8¢-015  Telaio fisso in alluminio

Aprente in alluminio - Su_002/Co-007/Sc-012

Modalitd d'uso corretto: £ eceessaric provvedere alln mamienzione periodica degll byfissi I posticolave alla rimozione o residui cie
passone comprometere gearmiziont o sigillanre e alla regolazione degli organt df masovra, Per fe operazioni plil specifiche rivelgers! a porsonalo
teciico spacializzats,

Diagnostica:

Cauvse possibili delle anomalie

Oragini delle anomalie meccaniche:

~distacen del telao dovuto s mevimentt dells muratur:

-difetti mel Assapeio del telaio (dovato mocerti casi 2 una resistenza meccanion insufficiente del profilo del telio).

11 blocce degli aprenti pud essere dovuto ad un movimento della muratura, come ugualmente da wa deformazione deflaprente stesso, o da gausn
della ferramenta, specie nel caso di aprenti scomevoli,

Lo deformasion: degl aprenti sono in genere dovate alle squadrette insufficienti,

Ongini delle anoamalic alla Ferramenta:
-rodiura del pezzi;

-INRNOVTE CTTale.

-mancata lubrificasione.

Crrazini delle infiltrazion) dacgua;
-difetti di fahbricazione;
~difetts di messa in opera (fermavetn )

L'ossidazione della ferramenta in accinio ¢ dovirls gencralmentc all'assenza di protesione delle Tacee imterne det profill utilizzati
La presenza di acqua di condensaeione ¢ dovuta all'insufficienza del drenaggio o 8 una cifurazione delle evacuszioni.

‘Anomalie Riscontrabili:

Sc-012 An=-001 - Alterazione cromatica

Alicrazione che si puo manifestare attraverso Ty variazione &i uno o pid parametrl che definiscono il colore: tnta, chioresza, sutmazione. Pus
evidensiarsi in modo Iocalizzato o in 2one pio ampic diversamente a secondo delle condizioni.

Se-012/ An-(H02 - Bolla

Rigonfiamento delln pellicols causato spesso da ecoessiva tlemperatun,

Se12/An-103 - Condensy saperficiale

Formaeione di condensa sulle superfici interne dei welai in prossimitd di pongi tennici

Sel 12/ An-IM4 - Corroshone

Decadimento ded materiali metallici a cousa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente {ossigeno, acqus, anidnide carbonica, eoc.),
Se-012/ An-IH5 - Defornozions
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Variazione seomelrche ¢ morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di vitine quali imbarcamento, svergolamenio,
ondubarione.

S 2/ An-006 - Degrado degli organi di manovrea

Duegrado degli organi di manovia o causa B processt di cssidacione delle parti metalliche ed w particolare di quelle & manovra, Diclormazione ¢
refativa difficolta & movimentazione degh orgam di apertura-chiusurs

Se-Al12/ An-007 - Deposito superficiale

Aceumulo di pelviscolo stmosferico o di ali matenali estranes quali; meerorganismi, residui organicn, coe. di spessore variabile, poco coerente ¢
poce aderente af materiale sollostimie.

Sl 12/ An-0048 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuiti nel materiale con distssen maemscopico delle parti

Sc-012/ An-00 - Frantumazione

Ridusione delia kstra di velen in franmenti per canse taumatiche:

Se-01 2 An-0 10 - Incrostazione

Dieposite 8 strati molto aderente al substrto composto gencralmente da sostamze morgamche o di natura biokgica,

Se-012An-011 - Infracidamento

Degraduzione che si manifesty con la Tormagione & masse seure polverulente dovies ad umidith ¢ alla scarsa ventilazions

Se-012/ An-012 - Mon ortogonalita

La omogonalith dei telai mobili rispetto o quelli fissi dovata generalmente per b mancanz di registrazione periodica dei fissaggi.

Se-012/An-0113 - Patina

Variazione del colore onginario del materinle per alteruzione della superficie del matersali per fenomeni non legati o degradazione

Sc-012/An-014 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumnento delia fragilith del vetro a causa dell'azione di agenti estemi,

Se-012/An-015 - Rottura degli organi di manoyvra

Rottury degli elementi di manovea con distaeco dalle sedi originarie di manighic. comicre, aste, ed alin meccanismi,

Se-0 2 An-116 - Seollaggi della pellicala

Mancatizs di aderenza della pellicols al substiato per cause diverse e successiva scagliaturs.
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Giunto di vetratura per infissi in alluminio - Su_002/Co-007/5¢-013

Maodalith d'uso corretto: £ necessario proveedore alfa smoanatenzion periodice degli infisst in partfeolare el simozione dF vestda ofe
possann comprometicre sudrnizion ¢ igiltate ¢ offa vegoluzione deglt ovgani df manovra, Per fe aperaziont pi specifiche fvdgers! a persanale
fecnice specializzalo,

Diagnostica:

Capse possibili delie anomalie:

Origini defle anomalie meccaniche:

-distaceo del tefaio dovuto a movineent] delln murnurs:

—difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certi casi i uma resistenss moccanica insufficiente del profils ded telaio),

1l blocee degli aprentl paen essere dovato ad un movimento della morstura, come uguslmente da una deformaziong dellaprente stesso. o da gausti
delln ferramenta, specie nel caso di aprent scomevoli

Le deformazioni degli aprent son in genere dovute alle squadrette imsafTicient.

Ongine delle anomalie alla fermamenta:
—pedtura del pezsi;

~INAMDVIC STTRlC;

-mancata lubnficazione

Origini delle infiltrazioni &'pequa:
«diferti di fabbricazione;
-difesti di messa in opers (femavein)

Liossidazione della femamenta 10 accialo ¢ dovata generalmente all'assenza di proterione delle facce inteme dei profili utilizzat
La presenza di acgua di condensazione & dovuta all'imsuflicienza del drenaggio o a una ellurazicns delle CVACLIEAIONI.

Anomalie Riscontrabili:

Se- 13 An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare atiravesso la vanazione & uno o pio parametn che definiscon il colore: tinte, chiarecs, saluricione. Pod
evidenziarss in modo localizzato o m eone pid ampie diversamente a secondo delle condizion

Se-013 An-0402 - Bolla

RigonfGamento della pellicoln causato spesso da cécessiva lemperatun,

Se-014 An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfics imteme ded tely m prossimita di ponti termsct.

Se-013 An-(l4 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostange presenti nell'ambiente (ossipena, acqua, anidride carbomea, ece. ).
Sc- 3 An-005 - Deformazione

Variazione peometriche ¢ morfelogiche dei profili o degli elementi di sammporiamento per feromeni di vitin quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione

Sc-i13/ An-0ike - Degrado degli organi di manovra

Deegrndo degli organi di manovra o causa di processi di ossidazione delle par metalliche ed in panicolare di quelle di manovia. Deformasone ¢
relativa difficoltd i movimentaziome degh organi di aperara-chiosur,

Se-013 An-007 - Deposito superficiale

Accumule di pulviscolo atmosferico o di alin matenali estraned qualis microrganismi, residui organicl, ecc. di spessore varabile, poco coerente ¢
poco aderente al materile soilostanic

Se-H3 An-1M8 - Incrostazione

Deposito a strati molio adevente al substrato composto generalmente da sostange inorganiche o di natura biologica.

Se=013 An-00% - Infracidamento

Desradazione che si manifesta con la formaone di masse scure polverulente dovata ad umadivh ¢ alla scarsy ventilazione

Sc-013 An-0 110 - Patina

Variazione del colore orginario del materiale per shierazione della superficie det mareniali per fenoment non fegati a degradazione.
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Giunto tra aprente ¢ telaio in alluminio - Su_002/Co-007/Sc-014

Modalith d uso corretto: £ mecossario proveeders alla mantgizions perfodice degli infisss in particolare alla rimozione ) restdiet e
[AOSSORG CORPEEIIEIERT S Riian sirtiture ¢ gl regofazione degli ovgani df menoves, Pev e mprerazions piic specificle valen o persale
feewmicn specializZai

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:

Origini detle anomalie meccaniche

-distaceo del telaio dovute a nvvimentt della maratur,

~difetti nel fissaggio del telaio (dovolo in certi cosi 8 una resistenia meccanica insulficiente del profilo del wlaia),

Il bloceo degli aprents pud essere dovuto ad un mevimento della muratura. come ugualmente da una deformazione deliaprente stesso, o da gaust
delly ferramenta, specie nel caso di aprenti scorrevoli,

Le deformazioni deghi aprenti sono in genere divvute alle squadretie insulficients.

Origini delle anomalie alla fermmmenta;
-rtura del pezes;

=MAnNOYIrE ermate;

-mancats lubrlicazone

Origin delle infiltrazioni d'sequa:
=difetti di fabbrivazione;
~glifettl i messain opera (Fermavetn ),

L'ssidazione della femsmenta in accisoe ¢ dovaia generalmente all'assenza di protezione delle fece inteme dei profili urilizzati,
L presenz di sogus di condensazione & dovut allinsufficiensa del drenaggio o-a una otturazione defle EVACLEIZIONT,

Anomalie Riscontrabili;

Se-014/An-001 - Alterazione cromatica

Aletazione che si pud manilestare atteaverso by varistione di uno o pit parametri che definiscona il colare: finta, chiaresz, sanpazione. Pud
evidenziarsi m modo localizza o m zone pid ampie diversamente & secondo delle condizioni.

Sl 14/ An-(02 - Bolla

Rigonfamento della pellicola causato spesse di covessiva temperatura

Se-014/ An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superlici inteme den telas in prossimitd i pont fermece.

Sc-i14/An-0 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallics a causa dellz combmazione con sostanze presenti nellambiente (ossigeni. acyua, anidnde carbanica, et
Se-014/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche ¢ morfologiche der profili e degli elementi @ lamponamente per fenomeni di ot quile imhircamento, svergnlamento,
ondularione.

Se-014/ An-006 - Degrado degli organi di manovea

Diegrado degli organi di manovea o causa i processt di ossidaedone delle panti metalliche ed m paticolare di quelle di manovi, Deformazione e
relativa ditficelts i mevimentazione degli ergani di apertura-chiusar,

Sc-014/ An-H7 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviseolo atmosferico o di alin materiali estranei quali: microrganismi, residui organici. ece. di spessare variabile, poco cociente ¢
poco aderente al matenale sotostne.

Se-014/An-008 - Infracidamento

Depradazione che si manifest con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita ¢ alla searsa ventilaione,

Se-014/ An-019 - Lesione

Degradazione che si manifesta i seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione i continuiti con o senza distacen tra le parti,

Se-lH4/An-010) - Patina

Variazione del colore originario del materiale per sltermeione della superficie dei materiali per fenomeni non legati 2 degradazione,
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Telaio fisso in alluminio - Su_002/Co-007/5¢-015

Modalita d uso corretto: £ ieecssarle provvedere alle mamienzions perodica degli infissi in particolave alla rimosione di vesidul che
prssOnG compromeiere guarriziont e sigtifattive & ally vegolacione degli argeant di manovin, Per o aperazioni pit specifiche rivalgerss o persomle
Teenice speciafizcata.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccanichi:

distaceo del telatn dovato @ moviment dells neratur,

—difietti nel Gssageio del welaio (dovato in corti casi a ona resistenza meccanien insefficiente del profilo del whaio).

1 bloceo degli aprenti pud essere doveto sd un movimento della murtum, come ugualmente da una deformazions dellaprente stesso, o di gaust
deella Ferramenta, specie nel caso di apeenti scomevol

Le deformazioni deghi aprenti sono in genere dovute alle squadrette insulficienti.

Crrgind delle anomalie alla lerramenia;
—rodtura dei pezei;

-GEHVTE SITale;

-imancata lubrificazione,

Oigind delle infiltrazion dacgua
-diletti i Fabbricazione,
=ittt di messa in opers {Termavetr |

L'osstdazione della femamenta in seciaio & dovata generabmente allassene di protezione delle facee meme dei profili wtilizesn
La presenza di acqui di condensarions & dovata all'insufliciensa del drenaggio o 2 una oturazione delle cvacuazioni

Anomalie Riscontrahili:

Sc-015 An-001 - Alterazione ¢romatics

Alterzione che s pud manifestare atmaverso ln variazione di uno o pil paremetn che deliniscona il colore: 1inta, clhisresza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localbzato o in 2one pil ampie diversamente a secondo delle condizioni

Se-0 15/ An-002 - Bolla

Ragenfiamento defla pellicola causato spesso da cecessiva temperaturd,

Se-015 An-(03 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici mleme dei telai in prossimiti di pont termici

Sc-015/ An-0HM - Corrosions

Decadimento det materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'smbiente (vssizeno, sequa, anidride carbonica, ece.),
Se-015/An-005 - Deformasgione

Variazione geometriche ¢ morfologiche des profili ¢ degh elements di tamponamente. per fenomend di ritiro. quali imbarcamentio, sverpolament,
cndulaziones

Se=015 An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi & manovea a causa di processi di pssidazione delle parti metalliche @ m particolare di guelle di manovrs, Deformazione ¢
relativa difficolta di movimentezone degh organi &8 apertura-chiusura.

Se-015/An-007 - Deposito superficiale

Accumule di pelviscolo atmosferco o di altn materiall estraned quali: microrganismi, residui organici, ece. di spessore variabile, poco coerente ©
poco sderente al materiale sottostante,

Se-(15/ An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuity nel materiale con distaccs macroscopico delle parti

Se-ll 15 An-iIMW - Frantumazione

Riduzione delln Esstra di vetso in frammenti per cause taamatiche,

Se-015/An-1N10 = Incrostazione

Dicposito a strath molto aderente al substrato composto generalmente da sostanee inorganiche o di natura biologica.

Se-015/An-011 - Infracidamento

Deprudazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita ¢ alla scarsa ventilazione

Se-015/An-0112 - Macchie

Figmentazione accidentube e localieeata della superficic,

Se-015/ An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalith dei telai mobili rispetto o quelli fisst dovata peneralmente per In mancanze di registrazione periodics dei fissaggl.

S-S An-014 - Patina

Vanazione del colore originario del materiale per alicrazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati o degradazione,

Se-05/ An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento delila fragilith del vetro o cowsi dellazione di agenti estemi,

S0 An-016 - Rottura degli organi di manovrs

Rotiure degh clementi di manovea con distaceo dalle sedi originarie di maniglie, cemiere, aste, ed alin meccanismi,

S-S5 An-0 7 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza delly pellicola al substrute per cause diverse ¢ supcessiva scaghstur,
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Sub Sistema Su 003 - Coperture piane e a falde

Le chiusure ovizzontali o inclinate portanti sono guegli elementi che determinane il volume esterno dell'edificio o fa
sua divistone interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali. Devono assolvere fa
funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire linstallazione degli impianti teenalogicl

dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_ 003/Co-008 Strutture di copertura
Su 003/Co-009 Strati protettivi

Su 003/Co-010 Scossaline ed elemenn verticali
Su 003/ Co-011 Sistema di smaltimento acque meteoriche
Componente Su_003/Co-008 - Strutture di copertura

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gl spazi
imterni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno soveastanie.  Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento, elemento di supporto; elemento di tenuta, elemento portante.

In particolare le strutture di copertura orvizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere arizzontalmente @ carichi
agenti, trasmettendoli ad altre pari struttirali ad esse collegare,

Elenco Schede
Su 003/Co-008/Sc-016  Parapett ed elementi di coronamento

Parapetti ed elementi di coronamento - Su_003/Co-008/Sc-016

Sonoi elementi chie eseono dalla copertura con funsione di ripard, difesa o in alernativa di decorazions

Cilr clementi in esame sono 1 seguenti:

- i parapetti che consentone di riparare persone ¢ cose da eventuali cadute nel vt

i commamenti e ciod elementi perimetrati continui sporgenti alla copertura con fanzione decorativa e in alouni casi anche di parapetio:
gl ornamenti che abbelliseono le coperiure.

Modalith @ uso corretta: Livente doved provvedere al conteoflo dello yoaro degli elomenti con particelare attenzione alla loro integrita ¢
statniling,

Controllare perfodicamente Pintegritg delle superfici dei rivestimenti attaverso validazsion! visive mivate o riscontran amemalic evident,
hatervensi mivadi al manterimenta deilefficienza desli elementi di protezivne ¢ decorazions

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:
Origine delle anomalic geoinetriche (imepolants pendetize):
=movimenti dells strultura;
-difetts neghi appogei;
~diifetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-searsa qualith dei metenali;

-pessimi fissagg;

-incrastazione dei nicoprimenti laterali degh elementi.

Orgini delle anomalie della tlenuta:

-pessime adeguamentn pendenza-mateile

-deformazions geometrica;

sspostamentn di elementi di copenura,

-incrostasione dei ricropimenti laterali che causa passaggio dacqua per capillariti:
~caltiva posi. in particalare dei compluvi o dei dispiuvi.

Origini delle snomalic delle opere secessone:
-difetti di realizzazione,

srivestimento insufliciente;

-clenvent mancantt,

Anomalie Riscontrabili:

Se-ll16/An-001 - Corrosione

Corrosione degh elementi metallici per perdita del requisito i resistenza agli agenti ageressivi chimici e/o per difetti del materiale,
Se-N 16/ An-002 - Decolorazione

Alterazione cromanca della superlicie.

Se=016/ An-003 - Deformazione
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Variasione peometriche ¢ morfologiche dei profili ¢ degh elementi stuttumbs in stato di pariale degrado o wotalmente affidabili sul piano statico,
Se-0 16/ An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmesferico o di aln materiali estanet, di spessore variabile. poco coorente ¢ poco aderente alla supeficie del
rivestimeEni.

Se-016/ An-tH5 - Disgregarione

Decoesione cartterizzaa i distaceo di granuli o cristalli soto minime solleeitaziont meccaniche,

Sc-l e/ An-006 - Distaccn

Disgregazione e distaceo di parti notevali del materiale che pud manifesiarst anche mediante espulsione di clement prefabbricat dalliy o sede
Se-i 16/ An-iM1T - Efflorescenze

Formazione di sostanze, peneralmente di colore biancastio ¢ di aspetio enstalline o pobverulenio o [amentaso, sulla superficic del manofatie. Nel
cost di efflorescenze saline, la eristallizszione pud talvolin avvenire allinterna del muterisle provocando spesso i distseco delle panti pid
superficiali: il fenomenn prende allons il nome di eriptoetlorescenza o subelTorescen,

Se-l 16 An-(08 - Erosionc superficiale

Asporturione di materiale dalla superficic dovuta a processi di natura diversa, Cuando sono note e cause di degrado. possom essere utilizzati anche
termini come erosione per ahrasione o erosione per commosione (cause meccaniche), erosione per corrosions | cause chimiche ¢ binlogiche ), erosione
T LU | cause antropichie),

S b An=00r - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature kncalizeate interessanii 1o spessore deghi element.

Sc-0 16 An-0110 - Mancanea

Caduta e perdita di parti def matenale del manulittco,

Se-016'An-011 - Patina biologica

Strato soltile, morhido e omogenen, aderente alla superticie e di evidente natra biologiea, di colore vanabile, per lo pa verde. La pating iologica
& costituila previlentemente da microrganismi cul possona sdertee polvere, temiceio.

Sc-016/An-12 - Penctrazione di amidita

Comparso di macchie di umidith dovate all'assorbimento di acqus,

Sl 6 An-01 3 - Presenea di vegetazione

Presemen i vepetizione cartterizata dally formazione di lichenr, muschi ¢ piame lungo le superficie,
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Componente Su 003/Co-009 - Strati protettivi

Insieme degli elementi teeniei orizzontali o suborizzomtali del sistema edilizio aventi funzione di separvare gfi spazi
interni del sistema edilizio siesso dallo spazio esterno soviastante. Le coperture piane e a falde sono caraiterizzate
dalla presenza di une strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che
non presenia soluzioni di continuitd ed ¢ composto da materighi impermeatili che posti all'esterne dell'elemento
portante svolgone la funzione di barviera alla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera, Possono
distinguersi | seguent gruppi:

a) materiali asfaltact a caldo;

b cartoni, fefod o altri supporti bitumalti,

o) intonaci permeabili flessibili;

o) materiali idrafught da incorporare nel cemento;

el asfalii a freddo;
[ madie bitwminose,

g} guahie hitwminose prefubiicare;

hi manti sinterici prefubbricaii;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodoti liquidi.

L'organizzazione ¢ la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertira consente di
definire la qualite della copertura ¢ soprattutio | requisiti prestazionali. Gli elementi e 1 stradi funzionali st possono
raggruppare in: elemento di collegamento; clemento di supporto; clemento di tenuia; elenmento poriante; elenento
fselante: strato di barriera ol vapore: strato di continuita; strato della diffusione del vapore: strato di imprimitira;
strata di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strare di protezione; strato di sepavazione o
seorrimento: strato di tenura all'aria; strato di veniilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc,

Elenco Schede

Su_ 003/ Co-009/5¢-017  Swrato di pendenza
Su 003/ Co-009/Sc-018  Strato di protezione in pitture protettive

Strato di pendenza - Su_003/Co-009/S¢-017

Lo strate di pendenza penmctic di portare b pendenz delle coperture piane al valore necessario per lo smaltimento delte acgue meleoriche. Esso sl
tilizzn guando Pelemento portante non prevede la pendese necessaria al buon funaonamento della coperiurn e pud essere tealizeatn con;
caleestruzzo cellulare; caloestruzzo alleggerite o non; conglomeiato di comento, argilly espansa, sabbia ¢ acquu; elementi poranti secondart dello
strate di venhillazione, ecc..

Lo strato di pendenia pui essere eollncato: al & sopra dell'clements portante; al di sopr dell'elemento Lermoisclinte

1 ripristing deflo strato di pendenza va effeniuato, se necessario, fine al raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento defle acque
metenriche.

Per Ta ricostituzione delle strate & pendenza st utilizzano materiali idonet (calcestruzze cellulare; caleestruzeo alleggento o non; conglmmerate di
cemento, argills espansa, sabhin ¢ acqua; elementi portanti secondari deflo strato di ventilazione, ece.). Ripristing inoltre degli strati funzionali della
copertura collegat

Modalith d’uso correttor [ dovi proveders alfa pulizia del manto df copertiva mediante fa rimoztone dil clement di deposit
speste i prossimitg ded canali di groeda ¢ delie fnee di compluvio. In particelare € apporiung efferrare controlli gemeral) del manta in occasione
i eventi meten di una certa enilta clve prssono aver cewmpromessa Ninsegrita degll elemenst di copertura., Fare aftenzione alla praticabilitd o meoo
dell coperiurg.

La yostituzione dello sirato in esame va effetuata nel caso di rifacimento della copertura e deglt altri strati funzionali

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Omzine delle anomalie a canco della tenuta:

difetti nella messa in ppera; essiceatura dells muratura insuiliciente, eccessiva umidits nelfambiente durante la posa, camiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla concerione. scelia skagliata del sistema:

~eventi accidemali: caduta di oggetti. perforuzioni accidentali,

Origine delle anomalie del supporto:

=difetti di concerione,

~difietti nelln messa in opera;

-movimenti della strutiura {ad s fessunucone),

Ongim detle anomalie delle opere annesse)
~errort di concesiene,

-ervori nella messa in opera;

cqliferti ded materiali uti bt
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Anomalie Riscontrahbili:

Se< T An-0i - Deformazione

Cambinmento della forma iniziale con imbarcamento degh elementi ¢ relagive imegelirit dilln soveapposizione dezli sieéssi,

Sc-i17 An-012 - Deliminazione ¢ scagliatura

Daspregazone i scaghe delle superficn.

Se-l17/ An-003 - Deposite superficiale

Accumubo di materiale ¢ di merostazioni di diversa comsistenzn, spessone ¢ aderenza diversa

ST An-hid - Disgregazione

Dhsgrepacione della mus=a con polvenzranione degh elementi,

Sc-017/ An-05 - Dislocazione di elementi

Spostamento deghi elenwenti costituenti il manto di coperura dalla posizione di onigine.

Se< T An-006 - Dislocazione di elementi

Spostamento depl elementi costituent 1 manto di coperturs dalls posizione di ongine,

Se-(MT/ An-007 - Errori di pendenzs

Errore nel caleolo defla pendensa (B determimasione in gradi, o m pereentuale, nspefto al pisno onzaontale di giscitum delle falde) nspetio alla
merlodogia del temo, alla lunghezsa di Falda (per tetti a lalda), alle scabeasith dei materiali, all'aren geogratica di rilerimento. sulliciente deflusso
delle aogue con conseguente Tisiagnn delle stesse.

Sc-(T/ An-008 - Fessurazioni, microfessuraziont

Incrinature localuzsate ieressanti b spessore degh ¢lementi.

Se-01 7/ An-H - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura

Se-INT An-0 1 - Penetrazione ¢ ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da wmidith e'o gocciolumento localizrato in prossimita ded soffifto ¢ negh angoli per cause diverse quihic invecchinmenio
deflo strato impermeabiliceante con rotiura dells puaing protettiva; rotturs o spostamentt degli elementi di copertune ostruzione delle finee di
defusso peque meteorichie

Sc=01T An-011 - Presenza di vegetazione

Presenea di vegetazione carmtterizrata dalla formazione di licheni, muschi e plante in prossimita di superfici o giunt degradati,

Se-0NT/ An-0112 - Rottura

Romtura degh elementi costituent: o manto di copenura
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Strato di protezione in pitture protettive - Su_003/Co-009/S¢-018

Lo strato & costituite da una prolezione reatizzats con pitare protettive e riflettenti a base acnlica in soluzione acquosa oppure 3 bise di pigmenti di
alluminio in soluzione bituminosa che, posti all'estermno dellelemento portante, garantiscono da harmiers alls pencirazione delle acque meteoriche.
Cieneralmente lo strato di protezione ha il compite di resistere alle sollecitazioni di caratters meccanico, fisico, chimico ¢ di confenre ul manto
unteventuale coloramione oo funzione decorativa. Nelle copetture continue o strato pud presentarsi in combingzione o miegrazione con 'elemento
di tenuta {membrane autoprotette, resing, eoe), Nelle coperture accessibili, la proterione svolpe anche la funzione di vipartizione dei carichi,
assicuranda Pelemento di tenuta nel confront det nschi devivanti da ftton estermi.

Modalith d uso corretto: L dova proveedere alla pulizia del mante di copernra medianle la eimoziony i elemenii di deposite
spesse i prossiniid del canali di gronda ¢ delle linee i complinde. dn pariicolare ¢ opportune gffeivare controlli generall del mante in pecasions
i eventt meten di 4 certe entitd ele possoro aver compronesse Ulintegritd degll elewenti di copertwra. Fare atenzione alla praticabilic o mem
della coperiura,

Lo soestifizione dello shrate I esamy v gffesata med coavo df rifacimento delie coperiura e dewli alivd strati finzionali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine detle anomalie s cango della tenuta

difetii nella messa in opera: essiccatura della muritur nsufliciente, ceocssiva umidith nellambiente durante b posa, catliva preparseione def
supporto, smgoli punti wal definit fin dalla concesione, scella shagliat del sistena:

seventi aceidentali: caduta i oggenti. perforaziont aceidenali

Origine delle anomalic del supporo:

-difettt di conceriong;

-difenti nelia messa in opert;

—maviment della struttura Ged es:lessuraziong)

Cigini detle anomalic delle opere annesse:
—grrort di concesione:

-errort nella messa in opera,

-difetts dei materiali wilizzatn.

Anomalie Riscontrabili:

Se-0 18 An-001 - Deliminazione ¢ scagliatura

Dispregarione in scagle delle superfici.

Se-018 An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale ¢ i inerostazioni di diversa consistenz, spessore o aderenza diversa,

Se-0E An-003 - Disgregazione

Disgresazione della massa con polverizzazions degl elements.

Se-018 An-004 - Errori di pendenea

Errore nel caleoly della pendenzs (la determinazione in gradi, o in percentuale. rispetio al piano orrzomiale di graciu delle fakde) rispetio ally
marfologia del oo, alls lunghezza di falda (per wati a falda), alla scebrosiv def matesiali, allarea peogrifica di rifetimenta Insuificiente deflusso
delle acgue con conseguente nstagno delle stesse,

Sc-0 18/ An-005 - Fessurazioni, micrafessurazioni

Inerinsture localizete mieressanti lo spessore degh elementi,

Se-018 An-006 - Imbibizione

Assorhimento di sequs nella composizione porosa det materiali.

Se<lH& An-007T - Penetrazione ¢ ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umiditi €0 goeciolamento localizzato in prossimita del solfitte e negli angoli per cause diverse guali; invecehiamento
dellp strato impermeabilizzante con tottira della guaing protettiva; tottura o spostamenti degl elementi di coperturz: ostnizione delle linee i
defusso acque meteoniche

Se-l18/ An-00K - Presenza di vegetusione

Presenza di vegetazione caratterizzats dalla tormazione di lichent, museh ¢ prante in prossimis di superflict o giunti degradati.

Se-018 An-009 - Rottura

Fottura degli elementi costituenti il manto di copeniura,
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Componente Su_003/Co-010 - Scossaline ed elementi verticali

Le scossaline vengono wiilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e net baleoni che vanno protetic ¢
impermeabilizzate, | materiali usan sono lastre di piombo, lamierino zincato, asfalio, ardesia, tegole, marmao, eted
giunti di dilatazione presenti nelle sorutture del sistema edilizio arvivano sino alla copertura, devono quindi essere
protetti dall'infilirazione dell'acqua. t giunti piani si realizzano con lastre di piombeo o di rame annegata negli strati
impermeabili ¢ vanno posti nei punti di colmo; | giunti montati possono essere posti i un punio e lungue del 1etto ¢
possono ¢ssere protefli in vavio mode. I giunti verticali vengono protetii con apposte strutlire realizzate in lamicering
zincato e materiall elestici,

Elenco Schede
Su 003/Co-010/Sc-019  Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Scossaline di copertura degli elementi del tetto - Su_003/Co-010/Se-019

Modalith d'uso correttos i ente dovea provvedere alla pulizia del manta di copertiira mediante la eimoztone df element di deposite
spesso i prossimiid del canali di gronda ¢ delle tinee di compluvie. In gariicelare & opporino effdnnare congallf generall del manto 0 eecasions
di evemtl meree di una certa enling che pessons aver compromesse {inegritd degli elemenit di copertura. Fave attenzione alla pratieabiliia o wei
delfly coperiura.

Lot yostiesione dello sirato in esame va effetaia nel case di fifacimento delle coperiea © degll atted stirall fienzionali,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Origine delle anomalic geometriche (rregolanith pendenzel:
-mrovimenty delia struttura;

-dlifeltn neghi appoggi:

~difet della strutiurs portanie.

Origine delle anomalie delle superfici:

-searsa gualith dei matenali;

-pessimi fissaggl,

-incrostazione dei dcoprimenti lnerall degh element.

Ongini delle anonalie dells tenuta:

~pussimo adeguamento pendensa-materiale.

-defonmazione geometrica;

~spostamento di elementi i coperiura;

-incrostarione dei reropimenti laterali che causs passaggio d'acgua per capillaria;
~caltiva posa, in paricolare del compluvi o dei displuvi.

Origini delle ancmalie defie opere accessoric:
~difietts di realizzazione;

-rivestimento insofliciente:

~glementi mancanti

Anomalie Riscontrabili:

Se-01% An=001 - Alterazioni cromatiche con macchic

Presenes di macchie con conseguente varizzione delia wnalit dei color e scomparsa del colore originanao.

Sc=019 An-002 - Deformazione

Cambinmento della forma mizialke con imbarcamento degh clementi ¢ relativa irregolanisa dells sovrapposizione degh stessi.

Se-019/ An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa

Se- 19/ An-14 - Difetti di ancoraggio, di raceorde, di soveapposizione, di assemblaggio

Difietti nella post degli elementi e/'o secessori di coperura con conseguente rischio di emrato deflussu delle acque metenTiche.

Sc-019 An-005 - Distacco

Distaceo degl clementi dui dispositivi di fissaggio ¢ relativo scormimenta

Se=019 An-106 - Errori di pendenza

Errore nel caleolo della pendenza (ln determinazione in gradi, o in percentuale, nspetio al puna orzzontale di giaciturs delle falde) rispeio alla
morfologia del tette, alle lunghessa di fakda (per tetti a dakda ), alla scabrosita dei mateniali, allarea geografica di riferimento. Insufficiente deflussi
diclle scque con conseguente ristagno delle stesse.

Se-lH19 An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Inernature localizzate meressant lo spessone degli clementi

SS9/ An-00% - Penetrarione ¢ ristagni d'acqua

Comparsa di ‘macchie da umidifh oo ]._[LK.'L'i{'IlH!I!E’J‘.IIﬂ localizzato in Frmﬁlrl‘litl del soffite ¢ ngg‘l-i angoll per civuse diverse qualic mvecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura della guaing proteftiva; rottura o spostamenti degli elementi dil copertura; ostruzione defle linee di
dellissso acque meteoriche,

So- % An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vepetisione carntierizzata dalla formissione di licheni, muschi ¢ prnte in prossimita di supertics o glunii degradat,

Se-0% An=010 - Rottura

Foommari degli elements costituenti il mianto di copertur,
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Componente Su 003/Co-011 - Sistema di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperturé o pavimentazioni all'aperto) Uinsieme degli

elementi di raccolta, comvogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento ¢ recapito. J vart profilari possone essere

realizzati in BVC. in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll sistema di scarico delle

acque meicoriche deve essere indipendente da guello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed induseriali. Gl

impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da.

- punti di raccolta per lo scarico {boccheitoni, pozzetti, caditole, ecc.);

- bazioni di comvogliamento tra § punti di raccolta ed i punti di smaltipento fle tubazioni verticall sono detie

pluviali mentre quelle ovizzontali sone dene collettort);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc)

I materiali ed i componenti deveno rispetiare le prescrizioni viporiate dalla normativa guali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inguinanti atmosferici, all'azione della grandine, af cicli tevmici di

temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni del raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devona resistere alla corvosione, se di

altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per [ prodotti per le coperture, se verniciate dovranme essere

realizzate con prodotti per esterno;

¢) i tubi di convegliamenio dei pliviali e dei collettori devano rispondere, a seconda del materiale, a guanto indicato

dulle norme relative allo scarico delle acque usate; inolire i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
INF 6901 ¢ UNT 8317,

d) i hocchettoni ed i sifoni devone essere sempre del diameno delle tubazioni che immediatamente {f seguono. Tutte le

caditoic a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore erizzontale deve mvenive ad almeno

1.5 m dal punto di imnesto di un pleviale;

¢ per i pluviali ed i collettori instatlati in parti interne all'edificio fintercapedini di pareti, ece.) devona esseve prese

tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori

aimmissibili § rumort frasmessi.

Elenco Schede

Su_003/Co-011/8¢-020  Pluviale in PVC
Su 003/Co-011/8¢-021  Pozzetti e caditole

Pluviale in PVC - Su_003/Co-011/5¢-020

Le pluvish permettono di convogliare ai sistemi di smaltimente al suche le acgue meteoriche raccolle nei canali & gronda, Essi sono destinati alla
raceolia ed alle smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifich. Per formare 1 sistemi completi di canalizzazioni, cssi vengono
dotati di appropriati accesson (Fondelli di chiusura, bocehelli, parafoglie, staffe di sostegme, ecc } collegati tra di loro, La forma e be dimensioni
delle pluviali dipendono dalla quantita dascgua che deve essere convogliata ¢ dai parametri della progettazione architettonica. La capacith i
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei pluviali.

Modalita d'uso corretto: Cenali di gronda ¢ pliviali:

Le pluviali vamo posizionate nel pund pie bassi defla copertura. In particodare lo siralo impeemeabile di rivestimento della corona del
Bocchetione nan deve trovarst @ fivello superiore del plono covvente della terrazza, Per ovviare al problema viene ricavata fniorma al phiviale v
sezione con profondita di 1 - 2 em. Particolare attenzione va posia al mimievd, el dimensionamento {digmeirg di soaricn) of alla disposizione defle
pluviali in funzione deile superfics di copernra servite. ! fori del boccheitons deveng essere proveisii di griglte parafoglic e paraghiaia removibili
Controllare la finzionalig delle pliviali, delle griglie parafoglic ¢ di eventuall depesiii e detriti di foglie ed alve ostruziomt che possomo
compromelicre. il corvetto deflisso deile aogue meteoriche. In pariicolare & apporime ffettuare controlli generali degll elementi di deflusso in
occasione di eventi mefeo df una certa entild che possome aver compromesse la fero integriia, Controflare gli element! gecessert di fissaggio ¢
CORESTIONE,

Comtredlo della regolare disposizione degll efements dope I verfficarsi di evendi meteoricd strardinari.

Diagnostica:

Cause possihili delle anomalie:
Origine delle enomalie geometriche (nmegolarith pendense )
-mawvimenti della struttura,
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~dilet negh appoggi:
—dafern della stratter portanie

Origine delle anomatic delle superficr:

-searsa qualith del materiali;

-pessimi lissaggn

Sinerpstasione der ricoprimenti laterali dipl element

Origint delle snomalic della tenut

-pesssim adeguamento pendenza-materile;

-delormazione geometrica,

-spestamento di elementi di copertur;

sinerostazione dei rieropimenti loterali che causa passagno dacgua per capaliunita;
-cattiva posa in particolare def compluvi o dei displuvi

Origini delle anomalie delle opere accessonic:
~difetti i realizmnone,

rivestimento nsufficiente,

~elementl mancanti

Anomalie Riscontrabili:

Se-020 An-M1 - Alierazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchic con conseguente viriazione della tonalita dei colom ¢ scomparsa ded enlore pogimana

Se-020/ An-002 - Deformazione

Cambiamiento della Tomma inizale con imbareamento dégh clementi e relativa imvegnlanita della sovmpposizione degh stesst,

Se-020 An-003 - Deposite superficiale

Accumule di materiale o di incrostazioni di diversa consistens, spessore © aderena diversa.

S 20 An-0404 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di soveapposizione, di assemhlaggio

Difetti nella posa degli elementi e/'o accesson di coperiura con conseguente fischio di ermte deflusso delle aoque meteoriche.

S0 An-005 - Distacos

Distacen degli clementi dai dispositivi di Assagzie e relative scorrimento,

Se-0200 An-006 - Errori di pendenia

Errore nel caleoio dells pendenza {la determinasione in pradi, o m percentuale, nspetto al piano onzeontale df giacitura delle falde} rispeno alla
morfologia del tetto, alla Tungheza di falda (per tetti o faldi, alla scabrositi del materialt, sllares geografica di iferimento. Insufficiente dellusso
delle segue con conseguente ristagnn delle stesse.

Se-020/ An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Inerinature localizzate interessanti To spessore deghi elements

Se-0200 An-008 - Presenen di vegetarione

Presenza di veselazione caratterizzata dalla formazione di icheni, muschi ¢ prante in prossimita di superfici o gt degradati



Manuale d'Lse I

Pozzetti e caditoie - Su_003/Co-0111/Sc-021

| pezzetti € le caditoie permetions di convogliane nella rete fognana, per lo smaltimente, le aeque di scarion usale ¢/o meteoriche provenientt da pio
rigini (srade, pluviali, eoc)

Maodalitd d'uso corretto: Pozseii ¢ caditoi

£ necessario verificare € valware la prestazione del pozzeni e delle cadittde dirante o realizzazione del lavorl, al termime def fiverd ¢ anche
durante fa viva del sistena, Le verifiche ¢ le valitazion comprendoi!

a) prova di lenuta allaequa: bi prva di tenuta alt'aria; of prova df infifwazions; d) esame a vista; o) valutazione della portaia i condiziont di
temper aaciiitto; ) temia agli odor,

Conttrellare la finzionalitg del pozzeii. delle coditole ed elimimare evenalt deposti o deriti di foplie ed alire osruziont che possong
COMPrEmEere o covrette deflusse delle acgue mefeorieie,

Diagnostica:

Cuuse possibili delle anomalic:

Ohigini delle anomalie che dano omigine a inguinamenio o cattivi odori:
spessime quilita delle condotiure;

~ghifett nes giunti ¢ raccordi,

Origini delle comroston:
~presenza di prodoll agiessivi o comosive.

Cngine delle anomalic meccaniche:

-modlificazione della portane del sottosuobo (vaniazione della falda, infilirazioni. )
- varizioni dei carichi del sottosuolo;

-desiahilizzazione del soflosuclo dovuto a un canticre nelle prossimita.

Anomalie Riscontrabili:

Se-02 1/ An-001 - Difetti ai raccordi con le tuhazioni

Difieiti ai raccondi o alle connessioni con e wbaeion

Se-021/An-002 - Difewti ded chiusing

Fottura delbe piastre di copertura dei pogzetti o chirsing difetios, chiusing o, incrinati, ml posati o sporgenti,
Se-021/An-003 - Erosione

Frosione del suclo sl estemo dei tubi che & solitamente causats dall’infiltrazione di erra.

Se=02 1 An-(H4 - Intasamento

Incrostaziont o otturaziont delle grighie dei pozzewti dovute ad acowmali di mareriale di risulia guali foghiame, vepetazione ece.
Se-021/ An-005 - Odori sgradevoli

Sefticita delle acque di scarico che pud produrre odon spradevoli accompapnati da gas letali o esplosivi ¢ aggressions chimiche rischiose por la
salute delle persone
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Sub Sistema Su_004 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon linsieme delle apere interne o esterne necessarie al completamento ¢ indispensabili
per il visultato estetico dell’'organismo architetionico,

Elenco Componenti

Su (04/Co-012 Pareti interne

Su 004/Co-013 Pavimentazioni interne
Su_004/Co-014 Infissi interni

Su 004/Co-0135 Rivestimenti interni

Componente Su (104/Co-012 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnict verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli
spazi interni dell'organismo edilizio.

Elenco Schede
Su 004/Co-012/Sc-022  Tramezzi in laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_004/Co-012/S¢-022

Pareti costitventi da partizioni interne verticali realizeate con elementi forati di laterizio di spessore variabile { 8-12 cm) comnesi con makla waulic
¢ mediante giunti con andamento regolare con uno spessore di cirea & mm,

Maodalith d'uso corretlo: Nea comprameners Vintegritg delie pareii con favorl che possane alterarne fa stabiliig e Vefficienze, Conerallare
perlodicamenie il grodo di wsura detle partt in visra al fine di riseantrare evenmali anomaite, lesioni, vigonfiameni di part a loro contalio,

Diagnostica:

Cause poassibili delle anomalic

Omigini delle anomalic di aspello:

. Umidith che put avers delle cavse differenti:

1. risalite capillar attraverso la struttura dovule a:

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzaziong:

2, condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionaments insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-oatruzione delle bocchetie da pane deghi occupants;

-un guasto dellimpiante di ventilizione meccanica.

berrori di wiilizzo dei prododt di manmenzione ¢ pulizia

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-ascivgaturd insufficiente degli intonaci,

-assenza di primer di aggrappaggio su aleuni sottofond:
-martura del suppotle incompatibile con il ivestinmento.

Omging delle anomalie relative ai supporis:
-seallamenta degli intonaci;
-umiditih ner suppeti in legno

Anomalie Riscontrabili:

Se-022 An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Se-22/An-H2 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.
S22/ An-003 - Distacco
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Disgrepuzione e distoeen di part notevali del mateniake che pud msanifestarsi anche mediante espalsione di clementi prefabbricati dalla loro sede,
Se=022 An-ik - EMorescenze

Formazione di sostianze, penerabmente di colore biancastee @ di aspetie cristalling o polverulento o filanentoso. sulla superficle del manuiatto, Nal
caso di elflorescenze saling, la cristallizzazione pud lbvola avvenire allinteme del materale provocamdo spesso 1 distacce delle parti pid
superficiali: il fencmeno prende altora il nome di criptoelorescenza o subeltlorescenzr

Se-022/ An-M5 - Erosione superficiale

Asperimzione di materiale dally superficie dovats o processt di natura diversy, Quando somo note e cause di degnado, possono essere wtilrzat snche
Termini come crosione per abrasione o crosione per cormosione (Gause meceanichel, erosione per comosione {cause chimiche e biologiche|, erosione
rer s § ceuse antropiche b

Se-022/ An-1M6 - Esfoliazione )

Degradazione che st manifesta con distaceo, spesso sepuiio da caduta, di uno o pit stati superficiali subparalleli fra loro, peneralimente causata
dagli effetti del gelo

Se-022An-007 - Fessurazioni

Presenza di roture singole, ramificate, oroponale o paellele alf'amiaturs che possone mteressare Uintero spessore del manufatto,

Se-022/An-008 - Macchie ¢ grafliti

linbeattamento della superficie con sostanze magchianti in grado di aderire ¢ penctrare nel materiale del manufati,

Se=022 An-004 - Mancanza

Cadluta e perdin di panti del materiale del manulstio,

Se-022/An-010 - Penetrazione di umidita

Coampansn di macchie di umidita dovote all'assorbimento di acgua

Se-22 An-011 - Polverizzazione

Decoesione che i manifesta con L caduta spomancs dei materiali sotte forma di polvere o granuli.

Se-227An-012 - Rigonfiamento

Variaeione della sagoma che interessa 1 ntero spessore del materiale e che st munilesta sopratlutly i clementi Fastriformi.

S22 An-013 - Scheggiature

Distaceo di piocole partt di materniale lungo § bordi ¢ gli spigoli dei munufati.
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Componente Su_004/Co-013 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al
passaggio di persone ¢ cose e ai relativi carichi 1 requisiti che deve avere un bucon pavimento, sonro: comtinta ¢
soliditi, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile manutenzione, aspefio estetico, cotbenza
terma-acustica. Gl spessori variano in funzione ol wraffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, i materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gl spessori, Uisolamento, le malte, i collanii, ghi impasti ed i fissaggi vartano in funzione
degli ambienti ¢ del loro impicgo.

Elenco Schede

Su (04/Co-013/5e-023  Pavimento ceramico
Pavimento ceramico - Su_004/Co-013/5¢-023

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, seolastica, industriale, ece.. Le vanie tipolugie si differenziano
per aspelti quali’ materie prime ¢ composizione dellimpasto; caratteristiche tecniche prestazicnali; tipe di finitura superficiale; ciclo teenologico di
produzione; tipe di formatura: colore. Tra i tipi pid diffusi di fvestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: conlo, cottoforte; monOCanur
rossa; menecotturs chian: menoeotture speciali; gres rosso; gres ceramico; klinker, i di formati. dimensioni, spesson var @ con giunti aperi o
chiusi e con o mena fughe, La posa pud essete eseguits mediante Potilizeo di malte o di colle.

Modalita d’uso corretto: Compollare perodicamente Untegritg delle supedfici del rivestimento aftraverss valwlaziond visive mirate a
riseomrare anomalic ovidenti. Comungee afffnché fali controlii risultine efficact affidarsi a personale Wenico con esperienza.

Fer i pivestimenti ceramici la soefia del prodote va fara in finziore delfambiense df desinazione. Fralire alivettanio vilevante risulfa la posa i
opeva che ¢ preferibile affidare ad imprese spectalizzaie del sexore. La manutenzione quindi varia a secomdo del prodonio. In genere la pulibifi
delle piastrefle ¢ maggiore se maggiore ¢ la compattezza ¢ LNimpermeabilita. Alle siesso modo le piastrelle smaltate a différenza di quelle non
smaligie sgranme pit pulibili. Con il tempo Vustra tende alla formazione di microporosiid superficiali comprometiende fe coratteristiche di
prlitiliid, Per ambienti pubbdict od indusiriale ¢ consigliabile Pimpiego A Fvestimentt coramici non sealion. o basso assorbimento o 'wogln,
antisdruceiole ¢ con superficd con cifievi,

fmportanie ¢ che dalla posa traseorrine alfmens 30 giorni prima di sotteparee la pavimentazions o soliecitazioni. §eontrolli in genere 57 limitana
ad fspeziond visive sulle stalo superficiale del rvestimenti. in particolare del grada di wsura ¢ @ eveniali roitare o distacohi dalle superfici df
e,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie
Orrigini delle anvinalie di tipo funzionale:
—erron di concesione {seelia shaghiata della piastrellatural

Origini dedle ancmalie di aspetto

~difetti o error di scelia della plastrellatura, durezza insufficiente della superficie. cotiura scorretta;

-difenti della superficie, generlmente dovani @ una poss scormetta,

-schepgialure peneralmente dovite a posa scometti, con rialei a livello di akoune fughe che possone comportare urti,

~distaceo dovuo sis ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad wna assenz di giunti di dilsazione, di perimetro o di
fracionamento,

Oraini delle anomalie struturali:

e fessurazioni sono dovuie sia ad un movimento del supporto {dilatazione, ritivo,flessione, sollevamento), si ad un frazionumento delle struthure
portanti. Lin‘altra causa pud essere ricercata nefla posa su un substrto resiliente nol caso di pavimentazione galleggiante;
-i sollevamenti sone in gencre dovuti a un movimento del supporte, pit difficilmente 2 una porositd e a un rigenfamento della ceramica,

Da niotare che le piastrelle posate senza stmio di tenuta nel cazso di superfici soltoposte a frequenti livaggi possono causars problemi alla soletia
softostante. La disconnessione delle piastrelle pud essere causa di infilirazioni ¢ distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

0123 An-001 - Alterazione cromatica

Alletazione che si pub manilesiare atiraversa la varisdone & uno o pid parametri che definiseona il eolore: tint, chiarezza, sturzione,
Se-023 An-002 - Degrado sigillante

Distaceo e perdita di elasticity dei materiali utilizeati per le sigillature impermeabilizzantt o der giunti

Se<23 An-003 - Deposito superficiale
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Accumule di pulviscolo atmesterico o di altr materiabl estraner, di spessare variabile, poco corente o povo aderenie alla superficie Jdel
FIVESTIRENTD,

Se-023/ An-(H4 - Disgregazione

Decoesome caratterizsta di distacco di granadi o crstalli soto mimime sollecstazioni meccaniche.

Se-U23 An-t05 - Distaceo

Disprepaeione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifesars anchie mediante espulsione di clementi prefabhncs dalla Jono sede,
Se=-023 An=-(M6 - Erosione superficiale

Asporazione di materiale dafln superficie dovatn o processi di natur diversa, Qundoe sono note le cause di degrado, possone essere utilizati anche
termint come crosione per abrasione o erosione per cormosione (cause meccaniche), erosione per compsione (cause chimiche ¢ biologiche ), crosionz
P wsura (cause antropiche)

Se=023/ An-007 - Fessurnzioni

Presenza di discontinuity nel matersale con distacchi macroscopiel delle parts

Se-023 An-008 - Macchic e graffiti

Imbrattaments della superficie con sestanze macchianti i grade di aderive ¢ penetrare nel materiale.

Se-023 An-009 - Mancanza

Caduti ¢ perdita di parti del materiale def manuiatio,

Se-023 An-010 - Perdita di elementi

Perdits di elementi ¢ pani del nvestimento.

Se-023An-011 - Scheggiature

Dhstaceo di piceole pars i weiteriale lungo i bordi e gl spigoli degh elementi

S5¢=023 An=012 - Sellevamento ¢ distacco dal supporio

Sollevamento ¢ distaceo dal supporto di uno o piu elements della ppvimentacions,
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Componente Su_004/Co-014 - Infissi interni

Gli infissi sono guei manufair che servono come chinstore def vand lasciar nelle murature; nel confempo, exsendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentone il pussaggio dell'aria, della luce, delle persone ¢ delle cose. In
purticolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni. Agli infissi intern
appartengona le porte che comportang, vispeito af servamenti externd, probleni di et minore,

Elenco Schede
Su 04/ Co-014/5¢-024  Porte

Porte - Su_004/Co-014/S¢-024

Le porte hanno funzione & rzionalizare Potilizazione dei van spaed in modo da regolare il passaggio di persone. cose. luee naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, olire che Tunzioni di ordine estetico ¢ architettonico. La presenza delle pone a secondo della posizone ¢ delle dimension|
determing lo svolgimento delle varie attivit previsie negli spazi di destinazione, In commercio esisie unampia gamina di lipelogie diverse sia per
materiale {legno, metallo, plastica, vetro, eee.) che per tipo di apertura (3 rotazione, a ventoli. scorrevole. a tambur, riptcgabile, & fisarmonica,
basculante. o scomparsa), Le pore inteme sone costituite da: Anti 0 battente (U'elemento apribile), Telain fisso (Felementy fissaio al controtelaio
che contorna I porta e lu sostiens per mezeo Ji cemiere); Batuta (L superficie di contatio tra tekaio fisso e anta mobile): Cermiera {Pelemento che
yostiene 'anta ¢ ne permette la razione nspetio al felaio fisso); Controelane (fommate da due mentantt ed o traversa ¢ I'elemento fissato ail
parete che consente Falloggio al telaio), Momante (Pelemento verticale del telaio o del controtelsiok: Traversa ('elemento orizzontale del telaio o
del conreteliio)

Modalith d’uso corretto: £ necessario proveedere alle manmtenzions periodiva e partieodare ol vinnave degli straif profetiive fguators {f
Hpe di eivesifmente-fo preveda) con prodettt donel of tipa di materiale vd alla pufizie ¢ rimozione d7 vesidul (e passona comprameticre Hser ¢
quindi fe manevre di aperiera ¢ chiusura, Conteallare fnoltre Pefficienza delle maniglic, defle serrature. delle cormiere ¢ delle guarmiziond,
provvedere alla fore lubrificazione peviodicamente,

Fronveders alfo pulizio dedle parti i vista ¢ dei vetrd con peodort ot

Pl apesazioni pite specifiche vivalgers) a persongle fechico specializzalo

Diagnostica:

Cause possibili delbe anomalie

Origini defle anomalic meccaniche;

smovimenti dells muraiura,

~deformaziome del teluno;

-fissaggio imperfens del wlhaio

[ loceo degli aprenti ha per origine sia una deformazione del wlaio, sia una penetmzione docgua che comporta vn ngonflmento del legno
La deformazione deghi aprenti pui essere causata da una ferraments msufficiente, da movimenti del legno non perfetiamente stagionalo.

Oreging delle infilrasion dacgu;

-apertiura delle connessioni dangolo,

~dinfenti del welaio ¢ dellaprente:

difert di connessione tra struttura ¢ el

-guasti del mastice sigiflante o nel fermavetro;

-distacce della pittura ¢ della vemice dovito a une stogienatura inseificiente del legno o a una incompatibiliv e legno ¢ pitturazione;
putrefazione del fegno {in genere del pezzo dappoggio) o cavsa di une cattiva evacuszione dell'ocqua interna o estema,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-1MH - Alterazione cromatica

Alierazione che si pud manifestare straverso la variazione di uno o pi parametrd che definiscono il colore: tnka, chiarezza, suturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzate o i kone pitampie diversamente g secondo delle condizioni

S¢-024/ An-{102 - Bolla

Rigon/famento della pellicola cousato spesso di eccessivi lemperaturs,

Se-024/ An-003 - Corrosione

Decadimentn det materiali metallici a causa della combinazione con sostanse presenti nellambiente (ossigenn, acqua, anidrde carbomica, eoe.),
Se-024/ An-04 - Deformazione

Vanaricne geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di mponamento per fenoment di ritiro quall imbarcamento, svergolamento,
ondulazione,

Se-024/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo & pulviscelo atmosferice o di altn materiali estraned guali: microrganismi, residui organici, ece. di spessore variabile, poco coerente ¢
poce aderente al materiake sottostante,

Se-24/ An-006 - Distacen

Distacee di duc o pid strati & un pannello per insefficiente sdessone delle parti.

Sc24/ An-(MIT - Fessurazione

Formarione di soluzioni di continuita nel materiale con distaceo macroscopico delle panti,

Sc-l24/An-(HK - Frantumazione

Riduzione deils bstra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Sc-024/ An-1HM - Fratturazions

Formaegone di soluzioni di continuita nel materale con o senza spostanento delle part

Se-024/ An-0 10 - Incrostazione

Deposito a streti molto aderente al subsirato composio generalmente da sostanze inorganiche o i natura biologics:

Sc-0124/An-011 - Infracidamento
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Degradazione che si manifesta con s formazione di masse scure polveérulente dovots ad umidig ¢ alla scarsa ventilazione
Se-024/An-012 - Lesione

Degradurione che s1 munifesia in seguio ad eventi traumatic con elleti di soblusione di continuitd con o sene disteced i le parti

So-024/ An-0H13 - Maechic

Pigmentazione accidentale ¢ localizzata della superiicic

Sc-l24/ An-014 - Non ortogonaliti

La ortogonalita dei telai mobil nspetto a guell fiss) dovate generalmente per la moncanz di regestruione periodica der fissagpi.
Se-024/ An-015 - Patina

Varazone del colove originane deb materiale per alterazione detla superficie der matenali per fepanend non legan a degradazione.

Se-024/ An-016 - Perdita di lucenteren

Opacizzadone del legno.

Se-024/ An-017 - Perdita di materiale

Mancanes di parti e di piocoli elementi in seguito pd eventi rumatic.

Se-024/ An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento delia fragilivy del vetro o causa dellazione di agenti ¢=temi

Sc-024/ An=-01% - Scagliatura, screpolatura

Distaceo totake o parziale di parti detls pellicols dette scaglic che svviens in prossimita di scollagen o solurdoni di contima.
Se-024/ An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza i aderenza della pellicols al subsivate per canse diverse € successivil scagliaiur



Munuale d"Uso 43

Componente Su 004/Ce-015 - Rivestimenti interni

1 rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementt, usati per proteggere ¢ decorare le pareti verticall di
wn edificio. Un rivestimento deve essere esegiito con un materiale cle sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli wett ed essere in grade di assovbive le tensioni dovae al
ririre defle malie ¢ alle dilurazioni e conteazioni del supporio;

- impermeahile per impedive la penetrazione dell'acqua;

- durevele;

- df facile manutenzione!

- di huon aspetio.

Elenco Schede

Su 004/Co-015/8¢-025  Imonaco
Su 004/Co-015/8¢-026  Rivestimento di parete in piastrelle
Su 004/Co-015/5¢-027  Timteggiature e decorazioni

Intonaco - Su_004/Co-015/Sc-025

Lintonace & costituile do wno strato ¢mala bs cui funzione € quella di vivestimento nelle strotture edilizie: Ha una funetone di proterione, dedle
strutture, dall'azione degradante degli apenn stmosferici e det fameri ambientali ¢ alio stesso tempe protettiva ¢ decorativa.

La mafta per intonaco & costitwita da legani (cemento, calee idmulica, cabee aerea, pesso) ¢ da un inerte (zabbia) ¢ daacqua nelle guste proporzion
a secomdo del 1ipe di intonaco; vengono, & valle inolire vengone  ageiont allmpasto additivi ehe restituiscono all'intonaco particolan gualita a
secondo del tipo dimpiego.

Mell'intonsce rdidonale a e steani il prime, detto nnzafo. svolge la funzione di aggrappo al supporto ¢ di grossolmo livellamento; il secondo,
detto arriceiv, costituisee il compo deflimtonaco B cel funzione ¢ di resistenza meccanies ¢ di tenuta all'acgua; il tereo strato & Aniturs superficiale
permette di creare una bamicra che s oppone alla penetteione dell'acgua ¢ delle sostanee aggressive

Gli intonaci per interni st suddividono i intonaci ordinan ¢ imtonaci speciali, | peimi o suddividonoe in intonact miscelan in cantiere ed in mionac
promiscelan; @ secondi invece in intonaed additivati, intonaei o steceo o Juckdi, intoaach plasticl ed infine intonaci monostrato.

Modalita d’uso corretto: Comtroliare periodicaments Uintegeirg delle superfici del rivestimento aitraverso valutazion] visive mivate o
riseontrare dromalic evident (presenzo O vigenfiomeni ¢ sfafdueee, macehie da umidita, vatiere, eoc . Comngeee affinche wali comtrolff visodrin
efficorel affidarst o persenale leeico con experienza,

DHagnostica;

Cause possibili delle anomalie:
Oheigand dei difemi di aspetio:
-urnidita;

-circidazione d'ana;

Orrgini delle anomalie di tpo funzionale
=errori di congezione (scebta shagliats del rivestimenta).

Origim delle anomalie & aspetio:

-difetti o errori di scela del pvestimento, durezen insufficiente dell superficie;

=difern della superficie, generalmente dovull & una posa scormeta,

-schepmature generalmente dovete a posi scometta o ad urti.

~distaceo dovulo s ad wn diletto di aderenz sia @ una deformazione del sepporto, sia ad una assenea di gunti di dilstazione, di perimetmo o di
frazsiomamenio,

Orgini delle anomabie struttumli:

-l fessuraziont sono dovute sia ad un movimento del supporte (dilstazione, ritiro flessione, sollevamenta), sia ad un fronamento delle strutiure
portanti.

=i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pin difficilmente o una porasitd e & un rgonfiamento del rivestimento,

Anomalie Riscontrabili;

Se-025/An-001 - Bolle d'aria

Alierazione della superficic del rivestimento, camtierizzata dally presens di ford di grandezza ¢ distribuzione irmegalare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Se-025/ An-02 - Decolorazione

Alterazione cromatica delks superticie,

Se-A125 An-003 - Deposite superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di alin materiali estrned, di spessore varlabile, poco eocrente ¢ poco aderente alla superficie del
rivestimento,

Se-l25 An-ll4 - Disgregazione

Decoesiong caratterizzata da distseeo di granuh o cnstall sotto minime solleciteon meccaniche,

Se125/ An-005 - Disgregazione

Decocsione casitterizat da distaeeo Oi granuli o cristalli sono minime sollecitazions meccansche,

Se-025/ An-06 - Distacco

Disgregazione e distacco di par notevoli del materiabe che pud manifestarst anche mediante espulsione di elementi prefabbancati dalla loro sede.
Se-0125/ An-007 - Efflorescenze
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Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastio e di aspetio enstalling o polvenelento o fikmentoso, sulla superficie del manufatio, Mel
cast i efflorescense saline, i cristallizazione pud alvols avvenire all'intermo del matenale: provocande spesso 11 distacco delle pani pin
stperhicuth: il fenomene prende allora il nome di criptoeflorescenen o subedflorescenza,

Se-025"An-008 - Evosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovula a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado. possone essere etilizzati anche
Lermint coame erosione per abrasions o erosione per comosione (couse meccaniche), erosione per cormosions (cause chimiche ¢ hiologichel, erosione
T URMER | cause antropiche),

Se-<025/ An-01 - Esfoliazgione

Degradazione ¢he si manifesta con distacco, spesse sepuito da caduta, il une o pide strati superliciali subparalleli fra boro, generalmente causala
daglh effeiti del gelo,

Se-025 An-010 - Fessurazioni

Presemea di rotiure singole, ramificate, ertogonale o paraliele all’amuatura che possono mteressare Uintero spessore ded manugatto.

Se=025/An-011 - Macchie e grafiiti

Imbrattamente della superficie con sostanze macchianti in grado i aderire e penetrare nel maeriale del manulae.

S5c-025/An-0112 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del mateviale del manulio,

Se-025/ An-012 = Penctrazione i umidita

Comparsa di macehie di umiditg dovate allassorbimento di segqua.

Sc-025/ An-014 - Polverizzazione

Dreooesione che si manifesta con Lo caduta spontonea dei materiali soito forma di polvere o granuli

Se-025/An-015 - Rigonfiamento

WVariazione della sagoma che interessa Iintero spessore del mareriale e che st manifesia sopratutto n elements bastriformn
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Rivestimento di parete in piastrelle - Su_004/Co-015/5¢-026

Riestimenti di pareti realizeati con elementi in lestre o piastrelle ceramiche prodotie con argille, sibice, fondentl, colorami ¢ altre materie prime
minerali. Tra i neteriali ceramici wilizeati come rvestimenti o snom le maioliche, le termaglie, | grés natumbe o rosso, | klinker, Le Tastie o
piastrelic ceramiche hanno carattenistiche di assorbimento, resistene ¢ spessore diverso.

1 L} . 3 3 I o | - oo a
Modalitd d’uso corretto: Controliare pevindicamente {mtegring delle superfict del fqvesttmenio aifraverso viluiazions visive miraie o
riveontvare anamalie evidend (presenza of vigosfianment] ¢ sfaldanre, macelie do wmidivd, roviure, ecc ). Comungue affinche tali congalli visalting
efiicact affidars! @ personale lecnico con esperienza

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:
Ongini delle anomalie di tipo funzionale;
-erront di coneceione (seelin shaghiata della pustrel i),

Origing delle anomalie 0 aspetio

~difieeti o ervori di seelta della piastrellatura, durezza insulMiciente della superficie, coltura scomelia;

-difesti della superficie, generalmente dovati & una posa scometia,

sschegpiature peneralmente dovate a posa scormetta, con makad a livello di aleune fughe che possono comportine wii,

=listgeco dovato siaad un diferto d aderenen, stz a una detformasione del supporto, sigad una assenza di giunti di dilaazione, di perimetro o di
frazionamento

Orgng delle anomalie strutturalic

=be fessuragioni sono dovate st ad u movimento del suppono (diliasione, it Qessione, sollevamentel, sia ad w fraziosamento delle st
portanti, Un'altra cousa pud essere ricercata nella posi suun substrato resiliente rel caso di pavimentazione galleggianie;

-1 sollevamenti sono in genere dovati @ un movimenta del supposto, pit dificilmente o unis porosita € a un ngonfamento della cormmica

D notare che le prastrelle posate senim strato di tenota nel caso di seperficl soitoposte a frequenti Tavagai possono causare problem alla soletis
settostante. La disconnessione delle piastrelle pud essere causa di infiltraziont ¢ distscchi

Anomalie Riscontrabili:

Se-l126/ An-101 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caralterizsta dalln presenea di fon di grandesza ¢ distibuzione iregolare, generat dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa,

SeI26/ An-1M)2 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

Se-li26/ An-003 - Deposito superficiale

Accumulo i pulviscolo atmosferico o di alird materiali estraned, di spessore varabile, poco cocrente ¢ poco aderente alla superficie del
Tivestimento

Se-26/ An-004 - Disgregazione

Decocsione caratterizzata da distacco di granuli o costally sotto mimime sollecitazaont meccamche,

Sc-026/ An-005 - Distaccoe

Disgreparione ¢ distacco di parti notevoli del materiafe ¢he pud manilesiars anche mediante espulsione di clementi prefabhricati dulla loro sede.
Se-0260/ An-M6 - Effforescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetto enstalling o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufaro, Mel
casi di efflorcscenze saling. la cristallizzazione pud talvolia avvenire all'interne del materiale provocandso spesso 1l distacco defle parti pid
superficiali: il fenomeno prende allors il nome di eriproeforescenza o subefMorescensa

Sc-026/ An-t07 - Erosione superficiale

Asporazione di materiale dalla superficie dovota o provesst di natues diverss. Cuondo sono note be cavse di degrade, possono essere utilizzati anche
termini come ernsione per abrsione o erosione per comosiong (cause meccanichel, erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologichel, erosione
PUr usira (cause antropiche).

Se-026/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco. spesso sepuito de caduta, di e o pio strati superficiali subparalleli fra lovo, generalmente causat
degli efferti del gelo

Sc-026/ An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramilicate, ontogonale o parallele all'armatura che possono interessare Uintere spessore del manu G,

Se=026/ An-010 - Macchic e graffiti

Imbrattamento defla superficie con sostanze macchiant in grado di aderive e penetire nel materiale.

Sc-02An-011 - Mancanza

Caduta ¢ perdite di parti del mateniale del manuefano,

Se-026/An-0112 - Penctrazione di umidita

Comparsa di macehie d umidith dovate allassorbimento di acgua.

Se-026/An-0113 - Polverizzazione

Decoesione che s minifesta con Ly cadwa spontanca dei meteriali sotto forma di polvere o granuli,

Se-026/An-14 - Rigonfiamento

Vauruzione delts sagoma. che interessa |intero spessore del materiale e che €1 manifesta soprattutto in elementd lastriform,
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Tinteggiature e decorazioni - Su_004/Co-015/S¢-027

Le tinteggiature o pitlure variano a secondo della superficie e dell ambienti dove si impiczano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture 2 colla, le idropimere, Te pitiure @ olie; per 2li ambient di tpe orbano $i possono distinguers le pitiure
abchidiche. le idropitwe acnlviniliche (lemperel; per be dpologie industriali si hanno le ddropimuere acriliche, le pitlore siliconiche, le pitture
epossidiche, le piture vinilicheeec,

Le decorazioni oflfrono una vasta gamma di fovine e materfali ¢ vengono messe in opera per gl clements di facemta o comungue a vista, Possono
easere costituitt da clementi prefabbricati o getiati in opera, lapidei, gessi, lateriz, ecc.

Ly | 4 . ® a 1 fa X - i J i Bk i
Modalita d’uso corretto: Convoliare periodicamente integrind defle superficl del rivestimento aftravesso valwazioni visive mrirete o
riscontrare anemalic evidend (presenza J rigonfiamenti o staldanire, macolie da weddiia, rottare, eoc.). Crwrpnigiee affinehe sali conewalll risultine
efffcact affidursia personale feenica con experienza

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic;
Ohigin ded difeni di aspetio:
~umidit;

-eireolazione d'ar:

Onigeni delle anomalie di tipo funzionale;
~errori di concezione {scelt shaghiota del nvestimento),

Orpgim delbe ancamalie di aspeiis:

-difetti o errori di scefts del rivestimento, durezss insuficiente debla superficie:

-difetti della superficie, generalmente dovati a una posa scoretia;

sschepginture generalmente dovate o pose scometta o ad urti.

=tlistacen dovaio s ad un diferte d aderenea, sia o una deformaesone del supporto, sia sd une assenen di gt di dilatazione, di perimetro o di
Trarionamenio,

Organi delle ancmalic strutturalic

=he Tessurasoni sone dovate st od un movimento del suppono (dilatazione, ntiro Nessione, sollevamento), sia ad un fraeionamenio delle strutare
portanti

-1 sellevamenti sono in genere dovuti o un mosimento del supporto, pin difficilimente 3 una pormosila ¢ a wn ngonffamento del ivestimento,

Anomalie Riscontrabili:

Se-02T An-001 - Bolle d'arin

Alterarrone delin superficie del nvestinento, caratterizzata dalla presenza di for 4 grandesza ¢ dinbuzione iregokine, gencrati dalla formazione
i bolle d'arma al momento della posa.

Se-027/ And02 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficic.

Se-02T An-03 - Deposite superficiale

Accumuby di pulviseolo stmosferico o di altri matenigh esiraned, di spessore variabile, poco coerente @ poco aderente alle supericie del
rivesirmalo,

Se-027 An-004 - Disgregazione

Decocsione caratterizzinta da distacco di granuli o engtalli sot mimime sollécitusion meccaniche.

Se-l27 An-005 - Distaceo

Disgregacione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestars anche mediame espulsione di element prefabbricati dalla loro sede,
Se-027/ An-ls - Efflorescenze

Formuizione di sostanze, generalmente di colore biancaste e di aspeno enstalling o polverelento o filamentoso, sully superficie del manufatio, Mel
caso di efflorescenze saline, la enstallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provorando spesso il distseco delle parti pi
superficiali: 1l fenomeno prende alior il nome di ciptoefflorescenza o suhefflorescenzi

Sc-027/An-007 - Erosione superficiale

Asporiazione di mpteriale dalla superficie dovota @ processi di maturs diversa, Cuando sono note le cause di degrado, possong essere utilizzati anche
terming come erosione per abrasione o erosione per eomosions {cause meccanichel, erosione per cormosione {cause chimiche e binlogiche), erosione
Pt wsurn | cawse antropiche).

S¢=027/ An-008 - Esfoliazionc

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso segoite da caduta, di uno o pig strel superficil subparalleli fra loro, gencralmente causata
dugh effetr del gelo.

Sc-0277 An-H¥ - Fessurazioni

Presenza di totture smgoele, ramificate, ofogonale o parallele alf'srmatura che possono interessare I'itero spessore del mamefano,

Sc=-027 An-010 - Macchie ¢ graffiti

Imbrattamento della superficic con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale,

Sc-027/An-011 - Mancanza

Caduta € perdita di parti del matenale del manufatio.

Se-02T An-012 - Penetrazione di umtidith

Comparsit di macchie di umidita dovite all'assorbimento di acqua

Sc=027/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si mignifesta con fa cadura spontane det materinh sono forma di polvers o grnuli.

Se-027/An=014 - Rigonfiamento

Warinsione della sagoma che mteressa | intero spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattuto in elementi 1astriformi.
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Sub Sistema Su 005 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituisconn, da wna parte Uinsteme degli clementi recnici aventi fa fimzione o dividere ¢
conformere gli spazi esternt connessi al sisteme edilizio, (halconi, ringhiere, logge, passerelle, scale ¢ rampe esterne,
coe ) e dall'alra tund quegli elementi che caratterizzane Fambienre circostante (strade, parchessi, aree o verde, ece.).

Elenco Componenti
Su_ 005/ Co-016 Elementi di chivsura

Su 005/Co-017 Pavimentazioni esterne
Su 005/Co-018 Impianto di illuminazione
Componente Su 005/Co-016 - Elementi di chiusura

Insieme degli elementi fecnici verticali del sisteima edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso vispetto all'esterno.

Elenco Schede

Su 005/ Co-016/5¢c-028  Balconi, logge e passarelle
Su 005/Co-016/5c-029  Cancelli e barriere

Balconi, logge e passarelle - Su_005/Co-016/Sc-028

Sono elementi teenici orizzontali e verticali con funzione di dividere ¢ articolare gli spa estemi legati al sistema edilizio. Le strufture tradizionali
SOM N cemento ammato, Eerocemenie ¢ accia.

G elememi teenici some i seguenti

-le pavimentazioni ed i rivestimenti di estradosso;

-glhi strats con fungione ponante;

-gli strats di mvestimento di intrdosse, gl clementi di protezione ¢ separasione.

Modalitd d’uso corretto: Conpollare periodicamente Uintegeind delle superfel del vivestiment aitraverso valwtaziond visive mivaie a
rigconieaes anomalic evident, fervenit mivad ol montenimenio dellefficienzo degl elementt o pretezione ¢ separazione gualis froafaling
ringhivre, balpustie, coveimano, sigiflafure, vernict prateffive, saldature. ooe, o eveniaimense afla oo sostiuzione,

Anomalie Riscontrabili;

Sc-028/ An-H1 - Alveolizzarione a cariaturs

Degradazione che si manifesta con la formazione di eavith di forme ¢ dimensioni vanabili. Gl alveoli somo spesso intereonnessi ¢ huanno
distnburione non uniforme. Mel caso particolare ol i fenomenos st sviluppa essenzialmente in profondita con endemento a diverticoli st pud
wsare 1l termine abveoliczsnone a cunetura.

Se<028/ An-002 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito s eccessi i umiditg scavo o rigetto degli sieati di pittura

Se-028/ An-(H13 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del caleestruzn,

Se-28/ An-1104 - Corrosione

Comrosione degh clementi metallici per perdita dol requisito di vesistenza agli agenti aggressivi chimic /o per difetn del matenale:

Sc-U28/ An-0M15 - Decolorazione

Alerwsione cromatica della superficie,

Se-028/ An-006 - Deformazione

Wanazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi strutturali in stao di pareide degrado o totalmente affidabili sul piano statico,
Sc-028/ An-I07 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di alin matenali estranes, di spessore varabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del
rivestimento

Sc-028/ An-(H)8 - Disgregazione

Decoesione camtteriamta di distaceo di granuli o enstoll sctto minime sollecitszion meccansche,

Sc-028/ An-00% - Distacco

Disgregazione e distaceo di part notevoli del materiale che pud manifestarsd anche mediante espolsone di element prefabhncati dalla loro sede.
Se-028/An-011 - Efflorescenze

Formazione di sostanse, pencruimente di colore biancastro e di aspetto cristallmo o polverulento o filnmentoso, sulls superficie del manufatto. Nel
cash di elMlorescenee saline, la crstallizenzione pud talvolta avvenire all'imtemo del matenale provocando spesso ol distacco. delle parti pin
superficiali; il fenomeno prende dllora il nome di criptoeMorescens o subefMorescenza

Sc-028/An=011 - Eroslone superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natra diversa. Quando somo note le cause di degrado, pessone essere utilizzati anche
Eerimini come erosione per abrasione o erosione per comrosione (cause meccaniche), evosione per corrosione (eause chimiche ¢ biokwriche), aesione
PET WSWra (cause antropiche)

Sc-028/ An-012 - Esfoliazione

Drepradarone che si mumilesta con disteceo, spesso seguto da caduta, &b une o piu siati superficial subparalleh fra boro, generalmente causata
dapgli effett del gelo

Se=028/ An-0113 - Esposizione dei ferrl di armatura

Distacchi di parte di caleestruzsn (coprifermo) e relativa esposizione dei fern di ammature a fenomeni df comosione per Preione deght agent
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atmostericd,

Se-28 An-0114 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, mmificate, onogonale o parallele all'ammiiue che possono interessane Finten spessore del manofiteo,
Sc-l28/ An-1H5 - Infracidamento

Dresgradazione chi st miamilesta com la fonnaeione di masse scure polverulente dovata ad vmidita ¢ alla searsa ventitazione,
Sc-028/ An=06 - Macchie ¢ gralfiti

Imbrattamento della superficic con sostanze macchianti m grado o aderire e penetiane nel nuteriale del manulitto.
Se-l28/ An-017 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di partt del matenale del manufain,

Se-028/ An-018 - Mulla

Sitrauta di un fungo che tende a crescere sul legno in condiziont di messe i opera recente.

Sc-028/An-0192 - Patina biologica

Strate sotlile, morbide ¢ omogenes, sderente alla superlicie ¢ di evidente nptura biologica, di colore variabile, per lo pio verde. La patina biologica
& costituiti prevalentemente do microrganismi cul possono adenre polvere, temiceio

Se-028/ An-020 - Penctracione di umidith

Comparsa i macchic di umiditd dovite all'assorbimentoe di acgua.

Sc-028/An-021 - Polverizzazione

Drecocsione che si manifests con fn caduta spontanca dei materiali sono forma di polvere o granuli,

Se=028 An-022 - Presenza di vegetarione

Presenza di vegetazione caratterizza dalla formizione di licheni, muoschi e piante lungo le superficie,

Se-028/ An-023 - Rigonflamento

Varisione della sagoma che interessa I inteno spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattutto i elements Lstrilfomm.
Se-028/ An-024 - Schegziature

Dastaceo di precole parts 3 materdbe lupge 1 bordi ¢ ghspigol degh clementt in calcestnizzo
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Cancelli e barriere - Su_005/Co-016/Se-029

Sone elementi mobili con funzione di apenurs-chiusum ¢ separazione di Tocah o arce ¢ di controllo degh aceessi

Le barriere: mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di accesso. Esse non costiuiscond una tolale chivsurd ma sano
un'mdicazione oi divicto di accesso o di transito o cose, mezyl o persone non autorieat. Gh elementi costiuentl rsdizionali possono essere m
penere in ferre, lepno, materie plastiche, ece.; T struttura postante dei cancelli deve essere poco deformabile ¢ garantire un buon funzionamento
degli organ: di guida e di sieurcea. In genere sono legati ad automatismi di controlle a distanza del comando di apertura-chiusura,

Modalith d’uso corretto: [ cancelli mowwizzati devene potersi azionave anche manealmente. Incltre gli apparati per Uazisramenio
manuale delle ante wen dovone ceeare pevieoll di seliiaecionento oho di gaglio con fe paris fisse & mobill disposte ned comtorng ded lore pevinmein
Sui cancelll metorizzall v ndicaro: 1 numero i fabbeicazione; i nome del fornivore, dellinstallarore o del fabbricante: Panno df costruzione o
delttnstallpzione delle mororizzazione; lo massa in kg degli element mobill ohe vanno soffevali duvante le aperire,

Swi disposiivi di movimentazione va indicate: il nowe del fornitore o del fabbvicanie: Panne df costruzions ¢ | relative snumero df marvicola; il
tipo; ta velocita massimg df azievamente espressa o pvsee o manere @i giviining da spinta massima evagabile espressa in Newton metre.
Controflare periodicanente (repvita deell elementi, If grado of fininera ed evenfpali anomalic feorrosione. bollatere, perditg ot efemeati, cood
evidenti, frerventt mivart o monienintenso dell'cfficienza degli ongani df apertira-chivorg e degli awtomaiismi connessl, Controlio delle gulde di
searvimtenio od ingranagei di apertura-chiusura o verifica degh anoeraggn of sicirezzo ofe vamna prateite contea fe codietn I8 ciso aecidentale of
semnciamento dalle suwide. Inoftre fe miote df mioviments deffe porti mobili varna protetie onde evitare deragfiamenio dai binaed & soorrimenia. E'
vietato Puso i veird (e essere ammesse soltoio vetve di sicuvezzal o altel materiali fragili come materie d'impiego nelfa costruzione di par
Ripresa puitiale delle veenlel protettive ed omticorragive. Sostitzione puntuale dei componensi warati,

Anomalie Riscontrahili:

Se-(2% An-t - Avearratura

Colorieione del legno in seguite ad eccessi di umidita seavo o nigetto degh strati di pittura.

Se-029/ An-002 - Bolla

Rigonfiamento della petlicola causato spesso da eocessiva lemperatur

Se-029' An-0M13 - Corrasione

Comostione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenea agl agenti aggressivi chimict e/o per difett del mateniale.
Sed29 An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Se-1 29 An-005 - Deformazione

Variarione peometriche ¢ morfologiche der profili e deghi elements di cancelli ¢ harriere.

Se-029 An-0M6 - Deposito

Accumulo di meteriale ¢ detrit lungo le superfici di scornmento con relative ostacolo alle normali movimentagioni defle pari
Se-029 Au-(07 - Difficolta di comando a distanza

Telecomandi dilettost e/o batterie epergetiche scanche ¢'o centrline di neezione difettose.

Se-029 An-008 - Ervosione superficiale

Asporiazione di materiale dalla superficie dovota a provess: di namrs diversa, Quando sono note be casse di degrado, possonn essere utilizzati anche
terming come erosione per ahrasione o erosione per comesione (cause meccanichel, erosione per corrosione (eause chimiche e biologiche), erostone
e usura {cause antropiche).

Sc-2% An-(H4 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuiti nel matenale con o senw spostamento delle parti.

Sc-02% An-0 11 - Infracidamento

Degradasione che s manifesta con b formazione di masse score polverulente dovata ad umidith e alla scarsa ventilarione del legno,
Se-02% An-011 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di pani del materiale del manufatto,

Sc-029 An-112 - Non ortogenalita

La orozonalith delle parti mobili rispetio @ quelle fisse dovota generalmente per usura cocessiva ¢'o per mancanzs di registruione perodica delle
P,

Se-02% An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi truumatici,

Sc-02% An-114 - Scagliatura, screpolatura

Distaceo todale o parziake di pani della pellicols dette scaglic che avviene i prossimita di scolluggn o solusont di contmuith
Se-029' An-015 - Scollagei della pellicola

Mancanza di sderenza detlo pelhicols ol substrato per cause diverse ¢ successiva scaghiatura
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Componente Su 005/Co-017 - Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni interne sone rivestimentt stabili ehe realizzano quella superficie plana soggeia al calpesiio, al
passaggio di persone ¢ cose ¢ ai relanivi carichi, T requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: comtinnita ¢
solidita, resistenza afl'wsura, feegevezza, impermeahilita, gienicita, facile manutenzione, aspetio estetico, coibenza
rermo-acustica. Gl spessori variano in funzione al raffico previsio in superficie, La scelta degli elemenii, il materinle,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, lisolamento, le malte, { collanti, gli impasii ed i fissagei variano in fimzione
degli ambienii ¢ del lore impiego. Per i pavimenti esterni st richiedono materiali che, oftre ad avere le caratieristiche
gia citate, non risentano delle escursioni termiche, dell'azione degli agenti atmosferici, dell'wsura particolarmente
elevata cui possono essre sottoposti; deveno, inoltre, essere messi in opera in modo da garantive lo smaltimenio delle
ACgue.

Elenco Schede
Su 005/Co-017/Sc-030  Pavimemazione autobloccanie in calcestruzzo
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo - Su_005/Co-017/Sc-030

Sono realizzate con moduli in calcestnugzo vibno - compressa di adeguata forma e dimenstoni ¢ di spessone tm 6-8 i Sono Sistemali m opera, o
secoo su letto di saebbia

Modalitd d'uso corretto: Consollare periodicamente niegrise delfe superfici dol rivessimento attraverse valutazioni visive mirate o
riscontrare anomalic evidens. Comungue affinche fali contralli vivalting efffcact affidarsi o personale fecnico con esperivnza

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Origine dei difein di superficie:

15N

ssubstrato mnsullicente:

-rnancanza di drenaggio in site umido,

-pessim guiliti ded legants;

-inerti non adatt;

“lermapieno non stabiliveato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffice o per s canchi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosions,

-cantiere di shancamento in prossimit;

~stagnazions di acqua plovana;

~fuga accidentale di idrocarbun o di prodotti chimici che comporta il degrade del legante dei prodaotti bituminosi,

Oniging dei difetti ded seolo;

~vanazione della portane del spttosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in setiosuoke non previste,

Anomalie Riscontrabili:

Se=030/An=001 - Alterazione cromatica

Wariazione di uno o pio parametri che definisconn il colore,

Se-030/ An-002 - Degrado sigillante

Distacen e perdita di elasticnd e materiali utilizean per le sgillaure impermeatalizznn ¢ dea gunt

Se=030 An-003 - Deposito superficiale

Accumule di pulviscolo atmosferico o di alin mateniall estrangd, i spessore vanabile, poco cocrenfe ¢ poco edercnie alla superficie del
rvestomenti.

Se-030 An-004 - Disgregazione

Decocsione carattenzzata da distacco di granuli o enstalli sotto minime sollecitazioni meccaniche,

Se-03 An-005 - Distacco

Disgregazione e distaceo di pari noteveli del materiale che pud manifestars: anche mediame espulsione di elementi prefabbrcan dalla oo sede.
Se<03K An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta 8 processi di natura diversa. Quando sono note be cawse di degrado, possono essere ulilizzati anclie
lermini come erosione per obrasione o erosione per comosione {cause meccaniche), srosione per comosione {cause chimiche ¢ hologichel, enosione
per usura (ease antropiche).
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Se030 An-M17 - Fessurazioni

Presens di discontinuiia nel materiale con distacehi macroscopics delle pati.

Sc-030 An-108 - Macchie ¢ graffiti

Imbrattamento della superficic con sestmeze macchiant m grado di adenire e penetrare nel materiale.
Se=03 An-009% - Mancanza

Cadwta ¢ perdita i parti del materiale del manulaco.

Se-030 An-0 01 - Perdita di elementi

Perdita di elementi ¢ part del rivestimento,

Se-030 An-011 - Schegginture

Distaecea di piceole part di materiale lungo 1 bordi ¢ 2l spigoli delle lastre
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Componente Su 005/Co-018 - lmpianto di illuminazione

Limpianto di ilhiminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti L'impianio di illuminazione deve
consentive,  nel  rispetto  del  risparmio  energedico,  livello ed  wniformita  di ilumingmento,  limitazione
dell'abbaglivmento, divezionalite della luce, colore ¢ resa della lwee. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- fampade fluorescenti;- lampade alogene;

= lampade compaiie;

- lampade a scaviche;

= lampade a foduri metallicd;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio,

- pali per il sostegne dei corpi illuminant,

Elenco Schede
Su 005/Co-018/8¢-031  Corpi illuminanti

Corpi illuminanti - Su_005/Co-018/S¢-031

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:

Chrigant dedle imermuzioni nelfalimentasione:

-imterruzione dell’enie crogatore:

~guast della rete di sicurezza;

-guasti 2l pruppo elettroeeno;

~disconnessiom: corto crcuito secidentale, sovracorrente, difettn di messa a e

Chagini delle anomalie a quadn o cirguit;

-dlifetti di tarsturs det comator,

-conmessioni d raccordo allentate;

-tsnlamento anomalo provoeato da polvere o ossidezione delle masse metalliche,

Onigime delle anomalic a clemenii terminali:

=collegamento di un apparcechio di potenza superiore a quella ammessa per Fimpanto;
-uimidié accidentale a ambientale:

-surriscaldamento anormale lecalizzato che pud prvvecare un difetio & isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

ScA3 1 AR - Corto circuit

Corto carewiti dovuti a difeti nell'impianto di messa & tera, & shabe di tensione (soviaccarichy) o sd aliro,

Sed3 1 An-002 - Diminuziene di tensione

Diminuzione della wensione di alimentazione delle apparecchiature,

Se-03 1 An-H13 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dellafimentazione devut o difetti di messa a terra, di soveaccarico di tensione di alimentazione, di como cireuite imprevisio,
Se-031/An-(04 - Interruzione dell"alimentazione principale

Intemnizione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'eme erogatore/gestore dell'energin eletirica,

Se-031/ An-0H15 - Interrurione dell'alimentazione secondaria

Inerruzione dellalimentazione secondinia dovuta a guasti al circuiio secondario o al pruppe elettrogeno.

Se-031/ An-H6 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difen di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovato a ossidazione delle masse metalliche,

Sub Sistema Su_ 006 - Impianto idrico e sanitari

Liimpianto idrico comprende sia l'impianto of adduzione acqua fredda e calda sia Uimpianto di smaltimento liguidi,

Elence Componenti

Su_006/Co-019 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Su_006/Co-020 Impianto di smaltimento liquidi-solidi
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Componente Su 006/Co-02{ - Impianio di smaltimento liguidi-solidi

Limpianto di smaltimento acque veflue é Vinsieme degli elementi teonici aventi funzione di eliminare le acgue usate ¢
di searice dell'impianta idvico sanitario e comvagliorle verso le reti esterne i smaltimento, Gl elementi dell'impianteo
i smaltimento delle acque veflue devono essere autopnlibili per assicurare la finzionalita dell'tmpiante evitanda la
Jormazione di deposic sul fondo dei condotti ¢ sulle pareri delle wbazioni. Al fine di concorre ad assicurare § ffvelli
prestazionali imposti dalla normariva per i convollo del nimore ¢ opportune dimensionare le tubazioni di trasporto
dei fluidi in modoe che la velocita di tali flwddi non superi §limisd imposii dalla normativa,

Elenco Schede
Su 006/Co-020/8¢-032  Canali di gronda e pluviali

Canali di gronda e pluviali - Su_006/Co-020/Sc-032

I eanali di gronda sono gh elementi dellfimpianto di smaltiimento delle acque meteoriche chie si sviluppano Tungo la lines di gronda, Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smalimento al suolo fe deque meteoriche mecolte ned canali di gronda. Essi sono destinati alla
mecolla ed alle smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifiel, Per formiare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengonn
doti di appropriate sccesson (fondelli di chivswra, bocchelli, paratoglice, staffe o sostegno, eee.) collezati tra di foro, La forna ¢ le dimensioni de
canali di gromda ¢ delle pluviali dipendono dalla quantith d'scqua che deve essere convogliatn e dat parametn delln progessazione architettonica. La
capacita di smalirmento del sistema dipende dal progete did o ¢ dalle dimensioni dea canali i gronda e der pluviali

Modalitd d'uso corretto: Canali oi gromda e pluviali

Le pluviali vamno posizionase nel pioti piee bassi delle topertura. I particolare o sirato. inpeemeabile & vivestinento delle’ corong del
hovcfetionre non deve trovarsi a fivello superiore del piane corvente della revrazze. Por onvlare ol pralilesta viene nicavaia tnforme al plaviale g
seztonte cont profondiea i § - 2 om. Particolare attenzione va posig af numere, of dimensiceamento fdigmeno @ searicod o afle disposizione delie
plinaali an funzione deffe supedficn @1 coperters servite, | fort del docehiettont devana essere provvise df grighie parafoglic ¢ paraghialn remevibil;
Comtrellare fu funzionalivg delle pluviali, defle grielic poeafoglic ¢ dl eventualt deposinl ¢ dennti di joglic ed alire ostruzion? che possono
compromelieve i corvetio deflusso detle aegue meseeriche: i parficofore & opparimeo sfettiare conbrolll generali degli elementi dil deflasse in
occasione df evonti metee df ung corfa entita ofie pessona aver comproviesso fa Jore integrita. Contrallare gl edementi aecessory of fissameio o
ORI

Comtrollo della regolare disposizione degli elementt dopo i verificarsi df eventi meteorict straovdingri

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:

Origine defle anomalie geomerriche (imegolarith pendenzely:
-movimenti defla struitura;

-difettn negh appoge:;

=ditetti della strutiura portante,

Origine defle anomahe delle superfici:

~starss qualith del muterali;

pessimi lesaggi:

-incrostazione dei ricoprmment lteral degli elementi,

Origini delle anomalie della tenuta:

-pesgimo iadegunmento pendenza-mteriale:

-deformazione geometrica;

-spostamento di clementi di copenura,

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passagpio d'acqua per capillarit;
-catfiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuyvi.

Ongini delle anomalie delle opere accessorie;
~diferti di realizrarione;

srivestimento insufficiente;

=elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Se-032 An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestave attraverse b vanasione i ungo o pid parametn che defimscono o colore: tinta, chigrezza, salurazione.
Se-032AR-002 - Deformazione

Cambiamento della forma miziale con imbarcamento deghi element ¢ relativa imegolarith della soveapposizione depli stessi

Se=032 An-003 - Deposito superficiale

Accumubo & materiale ¢ & merestazioni di diversa consistenza, spessore ¢ aderenzy diversa,

Se-03Z An-M - Diferti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblapgio

Difett nella posa degl elementi e'o secessor di copertun con conseguente nschio di emato deflusso delle acque meleoriche,

Se-032 An-005 - Distacco

Distaceo degh elementi dan dispositivi di fissageio ¢ relativo scomimento.

Se-032 An-006 - Errori di pendenca

Ermore nel caleolo della pendenza (1o determinazione in gradi, o 0 pereentuale, vispette al piano orizzontale di giaciwea delle falde) rispeto alk
morfiologia del o, alli lungheszn i falda (per e a falde), alla scabrosita des masteriah, all'ares geografica di nlerimento. nsulficiente defesso
delle acque con conseguenic ristigno delle stesse
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Se-3 0 An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Inerinature localizate nteressant lo gpessore degli element,

Se-032 An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza i vegelssone caratterizzata dalls formeazione di lichens, muschi ¢ plante in prossimta & superfici o gunt degradati
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Sub Sistema Su (08 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitacioni, ha la funzione di addwre, distribuive od evogare energia
elettricn, Per potenze non superioni g S0W Vente erogatore fornisce Venergia in bassa tensione mediante un gruppo
i miswra {comtaiore); da questwltimo parte wna linea primaria che alimenta § vari guadri delle singole wenze,

Dal guadro di zona parre la linea secondavia cle deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazionil in
mada da avere wna linea per le wienze di illuminazione ¢ Naltva per le wienze a maggiore assorbimento od evitare cosi
che salti tutto limpianio in case df corti cireniti,

Lu distribuzione principale dell'vhergia awiene con covi posicionati in apposite canalette; la distribuzione
secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colove: il giallo-verde per la
messa a ievea, i bu per il newtvo, il marvone-grigio pev la fase).

Limpianto deve essere progettato secondo le normre CED vigenii per assicurare una adeguata protezione,

Elenco Componenti

Su 008/ Co-021 Sezone di consegna encergia in BT
Su 008/Co-022 Quadro elettrico generale in BT
Su_ 008/Co-023 Impianto eletirico di distnbuzione

Su 008/Co-024 lmpiant di terra
Componente Su_008/Co-021 - Sezione di consegna energia in BT

Elenco Schede

Su 008/Ceo-021/8¢-033  Linee di alimentazions
Su O0R/Co-021/5¢-034  Interruttore

Linee di alimentazione - Su_008/Co-021/S¢-033

Modalita d’uso corretto: Tuie fe eveniall operaziont, dogo aver tolto la fonsione, devono exsere offetiate da personale qualificate ¢
dotatn di idonel disparirivi d profezione ndividueli quall paanil ¢ searpe isolami. Mel locale dove é installate i guadro deve essere presente un
cortelo sul guale sona viperiate fe funziond degli ineeratior, fe azioni da compiere i coso di emergenza i pecione colpiie da foleoraziong,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Ungtni delle imterruzioni nell'alimentaeong

-imterruzione dell'ente erogatore;

=guast delly rete di sicurerza;

=guasti al gruppo eletirogena,

~disgonnessioni: corto circuilo accidentale, soveacorrente, diferti di messa a Lerra,

Oragini delle anomalic a guadsi e circuiti:

-difetti di tarstura dei contaton;

~connessiont di raccords allentate;

-isalamento ancmalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Onigine delle anomalie a elementi terminali:

-eollegamento i un apparecchio di podenza supeniore & quella ammessa per impranio;
-urmidita secidentale 3 ambientale;

-surtiscablamento anormale docalvosto che puo provocere un difette di isolamento

Anomalie Riscontrabili:

Se-033 An-001 - Carto circuiti

Corto cirveuiti dovuts a difetti nell'impianto di messn g term, o-shale di tensione (soveaccarichi) o sd aliro,

Se=-033/ An-002 - Difetsi agli interruttori

Difeti agli intermutton magnetolermici ¢ differenedali dovuti all'ecoessiva polvere presente alllintemo delle connessioni o alla presemea di unndita
ambirentale o di condensa

Se-033/ An-003 - Difetti di taratura

Drifetni di taratura dei comtattori, di collegamento o di cratuim della protegione

Se-033 An-hi4 - Disconnessione dell’ alimentazione

Disconnesstone dell'alimentazione dovuta o difetts g messa a term, & sovrsceancoo di tensione di alimentazione, di coro cireuite imprevisto
Se-033 An-005 - Surriscaldamento

Sumiscaldamenio che pud provocane difenti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovato a ossidazione delle masse metalliche
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Interruttore - Su_008/Co0-021/5¢-034

Apparecchi meccamied di manovea, capact di stabiline, pertare ¢ mtermmpere cormenti i condizgioni normali di circuito ed anche di stabiline, portare
per un fempo specificato e imlermompere comenti in specificate condisiond anormali di circuite come guelle che si verificano nel caso di
cortocircuito. L muggior parte deghi intermutton in commercio soddisfane 1 requisiti richiest per | segionatort penanto un mtermttore, di solito, ¢
anche sexionalone

Gli intermution si dividono in:

=mterrotlon di manovne ¢ comando: non dotati di sganciaton. apromo ¢ chiudono comrenti Tine al valore nominale:

ausiliari i comimdie: mberrution con funzioni di comando ¢ controllo nel cirouitt ausiling (o5 intermuiton di prossimit mduttivi, imtermation di
posizione, pulsanti, seletton, ece.)

-imerrutton automatici: dotati di sganciaton di sovracemrente [sovraccanchi ¢ corocincuitil. possana aprire & chindere corventi Gno #d an valore
prestahilito {potere di comocircuite),

-imtesTutton differenziali: dotati di sganciator] di tipo differenziali il cui intervento & funzone debla somma veltorule dei vabor istanianet della
eorente che Muisce nel circuito principale; essi possomo essere dodath anche i sganciaton di sovescorrente, in tal caso prendono if nome di
"interrutton differenziali con spanciator di sovescorrente,

Classilicazions ¢ normativa di riferiments

Al tensione:
-intermutton di manovia e mlermutton di manovi-serionaton per e.a. per tensoni nomineh superion a 52 KV (CED 1 7-%2);
-apparcechiature di manovea con mvelucms metallice con ssolumento in gas per tensioni nominali uguali o superior a 72,5 kY (CEL 17-155,

Aldta ¢ media lensione:

-imternutton per ¢.a. in meda e alta tensione (CED 1710

-intermuttion ed intermetion-sesonator combinati con fusibili per c.a. in alta tensione (CEL 1746 — ENa420);
-intermutton di manovea ¢ interruttord di manovia-sezionatori per ¢, per tensioni nominali da | a 52 kY (CEL17-901 ),

Bassa tensione:

-interrution automatici di tipo modulare, per uso domestico ¢ similare con corrente nominale non superiore & 100A (CE123-3 - EN 60898 |:
-interrutton autematici del tipo seatolato per uso industriale con corente nomingle da 1000 31504, (CEL 17-5— EN 6094 7-2),

-inlerruttori automatici per apparecchiature per uso domestico ¢ similare (CE123-33 - EN A0934):

-interrution differenzali (CEL23-42 — EN 61008-1, CEI 2344 - EN 610051 )

=interrunton & manovea. seaonator], intermutton di manoviesezionator ¢ unith combinate con fusibili (CE1 17211 — EN 6084731

-apparecchi di commutazions automatica (CEL [7-47 — EN 60047-6-1 1,

-thspositivi elettromeccanici per ¢ireuiti di comando (seletlon, palsanti, coo ) (CET 1743 — EN 60947-5-1, CEL 17-65 - EN 60947-5-4, CEI | 7-66 -
EN ed947-5-5);

=interruttont di prossimith mduttive (CEL 1 7-23 — EN S0010, CED 17-24 - EN 50040 CEl 17-25 — EN 50008, CEl 17-26 - EN 50025, CEl 17-27 -
EM 50026, CEl 17-29 — EN 50044, CEl 17-35 — EN 50038, CE 17-36 — EN 50036, CEl 17-37 — EN 50037, CEl 17-40 -EN S0032, CEl 17-53,
CEI17-67 - EN 50227),

-interrutton di postzione { finccorsa) (CEL 17-31 - EN 50041 ¢ CEI 17-33 - EN 50047}

=intesrutton di comando per installazione elettrica Nissa per uso domestico ¢ similare (CEL23-9 — EN 606691 ).

-intermutton di comando per apparecchi per uso domestico ¢ similzre (CEL 23-11 = EN 61058-1. CEl 23-37 — EN 6105821, CEl 23:47 — En
f1058-2-57,

inferrutton elettronici non automatici per installizione fissa per use domestico e similare (CEl 2360 - EN 60669221 -

=intermutlon i lempo ritardato (CEL 23-5% - EN 606A9-2-3 )

-internattor con comando a distanza (CEN 23-62 - EN G0669-2-2.

Modalitd d'uso corretto: futte fe eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effetiuate du personule gualificato ¢
detate di doned dispositivi dil protezione individuali quall guanii e scarpe isolanti. Nel locale dove & insiallato I guadrd deve cssere presente un
carteflfo sul guale sono riporiate fe funzioni degli intervuttont, le azioni da compiere in case df emergenca sie persone colplie da foleorazione

Diagnostica;

Cause possibili delle anomalie;

Origini delle intermezioni nellalimentazione;

-imtermuzione defl'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezzn,

-guasti al gruppo elettrogenn,

-GISEONessIon: ol circuto accidentale, sovracorrente, difedti di messa a terra.

Origimi delle anomalic a quadri ¢ cireuiti:

-difetti di taratura dei contator,

-eomnessioni di raccordo allentste:

-solnmento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche,

Origine delle anomalie a elementn terminal

—cllegamento di un apparecchue d polenea superiore & quella ammessa per Fimpianto;
-umiditi accidentale & ambientale;

ssurrscaldamento anonmale Tocalizzato che pud provocere un difetto di isolamento

Anomalie Riscontrahili:

Se-34AR-001 - Corto clreult
Cono circuiti dovut a difetts nefl'impianto di messaa terra, @ shalzi di tensione (sovesccarichi) o ad aliro,
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Se-034/ An-(02 - Difetti aghi interrutior

Difeni agh interrulton magnetotemict e differenziali dovati alf'eccessivi polvere presente allinterno delle conmessioni o alla presenea di umidich
ambientale o di condensa,

Se=034/ An-003 - Difedei di taratura

Difterti di turatwra dei contattond, di collegamento o di Gratera della protezione.

So-034 An-04 - Disconnessione dell’ slimentargione

Disconnessivne deffalimenazione dovata a diteti di messa o term, di sovraccanico di tensione di alimentizione, di cono circaito imprevisto,
Se=034 An-005 - Surrisealdamento

Swmiscaldamiento che pud provocare difetti di peodezione e diisolimento. Pud essere dovuto a essidazione delle masse metalliche.
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Componente Su 008/Ce-022 - Cuadro elettrico generale in BT

I guadri eletrvici, del tipo a bhassa tensione BT, hanno i compito di distribuive ai vari fivelli dove sono instalfati
lenergia elertiica proveniente dafla finea principale i adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono o
racchindere e apparecchiature eletiriche di comande e/o a preservare [ clvewiti elettrici Le strutture pitt elementari
sono cenfraling da incasso, in materiale termaoplasiico awieestinguenie, con indice di protezione IP40, fori asolati ¢
guida per assemblaggio deghi interruttori e delle morsette. Questi centraling si installano all'fnierna delle abitazioni
e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grade d
protezione [P35 adatti per officine ¢ indusivie,

Elenco Schede
Su 008/ Co-022/8c-035  Apparecchiature

Apparecchiature - Su_008/Co-022/Sc-035

Modalith d’uso corretto: e e evennuali aperazioni, dopo aver fite lo depsione. devono essere effetie da personale gualificage
dosato di jdoned disposiivi ol proteston Individue guali guanid ¢ scarpe oo, Nel locale dove & instollato 8 guadve deve dssore présentd i
cartelio sud guale oo ripovtase fe furziond degli interruttons, e ozlond da compicee in caso di emergenza su parsone colpiie da foleoresione

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalic:

Owiging delle internszioni nellalimentazione

-interrueione deil'ente crogatore;

-puasti della rete di sicurezzn,

-puast al gruppe elettrmoeenno,

sdisconnessioni: corte circuito aceidentale, sovracormente, difern di messa a terra.

Crrgini delle snomafie a gusdn e ciromi

~difeeti o taratury dei contator;

~comnession di raecordo allentate:

=isalymento ancmalo provecato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Ongime delle apmmaiic a clementi terminali:

—corlegamento di un apparecchio di polenza superiore o quella ammesss per Pimypianto;
=urmidita soeidentale a2 ambientale;

-aurrisealdamenio anormale localizzato che-puo provocane un difietto di isolamenio

Anomalie Riscontrabili;

Se=035 An-001 = Corto cireuin

Corto circuitt dovati o difeti nellmpianto di messa a tera, a shaled di fensione {sovraccarichi o ad altro.

Se-035/ An-M2 - Diferti agli interruttori

Drletes agh mterrutton magnetetermict ¢ differemaal dovaei all'eccessiva polvere presente allimterne delle connession o ally presenza 3i wmidith
ambientale o di condensa

Se=035/ An-003 - Difertd di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratum delin proterione.

Se-035/ An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovata a difetts di messa a terra, di soviaccanco di tensione di alimentazione. di corte cireuito mprevisto.
Se=035"An=-005 - Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dellalimentazione principate dovuts ad un imtemenone dell'ene erogatore/’gestore dell'energia elettrica,

Se-035/ An-006 - Interrurione dell’alimentazione secondaria

Imerruzione dell'alimentazione secondarta dovuta a guasts al cirewite secondano o al gruppo elettrogens

Se=035/ An-007 - Surriscaldamentoe

Surriscabdamento che pud provocare difetti di proterione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche
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Componente Su 008/Co-023 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civill abituzioni) in
modo da avere una linea per le wtenze di illuminazione e laltra per le wenze o maggiore assorbimento ed evitare cosi
che salti turro Vimpiante in caso di corti circuini. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in appesite guaine di protezione (di
diverso colore; il ginllo-verde per la messa a terra, il blu per il neutvo, il marrone-grigio per la fase). Limpianio deve
essere progeiiato secondo le norme CET vigenri per assicurare una adeguala profezions.

Elenco Schede

Su_ 008/Co-023/5¢-036  Corpi illuminanti
Su_ 008/Co-023/8¢-037  Interruttori
Su 008/Co-023/5c-038  Prese e spine

Corpi illuminanti - Su_008/Co-023/5¢-036

[ compi illuminanti sono dei dispasitivi che servono per schiermare la visione diceita della lampada e sono otilizzati per illuminare 2li ambient]
mterni ed esterni residenzinli ed hunno generalinente forma di globo o similare m plastica o vetro

Modalita dTuso corretto; Provedere ad efferuare cicli di palizio ¢ vimozione di residoi efo macchie che possono comprameliere fa
funzionalite degli sehermi medionte wso dl prodei detergenn appropriet, Per le operazioni pill specificke rivolgerst o persanale feenico
spcializzala,

DMagnostica:

Cause possibili delle anomalic:

Crigint delle interneagon nell'alimentasione:

-interruzione dell'ente erogatone;

-puastl della rete di sicurezes:

~puashi al gruppo eletirogeno,

~disconnessioni: corto circuito secidentile, sovracorrente, difetts di messa a terra,

Cipvgan delle anomalie a quadn ¢ crcwiti;

~difenti di tavatura dei contatar;

-conessioni di raceordo slentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metailiche,

Omizine delle anomalic a clementi terminsli:

-collegamento di un apparecchio & polenes superione @ quella ammessa per Nimpaanto,
~umidita aceidentale a smbientale:

-surmiscaldamento anormale Tocalizzato che pud provocare un difette di isolymento,

Anomalie Riscontrabili:

Se-036/ An-001 - Corto cireuiti

Corto circuili dovuti a diferi nellimpranto di messa o terr, a shalzl di tensione {sovraceanchi) o ad altro.

Se-036/An-002 - Diminuzione di tensione

Diminuzione defla tenstone di alimentazione delle apparecchiature,

Se-036 An-0M13 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell‘alimentazione dovata o diferts di messs a terra, & sovraccarico di tensione di alimentaizions, di corio circuitd mprevisio.
Se-036/ An-004 - Interruziene dell'alimentazione principale

Interruzione dellalimentazione prncipale dovuta ad un intermuzione dell'emte erogatore’gestore dell'energin elettrica,

Se-036/ An-iM5 - Interrurione dell'alimentazione sccondaria

Internuzione dell'alimentazione secondaria dovaia a guasti al circuito secondarnao o al greppe elettrogenc,

Se-A36/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che put provocare difet di protesone ¢ di isolamento. Pud essere dovuio a ossidazione delle masse metalliche
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Interruttori - Su_008/Co-023/Sc-037

Gl interrution genertimente utilizzati sono d¢l tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di prmo riempimentu i
20 °C uzuale a 0,5 har, Gh interrulton pessona casere dotati dei segwenti accessori:

—comandn i motaee canica molle, -spancigtore di apertura; -sganciatore di chivsura; -contamanovie Meccanico.

|

inlermulton:

~coniati ausilian per la segnatazione di aperto - chiuso de

Modalith d'uso corretto: Tune fe eventuali operaziont. dope aver iolte la tensione, devono essere effottiate con personale gualificalo ¢
ot di idamei dispositivi g7 proteziane individuall quali guanti ¢ scarpe selamd. GIF inierrdio devins essery posiziinatt in modo do essere
facitmente individuabill ¢ guindi di foecile wilizzo: fa distunza dol pavimento di cuipestio deve essere di 17,5 em go la presa € a parele, i 7 em se c
it canaling, 4 ot se da torrette, J0-1200cm nei docali i levoro, | comeandi fuce Sono posizionali in geaere o fivedlo maniglic porte, If comeande
meccanice dellinermitore doved exsere goaransito per almeea [0 maneovre,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Omigini delle interrozioni nell'alinenazione:

“imterruzione dellente crogatone;

<t delly rete di sicurezra;

~puasti al gruppoe cletrogenc,

discomnessiont: corlo cirewito accidentale, sovracorrente, diferi di messa a terra.

Oz delle anomalie a quadi ¢ ciroun;

<ttt di taratura ded contator,

-connession di seceordo allentate:

-isplamento anomalo provocato di polvene o ossidazione delle masse metailiche.

Origine delle anomalic a elementi termumali:

~collegamiento di un apparecchio di polenza superiore a guella annmessa per Fimypiant:
-wmidita secidentale a ambientale:

ssurriscaldamento anormale kcalizeato che ped provoeare un difetto di isolamento

Anomalie Riscontrabili:

Se=037 An-001 - Anomalie degli sganciator

Diletti di funzionamento degli spanciatori di apertiura e chivsur,

Se-03T An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari

Difetri di fumsionamento dei contaiti ausibur,

Se-037/An-003 - Anomalie delle molle

Difetis di funzionamento delle molle,

Se-037 An-004 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difeni nellimpianto di messa & teme, a shaled di tensione (soviacearichi) o ad altro.

Se-037/ An-005 - Difetti agli interruttori

Difetti sgli interrution magnetotermici e differenziali dovuti alleceessiva polvere presente all'interns delle connessioni o afla presenza i urnidild
ambientale o di condensa,

Se-037/ An-0106 - Difetti di taratura

Drifenti di tarstura dei contatton, di collegamento o di taraturs della protezione,

Se-37 An-007 - Disconnessione dell’alimentazione

Discannessione dellalimentazione dovuta a difeni di messa a toma, di sovraccarico di tensione di alimemagione, di corlo cireits imprevisto.
Se-037 An-008 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare dileni di proterione e di isolamento, Pud essene dovuto da ossidazione delle masse metalliche.
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Prese e spine - Su_008/Co-023/Sc-038

Le prise ¢ le spine dell'impianto elettneo permiettono di distribire alle vane spparecchiature alle quali sono collegati Fenerein elettrics provenicnte
dalla linea principale di addusione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavan nelle pasceti o o pavimento (cissetie),
Classificasione ¢ normativa di nfermmento:

Bassi tensione:

-prese a sping per usi domestics o simituri (CEI 23-5 - CEF 23-50),

=prese a sping per usi industrzali (CEL23-12 - EN o030%);

~commettor per usd domestici ¢ stimilad (CEN 2313 = EN 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi domestici ¢ similari (CEL 23-161
-udittitor] per sping ¢ prese per uso domestico ¢ similare (CE1 23-537),

~ipcttatort di sistema per use industriale (CE| 23-04 - EN 50250

=eeinettor con gradi di proterione superiore a IPX0 (CEL 23-65 - EN 60320-2-3),

Modalita d’uso corretto: Tuwre o evenruall operazioni. dope aver solto la fensione, devonp essere effesiuate con personale gualificaso ¢
dosate diidonel disposisni @i provezione individuall guali geanti ¢ scarpe isalanti. Nel focale dove & installote i guadeo deve essere prresente un
cartello sul quale sona ripartate le fimzioni degli iniereaiiorl, le ozionl da compicee In caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le
prese ¢ le spine devano essere posizionate in mode do essere facilmente Gdivideabili @ guindi of facile wilizzo; o distanza dal pavimenio di
calprestie dove eszere i 178 cm se fa presa ¢ o parete, &7 o se & in canaling, 4 cm se da torvedia, T0-T 20 enr ned focali Wl favoro, 1 conmandt lice
song pasizional i gevere a fvello maniglie porie,

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle mtermeaont nell'alimentazione;

-imermizione defl'ente erogatare;

~puasti delln rete di sicurezza;

~ruasti al gruppoe elettrogenc:

-disconnessioni: como circuite acowdentale, soveacorrenie, difetts i messa o e,

Origing delle anomalie o gaadn ¢ circuiti;

-difetti di tnratwra det contator;

seonnessioni di raccosds allentate,

-isclamente ancmabe provocalo da pelvere o ossiduione delle masse metalliche

Origine delle anomalica clementi terminali

—cobtegamento di un apparecchio di potenza superiore & quells ammessa per Mimpdanto;
<urviditi accidentale @ ambientale;

-surriscaldamento anonmale localizzato che pud provocare an difetto di ssolwmento,

Anomalie Riscontrabili:

Se-038 An-001 - Corto circuiti

Cono eiveuiti dovuti a difetti nellimpranto di messa o term, o shalzi di tensione (sovracearichi) o sd alimo

Sc-l38/ An-002 - Difetti agli imerrotior

Difesti agl interrutiori magnetotermici ¢ differenziali dovati alleccessiva polvere presente all'intemo delle connesstoni o alla presenza di umidith
ambicntale o di condensa.

Se-038/ An-003 - Difetti di taratura

Diifetti di tarstura dei comatton, di collegamento o di tratun delia prtesdone.

Se-03% An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Dhisconnessione dellalimentaziones dovuta a difetti di messa a terra, di sovmcearico di tensione di alimentazione, di cofto circuito imprevisti,
Se=038 An-005 - Surriscaldamento

Swriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di iselamento. Pud essere dovito a ossidazone delle masse metalliche.
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