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IONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

1

|_ Codice

Descrizione

| um.

Prezzo umnif.

23.1.1.1.1

23:1.1.13

23.1.1.14

23112

231,13

23.14.1

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giomi, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carica al deposito, il trasporto sul posto. lo scarico in cantiere, il montaggio,
i pianali in legno o metallo. le tavole ferma piede, i parapetti. le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinche il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatio almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due momntanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del PIM.US.. la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i1 teli di protezione e le
mantovane: munite dellautorizzazione ministeriale di cui allart. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giomni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole legno o
metalliche. con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito. il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere & magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per wtta la durata dei
lavori.

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alo,
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm
5 fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per
tutia la durata dei lavori.

Nolo. manutenzione ¢ controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, glhi
ancoragei affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,
1 controllo della stabilits, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi

30 giorni al m2.

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m2 di ponteggio in opera nusurato dalla base.

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con
tutto cior che occorre per realizzarla; lo smontaggio: il documento che indica
le caratteristiche tecniche, le istruzioni per linstallazione. per luso e la
manutenzione; l'accatastamento ¢ lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio Al. A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002, Misurato per due punti
di attacco. fino alla distanza massima tra due punti di m 12.00.

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea
vita 30 m)

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione 1P 535
Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da3 6V

7Ak Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impranio di
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UM,

Prezzo unil.

23.2.8

23.3.1.1

23.3.2.2

23.3.7.6

illuminazione del cantiere, Sono compresi: ['uso per la durata della fase di
lavoro che ne prevede l'installazione lemporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche: il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripefute pili volte durante il corso dei
lavori: limmediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualungue parte
dellimpianto; l'allontanamento a fine fase incidenza % manodopera lavoro.
L'impianto & ¢ resta di proprietd dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro cccorre per [utilizzo temporanco dell'impianto. Per tutta la durata delle
lavorazioni

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincalo cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio. prese filettate, capacita 5000 L dimension
incidenza % manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600
mm. lnteso come impianto (EMpOTANE0 RNECEssario alla sicurezza del
cantiere.

Dispersore per impianto di messa a tema con profilato in acciaio a croce.
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione € le revisioni periodiche; il montaggio.  l'immediata
sostituzione in case d'usura: la dichiarazione dell'installatore autorizzato,
Inteso come impianto [@MPOranes Necessario alla sicurezza del canticre. Per
futta la durata delle lavorazioni, Dimensioni mm 50 x 50 x 3 x 1 S00.

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti
di messa a terra, connessa con disperson € con masse metalliche, compreso
lo scasso ed il ripnistino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le
revisioni periodiche: il montaggio ¢ Fimmediata sostituzione in caso d'usura;
la dichiarazione dellinstallatore autorizzato. Inteso  come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno ¢ all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavero, di salvataggio ¢ di soccorso, indicante varie
raffigurazion: previste dalla vigente normativa, forniti ¢ posti m opera, Tutti
i segnali si niferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
pestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori: |
supporti per 1 segnali: la manutenzione per lilo il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e 'efficienza; l'accatastamento e
Vallontanamento a fine fase di lavoro, E' ineltre compreso quanio altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori, In lamiera o alluminio, con lato cm
0.00 o dimensioni cm 60 x 60

Sepnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
allinterno e allesterno del cantiere, indicante varie raffigurazion. forniti e
posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza det lavoratori: i sostegni per i segnali; la Mmanulenziones
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantine la funzionalia e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 = 140,00

Cartelli da applicare a muro o sU superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0.5, leggibili da una distanza prefissata. fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglic la
sicurezza dei lavoratori: la manutenzione per tutto il periodo della fase di

lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere ¢ le
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LML

Prezzo unir!

23512

21.6.1

23.6.12

23.6.13

2362

23.6.8

23,711

attrezzature necessaric al montaggio: lo smontaggio; lallontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensiont minime indicative
del cartelle: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occotre
per lutilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.cartello L X
H = ¢m 50,00 x 70,00

-d=ml6,

Estintore portatile in polvere, ipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata
sostituzione in caso d'uso: Vallontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente & ¢ testa di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori, Da kg 9 classe 34A 233BC

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di vtilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plasuca e
ancoraggio alla calotia, frontalino antisudore. formito dal datore di lavero e
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti. in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione. fornito dal datore di
lavore ¢ usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei favori: la verifica ¢ la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoraziom
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavero e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori: la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'ntilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza ¢ Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, taghi con I'usor del flessibile (frulline). della
sega circolare, lavori insudicianti. ecc, formti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: Juso per la
durata dei lavori: la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNL EN 149 classe FFP2
{polveri solide. anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza
v, manodopera dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori: la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dellutilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli. alle abrasioni ed agli
strappi, tischi per il freddo con resistenza al freddo convetivo e da contatlo,
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:I'uso per la durata dei lavori: la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'wilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Puano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Locale igienico  costituite da un  monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto eletirico comprendente
un punto fluce e una presa di corrente. idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio. il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
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U.M. | Prezzo unit,

23712

FA R

23.7.3.1

R

23.7.5.1

23.7.5.2

messa a terra ed 1 relativi impiant esterni di adduzione e scarico, nonche gh
oneri ¢ i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle
dimensioni approssimative di m 1.20x2.20x2.40. sara corredato di una
doccia. un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un wWC
completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impiezo.

Locale igiemico  costituito da un  monoblocco prefabhricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce ¢ una presa di corrente. idrico e di scarico. compreso: il
montaggio e lo smontaggio. il trasporto da e per il magazzino. collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, noncheé gli
oneri ¢ i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle
dimensioni approssimative di m 1.20x2,20x2.40. sara corredate di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un wWC
completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti. Per ogni mese successivo al primo

Locale spoghatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2.20x2.40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente colbentalo,
completo di impianto eletirico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio ¢ lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra ¢ relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli onert ¢ i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera

per il primo mese d'impiego.

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4.00x2.20x2 40,
costituito da un monobloceo prefabbricato. convementemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti ¢ panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino. la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli onen ¢ i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera

per ogni mese successivo al primo.

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6.00%2.20x2 40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completa di impianto elettrico e idrico. de necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino. la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione. nonché ghi oneri ¢ 1 relativi materiali
di consumo per la periodica pulizia.

- Una per ogm 10 addetti.per il pnmo mese d'impiego.

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2 20x2.40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente cotbentato,
completo di impianto elettrico ¢ idrico, dei necessan tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: 1l
montaggio ¢ smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
¢ relativi impianti esterni di adduzione, nonche gli oneri € i relativi matenab
di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.per ogni mese successivo al primo.

Locale servizi di canfiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6.00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio ¢ smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino.la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione. nonché gli oneri per la periodica pulizia ed 1 relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addettizper il primo mese d'impiego,

Locale servizi di cantiere (riumioni di coordinamento, formazione ed
informazione. ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6.00 x 240 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,

completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi,
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23.7.6.1

23.7.6.2

pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montageio e smontaggio, il
trasporto da ¢ per il magazzino,la messa a terra e relativi impanti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed @ relativi materiali di
consumo: une per ogni 10 addettiiper ogni mese successivo al primao,

Box in lamiera ad wso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per 1l deposito, 1l momaggio ed il successivo smontaggio, 'uso
dell'autopri per la movimentazione ¢ la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da
m. 4,30 a 5 20.per il primo mese dimpiego,

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi ¢ speciali della larghezea
approssimativa di m 2,50, costituito da strultura di acciaio zincato, con letto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incasiro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito. il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso
dell'autogrii per la movimentazione e la collocazione ed ogni aliro onere ¢
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte. Lunghezza da
m. 4.30 a 5. 20.per ogni mese successivo al primo.
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