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La stima analitica dei costi di prevenzione, cosi come richiamata nell’art, 100.4 All. XV del
D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia
dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, cosi come I'incidenza degli
apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai

lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano.

IONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

bNERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DE1 LAVORI

Apprestamenti previsti nel PSC

Codice

Deserizione

L.M.

Quantita

Prezzo unit,

Importo

X3.0.1.00

23.1.1.2

23.1.1.3

23.7.1.1

Approntamento di ponteggio in elementi portant metallici
isistema a telaio), compresa il nolo, manutenzions e controllo
per 1 primi 3 giomi, realizzato per interventi ad alterze
superion & m 3 50, costituite in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, ko scarico in cantiere, il
montaggio, | pignali in legno o metallo, le tavole fenna piede, i
parapeits, fe scabe intemne di collegamento tra pianale ¢ pianale,
gl ancoragei affinché il ponteggio sia efficacemente
assicyrato al manufatio almeno in cormspondenza ad opm due
piani delln stesso ¢ ad ogni duc montanti, con disposizione di
ancoraggio a rumbo, compreso la redazione del PiMULS, 1a
segnaletica ed ogni alim onere ¢ magistero per dare e strutturs
instaltata nel rispeno della nommativa di sicurezes vigente,
eseluso Pilluminazione, i teli di profezions ¢ le mantovane;
munito dell'autonzzazione ministeriale di owi allam. 131 del

D Lgs. 8172008, per opni m2 di ponleggio in opera miserato
dalla base e per 1 primd M giorni a decomrere dall'wltimazsons
del montaggio al m2

2(¥78.78

Wobo, manulenzione ¢ controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad
altewre superion a m 3,50, costituilo in opera compreso §
pranali in legno o metallo, le tavele ferma plede, | parapetts, fe
scale interne di collegamrento tra pianale e pianale, glhi
ancoragg affinché 1l pontepgio sia eificocemente assicuraio al
manufatto almenc in comispondenza ad ogni due piani dello
stesso @ ad ogni due mantanti, con disposizione di ancorapgio
a romba, compreso la segnaletica, il controllo delfla stabilita, la
manutenzione ed opni aliro onere & magisteno per dare |4
struliura installata nel nspetto della nonmativa i sicurerza
vigente, escluso lMlluminasions: per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato daile base ¢ per clascuno ded successivi mesi o
frazione di mese non nferiore a 25 giomi, dopo i primi

30 giorni dl m2.

29103.06

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasportg
e lo scarico al deposito:

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
2078 T8

lLocale igienico costituite da un monobloceo  prefabbricato,
ponvenisntemente colbentato, completo di impianto elettrico

m*

m2

omprendente un punto luce € una presa di corrente, idrico ¢ d
arico, compreso: 1) montaggio ¢ lo smontagaio, il trasporio d
per 1l magarzino, collegato alla messe o terma od § rolativ

impianti esterni di adduzione ¢ scarico, nonché gli oneri e
tativi materiali di consume per ka periodica pulizia. 11 local

2078.78
VT8, TH

2010306
29103,

2078,78
078,78

T

|2

325

1478015

20.685,12

6, 756,04
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2312

23.7.2.1

23.7.22

3. T31

23.73.2

23.7.5.1

lle dimensioni approssumative i m 1 20x2 20x2 460,
oredato di una doccia, un lavabo con rubinett per acqua cal
fredda e di un W completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti per il primo mese d'impiego.
|

Locale fgrenico costituito da un monohlocco prefabbricato
convenientenente. cotbentato, completo di impiante eletinic
omyprendente un punte luce ¢ una presa di comrente, irico e di
carico, compresn: il montaggio ¢ lo smontaggio, il trsporto
> per il magazzine, collegato alla messa & terra ed i relilivi
impaanti esterni di addurione ¢ scanco, nonché gli oneri ¢

lativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 1l local
clle dimensioni  approssimative di m 1,20x2 202 40, sar
ormedato di una doccig, un favabo con rubinetti per acgua cal
e fredda e di un WC completo di cossetta di cacciata,

« Uno per ogni |0 addetti. Per ogm mese successivo al primo

23

cad

Locale spoghiatoio delle dimensioni  approssimative di - m
HO0x2. 205240, costituite: da un monobloceo  prefabbricato
convenientemente cothentito, completo di impianto elettrico, di
pdeguati armadicti ¢ panche, compreso: il montaggio ¢ lo
Emontagge, il trasporto da e per il magazzino, la messa a f
e refativi impianti esterni di addwsione, nonché gli oneni e §
relativi materiali di consumo per Ta periodica pulizia.
+ Uno per ogni 10 addetti, incideniza % manodoper
per il primo mese d'implego.

|

cad

Locale spoghatoio delle dimensioni  approssimative di - m
40052 205240, costituite da un monoblocco prefabbricate
convenientemente coibentito, complete di impianto ti:lu'icr;:!j

adeguati armadietti ¢ panche, compresa: il montaggio e |
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 1
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e
lativi materiali di consumo per fa perodica pulizia.
Line per agmi 10 addeti. mcidenza % manodopeta
er ogni mese successivo al primo

o

ale mensa  delle  dimensioni  approssimative  di my
JHI2, 205240, costituito da un monoblocco prefabbricatn)
venientemente coibentato, complete di impianto eletirico o
drico, dei necessari tavoli, panche € apparecchi scaldavivande]
vimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio
smoalageio, il traspoenio da ¢ per il magazzing, la messa a1
e relativi impianti esterni di addusione, nonché gl onerl e i
lativi materiali di consuma per la perindica pulizia.

= Uno per ogni 10 addetti_per ol primo mese d'impiego.
I

fead

cale mensa  delle  dimensioni approssimative  dimy
n %2 205240, costituito da un monobloceo  prefabbricann,
venientemente coihentato, completo & impiante elettnon o
drico, dei necessari voli, panche ¢ apparecchi scaldavivande
vimento antipolvere lavabile, compreso: 1 montaggio
montaggio, il trasporo da ¢ per il magaznmo, la messa & 1
e relativi impianti esternd di adduzione, nonché gl oneri e i
relativi materiali di consumo per ls perindica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.per ogni mese seccessive al primo,
fi

kead

Lacale servizn di cantiere {riunioni di coordinemento,
formazione ed informazione, ece. ) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 240 x 2,40, costitito da un
monobloceo prefabbricato, convenlentemente coibentato,
completo di impianto ebetirico, dei necessan tavoll, sedie e
armadi, ppvimento antipolvere lavahile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il traspono da e per il magaszing, la
messa a terra e relativi impianti esterm o adduzione, nonché

382 408

11950

483,303

220,308

e 20

328,30

38240

2. 748 508

483 30

1.321 80

56120

|.569 Rl
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23.7.6.1

23.7.6.2

B3.1.1.03

gl oneri per la periodica pulizia ed 1 relativi matesiali di
consumo; uno per ogni 10 addetteper il primo mese d'impiego
1

Locale servied di cantiere (nuniont di coordinamento,
formazione ed informazione, ece, ) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 240 x 2,40, costimito da un
monohloceo prefabbricato, convenientemente coibentato,
complete di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie ¢
armadi, pavimento antipolvere lavabile, comprese: il
montaggin ¢ smontaggio, il rasportoe da e per il magaezino.la
messa a terms e relativi impianti esterni di sdduzione, nonché
gli oneni per la periodica pulizia od i relativi materiali di
CONSWING,

unee per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo,
]

Box in lamiera ad uso mateniali pericolosi ¢ speciali della
larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciain Fincato, con teito o due pendenze o semicurve,
mentagpio rapido sd incastro. E' compreso il traspono da e per
il deposito, il montageio ed il successivo smontaggio, Fuso
dell'autegni per la movimentasions e fa collocaione ed ogni
altro onere @ magistero per dare 'opera conpiuta & perfetta
regola d'arte. Lunghezea da m, 4,30 4 5.20,per il primo mese
d'impiego,

1

Box in lamiera ad wso materiali pericolosi ¢ speciali della
larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
Accigin zincato, con tetto a due pendencee o semicurvo,
montageio rapido ad incastro, E' compreso il trasporto da e per
il deposite, il montaggio ed il successivo smontaggio, Muso
dellautogrd per [a movimentazione e la collocarione ed ogni
ultro onere ¢ magistero per dare lopera compiuls a perfetta
regola d'are. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.per il primo mese
dimpiega. per 0gni mese successive al primo

23

Mantovana pamsassi o tubi e giunti o prefabbricats con tavole
in legno o metalliche, con inchinueione a 45° ¢ sporgenza diom
1,50 dal ponteggio, comprese trasporto da e per il deposito, il
moniaggie ed il successivo smontaggio ed ogni alro onere ¢
imagstero per dore 'opera compiuts a perfetta regola d'arte.
Valutata al metro quikdrsto per tutts la durata dei lavon

K580

fead

cad

cad

cad

o o

23
3

85,
835,

611,50

348,608

226 8l

840

21,20

611,50

2.0%1;60

26,80

19320

1504, 76
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63 746,15

Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

Codice

Descrizione

U.M.

Quantiti

Prezzo unit.

Importo

23.1.1.14

Temoia a protéezione zone di lavoro esposte a rischio caduta
opgetti dall'alto, realizeata con tavoloni accostati per l'intera
superficie detlo spessore di cm 3, fissati convententemente su
struttura 4i sostegno incidenza % manodopera metallica a tubi
€ giunti, compraso trasporto da e per il deposito, il momaggio
ed i1l successivo smontaggio ed ogni ailro onere & magistern
per dare l'opera compiuta & perfena regola d'ame. Valutata al
metro guadmto per tutta la durmta dei lavori,

00

m:

3
3

15,563

ST 008

56700

Impianti di terra & protezione contro le scariche atmosferiche,impianti antincendio,impianti di evacuazione fumi
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Codice

BPescrizione

L.M.

Quantiti

Prezeo unit.

Impaorto

2326

13.5.12

2324

Dispersore per impianto di messa a term con profilato in
Beciaie a croce, compreso lo scasso ed il npristing del temena.
Sono compresi; 1a manutenzione € le revisioni periodiche; il
montaggice, "inmediata sostiuzione 0 caso desura; la
dichiarazione dell'installatore amonizzato. Inteso come
impianto lemporatieo necessanio alla sicerezza del cantiere.
Perfuna la durata delbe lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 15000

1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, formito e
miartenute nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono comprest; I'ese per 1a durata della fase
di lavoro che 1o richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoraton; la manutenzione ¢ le revisioni periodiche;
limmediata sostituzione in caso d'uso: allontanamento a fine
fase lvorn. Il mezzo estinguente & ¢ resta di proprieta
dellimpresa. E' inolire compreso quanto altro occorre por
Vutilizzo temporanen dell'estintore, al fine di gerantire la
sicurezza del lavoratort, D kg 9 classe 344 23380

3

[BLRR]

Serhatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrice con
botola di ispezione. piedi di appoggio, prese filetiate, capacita
SO0 1, dimensiont incidenza %o manodopera approssimative di
dinmetro 1604 x altezza 2600 mm, Inteso come impianto
temporanes necessaro alls sicurezza del cantiere

kead

Iy
Iy

108 6
1018 6

46,50

fbr. 441

12,10

239,60

463,01

199 208

1314 [k

230 60

221586

(Mezzi e servizi di protezione collettiva

Codice

Descrizione

UM,

Quantita

Prezeo unit.

Importo

233.1.1

23323

Segnaletica di sicurezsa ¢ di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; canello di forma
triangolare o guadraty, indicante avvertimenti, prescrizioni od
ancord sepnili di sicurezra e di salute sul luogoe di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, formiti ¢ posti in opera. Tuni |
signali si riferiscono al DULGS, 8108 e al Codice della strada.
Sono compresi: Putilizeo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di parantire una gestione ordinata del cantiere assicurando
la sicurezea dei Tavoraton; i supporti per @ segmali; la
manutenzione per wito il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime ka funzionalita e lefficienza; laccatastamento ¢
lallontanamento a fine fase di lavoro, E' inolire compreso
quanio aftre occorme per Putilizeo tempormanes dei segneli. Per
la durata del lavoro al fine di garantive Ja sicuresm dei
lavorator, In lamiera o alluminio, con lato cm &1L0K o

dimensioni cm 60 x &0
N

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno ¢ all'estemno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, fomiti € posti in opera. Sono
compresi: Fuso per la durats della fase che prevede if sepnale
all fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantends meglio la sicurezza def lavoraton; § sostegni per i
segnali; la manutenzione per twtto il periodo della fase di
lavaro al fine di gasantime la funsionalita e Peflicienza;
I'asccatastamento ¢ Fallontanamento a fine fase di lvoro, E'
inolire compreso guanto altro occorre per l'utilizzo temporanen
dei sepnali. Per Ia durata del lavor, al fine di garantive la
sicurezza dei lavoratori, Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensiont cm LO0,00 = 140,00

2

caid

b [oF

b fa

54,50

61400

104 405

122,50
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23.3.7.6

23.2.10

13.6.1

23.6.5

artelli da applicare & muro o su superfici lsee con indicazion
andantizzate  disegnali  di informarione,  antincendio
icurezry, penicolo, divieto, obbligo, realizzata medinnte cartell
m alluminio spessore minimo mm (0,5, leggibili da una disian
fissata, formita e posta in opera. Sono compresi: Teso per |
urata defls fase che prevede la canellonistica al fine d
sicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo megli
b sicurezza der lavorator; la manwenzione per wio il period
fella fase di lavoro al fine di garantime la funzionalith
Pefticienza; le opere e le attrezzature necessarie gl montaggio;
lo smontaggio; Iallontanamento @ cidenza % manodop
fine fage di lavoro, Dimensioni minime indicative del cartello;
L% H {em) Distansm massima i percezione con cantellol
sufficientemente illuminato: d (m). E inoltre comprese guanto
pltro occorre per lutilizen temporanes della cartellonistica.
Misurirta cadauno per la durata del lavoro, al fine di garentire lal
picurezza dei lavorator.carello L x H = om 50,00 x 70,00
~d=m |6

4

Impeanio di Numinazione di emergenza, costituito da lampade
di emergenza costruite secondo la norma CELEN 2-22, Grado
di protecione IP 35, Alimentazione: 230V 50Hz. Baiteria al
NI-Cd per alta temperatura da 3.6 'V 2Ah Ni-Cd. Autonomin |
ara Lampada 8 W. Da collegarst allimpianto di illuminazons
del camtiere, Sono compresi: Fuso per la durata della fase di
lavor che ne prevede Minstallazione temporanea al fine di
guraniire fa sicurerza det lsvoraton; fa manulenzione e le
revisioni penodiche: il montaggio ¢ lo smontageio anche
quanda, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratord, gueste
azioni vengono npetute pit volte dumnte il corso dei lavori;
Fimmediata sostitwaone in caso di guast o rotture di
qualungue parte dell implante; allomtanamento a fine fase
incidenza % manodopera lavoro. Limpianto & ¢ resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso guanto alte
occome per Futilizzo temporanes dell'impianto. Per tutta ln
durata delle lavoreioni

3

ke

Elmetio di sicuresza, con marchio di conformita ¢
validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta
densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito
dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: ['uso per la durata dei lavori; la verifica e |a
manutenzione durante tutta il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurczza ¢ Coordinamento.

1]

cad

Occhizh protettivi con marchio di conformita per la
lavomzione di metalli con trapana, mola, smenglistrici, gl
con 'uso del Messibile ( frulling), della sega circelare, lavor
insudicianti, ece, fomiti dal datore di lavoro e usati
dalloperatore durante le lavorazioni interferenti, Sono
compresi: uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutensione durante tutte il perindo dell'utilizeo del
dispositive in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza ¢ Coordinamenta,

5

jcad

Maschera di protezione contro le polveri a nomma UINEEN |49
clagse FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di
lavorg ¢ usata incidena % manodopera dalloperatore duranie
le lavorazioni interferenti. Sono compresi; I'uso per la durata
dei lavon; Ia verifica ¢ la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizo del dispositivo in presenc di lavorazionn
imterferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento,
15

cad

11K
LK

1 5

19,30

1,70

3,700

155K

2,10

TT20

IOE_ L

S7.008

9.3

31,50
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23.68 Guanti di protesione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed egli strappi, Aschi per il freddo con resistenza al
freddo convettive e da contatto, torniti dal datore di lavoro e
usati dalPoperatore durante le lavorazioni interferenti, Sono
compresil'uso per Iy durata dei lavori; la verifica e la
muanutenzione durante twito il periodo dell'ntilizzo del
dispositivo in presenca di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza ¢ Coondinamento, Costo di uiilizze al paio.
15 13
cad 15 2.3 34,50

036,12 Giubbetto ad ala visthility di vari colori, con bande
riffangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superion con chivsura a bolloni deopeni, polsin
regolabili con bottoni a pressione, fornite dal datore di lavoro
e usate dall'opetatore durante le lavorazioni interferentt. Sono
comyprest: P'uso per la durata ded lavon; la venifica ¢ la
manuetenzione durante wite il periodo dell'wiilizzo del
disposilive m presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Fiano di Sicuressa e Coordimamento,

5 5
cad 5 &8 20 341,000

23.6.13 Culfia antirumore con archefto regolabile, con marchio di
conformitd, a norma UNI-EN 35201 fomita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sone compresi: 'uso per ka durata dei favori; Is verifica ¢ la
manutensione durante utto il periodo dell'utilizze del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Fiano di Sicurezza-¢ Coordinamento,

5

L

e 5 3540 19,508

23141 Linea vita temporanea orizeontale, formita o posta in opera.
Sono compresi: Muso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedone: il montaggio con fulto ¢ib che occorre per
realizzaria; o smontaggio; il documento chie indica le
carateristiche reeniche, le istruzioni per linstallazione, per
Fuso e la manutenzione: Mccatastamento ¢ bo smaliimenio a
fime operd, Class: di ancoraggio Al, AZ e C di cui alla UNI
EM 7932002 Misurato per due punti di attaceo, fino alla
distanza massime tra doe punti di m 12,00,

3 3
feqed 3 145,408 44K 208

3142 Ancoraggio intermedic per kit linea di vita (1 per linea vile m
20, 2 per linea vita 30 m)
3

bed L

cad T2 20181

Pagina 7

| B 44K

[ TOTALE ONERI SI"ECIFICI{

65.405,41

RIEPILOGO GENERALE

Omeri Diretti della sicurezza

Omneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima lavori

68.405.41

Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori 2.779013%

Totale onen della sicurezza (OD+08)

6840541
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FABBISOGNO MATERIALI /| OPERAI / NOLI Un.Mis.

Quantita

Importo

23.1.1.1.1

230,013

23.1.1.14

23.1.1.2

23.1.1.3

23.1.4.1

23.1.4.2

23.2.10

pprontamento di ponteggio in clementi portanti metallici (sistema o telaio)
mpreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giomi, realizzato
nterventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico a
eposito, il trasporto sul posto, lo searco in cantiere, il montaggio, i pianali in legno .
wetallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianal

pianale, gl ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato a
nanufatto almeno in comispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni d
nemtanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. compreso la redazione de
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onerc ¢ magistero per dare la struttura installa
el rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso llluminazione, i teli di
rotezione ¢ le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'ar 131
1 D.Lgs. B1/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per |
wimi 30 giomni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. m?

antovana parasassi a wbi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
-on inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da o
er il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio od ogni aftro onere d
agistero per dare lopera compiuta a perfetta regola dame. Valutata al metro
uadrato per tutta la durata dei lavord, o

citoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizeaty)
con tavoloni accostati per lintera superficie dello spessore di om 5. fissad
sonvenicntemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera metallica a tubi o
iunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivi
mentaggio ed ogni altro onere e magistero per dare P'opera compiuta a perfetta regola)
arte, Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. m?

Joliy, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
elaio), realizzato per interventi ad altezze superior 8 m 3,50, costituito in ope
mpreso i pianali in legno o metallo, le wvole ferma piede, i parapei, le scal
nterne di collegamente tra pianale ¢ planale, gli ancoraggi affinché il ponteggio si
tcacemente assicurato al manufatto almeno in cormispondenza ad ogni due piani
ello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo)
ompreso la segnaletica, il controllo della stabilitis la manutenzione ed ogni altro
nere e magistero per dare la struttura instablata nel rispetto della normativa dj
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
leiorni, dopo i primi

30 giomi al m2, m*

Smontaggio ad opera ultimats di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto ¢ lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base, o’

Linea vita temporanes orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso pen
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto cid che occorra
per realizzarla; lo smontaggio; il documenio chie indica le caratteristiche tecniche, |
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN
7952002, Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 12,00, e

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30)
) cad

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenss costruitd
sceondo la norma CEl EN 2-22. Grado di proterione IP 55 Alimentazione
30V, 50Hz. Batteria al NI-Cd per alia temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd, Autonomia |
ra Lampads 8 W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sond
comipresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede [l'installazion
emporanez al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e |
evisioni periudiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
\la sicurczza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pilt volte durante il ¢

ei lavori; limmediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualungue partecad
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23.24

23.2.6

23.2.8

23.3.1.1

23.3.2.2

23.3.7.6

[23.5,1.2

ellimpiante;  Vallontanamento a fine fase incidenza % manodopers lavoro.
L'impianto & ¢ resta di proprietd dell'impresa. E' inoltre compreso quanto aliro oceo
r l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni

batoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, pied
i appoggio, prese filetiate, capacitd 5000 1, dimensioni incidenza % manodope
pprossimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impiant
emporanes necessario alla sicurezza del cantiere.

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in scciaio @ crove, compreso |
eusso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revision
iodiche; il montaggio, Fimmediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazion
ell'installatore  autorizzato, Intese come impianto temporanco necessario all;
stcurezza del cantiere: Per tutta la durata delle lavorazioni, Dimensioni mm 50 x 50
x 1500,

orda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impiant di mes
lerra, connessa con dispersori ¢ con masse metalliche, compreso o scasso ed i
ipristing del terreno, Sono compresi: la manutenzione ¢ le revisioni periodiche; |
nontaggio e l'immediata sostituzione in caso Fusura; la dichiarazione dellinstallator
utorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere,
Per wita la durata delle lavorazioni.

cgnaletica di sicurerza ¢ di salute sul luopo di lavore da utilizzare all'interno
Westemo dei  cantieri; cartello i forma triangolare o quadrata, indicant
wvertiment, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza ¢ di salute sul luogo d
avoro, di salvataggio ¢ di soccorso, indicante varic raffigurazioni previste dall
igenle nommativa, fomniti e posti in opera. Tutti | sepnali si riferiscono al D.LGS,
81108 ¢ al Codice della strada, Sono compresi: 'utilizzo per 30 gg che prevede |
pnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando Ja sicurez
i lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il perindo della fa
i favoro al fine di garantime la funzionalith e l'efficienza; Paccatastamento
l'allontanamento a fine fase di lavoro, E' inoltre compreso quanto altro occorre p
l'utilizzo temporaneo dei segnali, Per la durata del lavoro al fine di garantire |
icurezza dei lavoratori. In lamiera o afluminio, con lato em 60,00 o dimensioni cm &
il

egnaletica da cantiere edile, in materiale plastico retangolare, da impiegar
IMinterno ¢ all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, fomiti e posti i
pera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
ssicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza de
avoratori; i sostegni per i segnali, la manutenzione per tutto il periodo della fase d
lavore al fine di garentime la funzionalith e Vefficienza: |'accatastamento

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanio altro occorre pe
I'utilizze temporanen dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire |
sicurezza dei luvoraton. Varie raffiguraziond, in PVC rigido, dimensioni ¢m 100,00 x
140,04 cad

Cartelli da applicare a mure o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divicto, obbligo, realizzatal
ediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanz

fissata, fornita ¢ posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase ch

svede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinats gestione del cantiers
arantendo meglio la sicurezea dei lavorator; la manutenzione per tto il periodo
ella fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; le opere e lg
tirezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I'ellontanamento a incidenza %4
anodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato; d (m};
E' inoltre compreso quanto aliro occorre per  l'utilizeo  temporaneo  dell

cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire IJ
icurezza dei lavoratori.cartello L x H = em 50,00 x 70,00
d=ml6. cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornite e mantenuto nel luogeo indicato
al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la durata della fase
i lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei laveratori: la
anutenzione e le revisioni periodiche; limmediata sostituzione in caso d'usoiead
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23.6.12

23.6.13

23.6.2

23.6.5

23.6.8

23.7.1.1

23.7:1.2

Vallontanamento a fine fase lavoro. || mezzo estinguente & e resta di propriet
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per utilizzo lemporanc
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 344
2331BC

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validith di utilizzo non scaduta, i
polietilene ad alta densith, con bardatura regolabile di plastica e ancorageio all
ealotta, frontaline antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativament
dall'eperatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per Ja dura
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dellutilizzo de
dispositivo in presentza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurerza
Coordinamenta,

Giubbetto ad alta visibilith & var colori, con bande rifrangenti, in misto cotone
poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsin
regolabili con hettoni a pressione, formite dal datore di lavoro e usato dall'operato
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori:
verifica ¢ la manutenzione durante tuito il periodo dell'wtilizzo del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNIA

poterferenti. Sono compresi; I'uso per la durata dei lavor: la verifica e |
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza d

Oechiali protettivi con marchio di conformitd per la lavorazione di metalli con

EN 352401 fornita dal datore di Tavoro e usats dall'operatore durante e iax«‘nmion;

cad

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, cad

trapano, mola, smerighiatricl. tagli con l'uso del flessibile (frullino), della g
circolare, Tavori insudicianti, ecc, fomnit dal datore di lavoro e usati dall'operato
durente le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; |
verifica e la manutenzione durante tutto il perodo dell'utilizzo del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinsmento.

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 {paly
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodoper:
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: Tuso per la durat
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositive in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezsa o
Coordinamento,

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettive e da contatto, forniti dal datorg
i lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:'uso
per la durata dei lavori; la verifica ¢ Iz manutenzione durante twito il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

lLocale igienico costituite da un monobloceo  prefabbricato, convenientemente

d

cad

cad

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
per il magazzing, collegato alla messa a tera ed i relativi impiant estemi o
dduzione e scarico, nonché gli oner ¢ i relativi materiali di consumo per la periodi
ulizia. 11 locale delle dimensioni approssimative di m 1.20x2,20x2.40, serd corredat
i una doceta, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC compl
i cassetta di cacciata.

Une per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impiego.

ale igienico costituity da un monobloceo prefabbricato, convenientement
aibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa d
orrente, idrico ¢ di searico, compreso! il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
il magazzino, collegato alla messa 2 terra ed i relativi impianti esterni d
dduzione e scarico, nonché gli oner ¢ 1 relativi materiali di consumo per 1a periodic
ulizia. 11 locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2.40, sard corredat
i una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda ¢ fredda e di un WO complet
i cassetta di cacciata,
Une per ogni 10 addetti. Per ogni mese successivo al primo
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23.7.31

23.7.3.2

23.7.5.1

B3.7:5.2

23.7.6:1

23.7.6.2

Locale spogliatoio delle dimension approssimative di m 4,00x3,20x2,40, costituito
n monobloceo prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impiant
lettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio € lo smontaggio, il
sporto da e per il magazzino, la messa 8 terra e relativi impianti esterni di
duzione, nonche gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
r il primo mese d'impiego.

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2 40, costituito
n monohloceo prefabbricato, convenienterente coibentato, completo di implanto
lettrico, di adeguati armadictti ¢ panche, compreso; il montaggio e lo smontaggio, il
asporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti estemi di
duzione, nonché gli oneri e | relativi materiali di consumo per la periodica pulizia,
Una per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera

ogni mese successivo al primo. cad

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
wnoblocco  prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
lettrico e idrico, dei necessarl tavaoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento
ntipolvere lavabile, compreso: il montaggio ¢ smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra ¢ relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri g
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impicgo. cad

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2 40, costituito da un|
monobloceo prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
keletirien e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimentol
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli onen ¢
i relativi matetiali di consumo per la periodica pulizia

- Uno per opni 10 addetti.per ogni mese successivo al primo. cad

Locale servizi di cantiere (munioni di coordinamento, formazione ed informazione,
E:nc.} delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 240 x 240, costituito da w
!

nobloceo  prefabbricato, convenientemente  coibentato, completo di impiant

ettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile
commpreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto di e per il magarzine,la messa
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizi
fed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetticper il primo mess
i'impiego, cad

ILocale servizi di cantiere (runioni di coordinamento, formazone ed informazione,
ece.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituite da un
monobloceo  prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
Fettricu, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile)

commipreso; il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la meszsa
erva ¢ relativi impianti estemni di addurione, nonché gli oneri per la periodica pulizi

i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addettizper ogni mese successivo al
rime. cad

ox in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di
2,50, costituito da struttura i acciaio zincato, con tefto a due pendenze o
emicurvo, montaggio rapido ad incastro. B compreso il trasporto da e per il deposito,
il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogri per la movimentazione o
a collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare V'opere compiuta a perfett
gola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 4 5,20.per il primo mese d'impicgo. ad

Box in lamiera ad uso matenali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa d
2,50, costiwito da struttura di scciaio zincato, con tetto a due pendenze

emicuryo, montaggio rapide ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposita

il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogr per 1a movimentazione

la collocazione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera compiuta a perfett

egota darte. Lunghezza da m. 4,30 a 5.20.per ogni mese successivo al primo. d
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