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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

FORNITURA DI CARRI FUNEBRI E MEZZI PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI 

 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

 

 

Oggetto della prestazione è la fornitura dei sottoelencati mezzi e attrezzature di supporto per i servizi 

e trasporti funebri avente caratteristiche tecniche ed opzionali, indicate nel sotto indicato articolo 6 

ARTICOLATI E SUDDIVISI IN TRE LOTTI - CUP: D69J21018120002 

 

 

 

 

LOTTO A  

 

Auto-funebri per trasporto feretri e trasporto materiali e attrezzature cimiteriali  

CIG: 9244330671 

importo fornitura € 628.500,00 oltre IVA 

titolo sintetico auto-funebri 

 
LOTTO 

A AUTO FUNEBRI      

 
DESCRIZIONE SINTETICA CPV 

PREZZO 

UNITARIO QUANTITA'  

A1 CARRO FUNEBRE  € 165.000,00 2 € 330.000,00 

A2 
FURGONE CON ALLESTIMENTO 

FUNEBRE OMOLOGATO  € 55.000,00 4 € 220.000,00 

A3 

FURGONE PER TRASPORTO 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

CIMITERIALI  € 31.000,00 1 € 31.000,00 

A4 

AUTO TIPO JIMNY PRO 1.5 O 

SIMILARE PER TRASPORTO 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

CIMITERIALI  € 23.750,00 2 € 47.500,00 

 TOTALE FORNITURA AL NETTO D'IVA    € 628.500,00 

 

 

 

 

LOTTO B  

     

Macchine per la movimentazione dei materiali sciolti necessari per i campi di inumazione e 

manutenzione del verde cimiteriale e pubblico  

 

CIG: 92443517C5 
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importo fornitura € 149.500,00 oltre iva;   

titolo sintetico macchine per la movimentazione dei materiali sciolti 

 

LOTTO 

B 

MACCHINE MOVIMENTAZIONE 

MATERIALI SCIOLTI      

 DESCRIZIONE SINTETICA CPV PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITA'  

B1 

MINIESCAVATORE CINGOLATO TIPO 

HITACHI MODELLO ZX65U-6 O 

SIMILARI COMPRESI FRESA CEPPI 

PUNTA ELICOLIDALE  € 84.500,00 1 
€ 84.500,00 

B2 
MINIPALA CINGOLATA, TRINCIATRICE 

LARGHEZZA DI TAGLIO 1540 mm, E 

N.1 BENNA GRIGLIA,  € 65.000,00 1 
€ 65.000,00 

   TOTALE AL NETTO D’IVA € 149.500,00 
 

 

 

 

LOTTO C       

 

Autocarri e autovetture per la manutenzione del verde cimiteriale e verde pubblico  

CIG: 9244356BE4  

importo fornitura € 222.000,00;  

titolo sintetico autocarri e autovetture 

 

  

LOTTO 

C AUTOCARRI E AUTOVETTURE CPV CIG   

 DESCRIZIONE SINTETICA  
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITA' PU (netto IVA) 

C1 
PORTER CON CASSONE RIBALTAB. 

SPONDE H= 1,20 RUOTE GEMELLATE    € 23.000,00 1 € 23.000,00 
C2 

FURGONE TIPO 6D FINAL CARGO CH1 

O SIMILARI TIPO DOBLO  € 18.000,00 1 € 18.000,00 

C3 
PORTER CON CASSONE 

RIBALTAB. SPONDE H= 1,20  € 18.500,00 2 € 37.000,00 

C4 

AUTOCARRO GEMELLATO  TIPO 35 

C18H RIBALTABILE TRILATERALE 

CON GRU tipo PM 2623 COMPLETO DI 

GANCIO O SIMILARE.  € 67.000,00 1 € 67.000,00 

C5 

AUTOCARRO GEMELLATO TIPO 50C16 

H 3.0 o similare RIBALTABILE 

TRILATERALE COMPLETO DI GRU - 

BENNA A POLIPO O SIMILARE.  € 77.000,00 1 € 77.000,00 
        TOTALE AL NETTO IVA € 222.000,00 
 

 

Art.2 

Caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura in oggetto 

Di seguito nel presente articolo sono riportate le specifiche tecniche dei veicoli che si intende 

acquisire: 

 

 

LOTTO A 
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A1 CARRO-FUNEBRE COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

Fornitura di due carri funebri, nuovi di fabbrica, con alimentazione IBRIDA gasolio o benzina 

omologati S E C O N D O D I R E T T I V E  C O M U N I T A R I E  A L  M O M E N T O   

D E L L ’ I M M A T R I C O L A Z I O N E    di cilindrata pari o inferiore a 2.000 cm3 pena 

esclusione. L’autotelaio fornito di Certificato di conformità nazionale ed europea + (COC) non 

dovrà avere un passo superiore ai 4150 mm di lunghezza.  

Il veicolo funebre dovrà risultare completo degli allestimenti come di seguito stabiliti:  

Min. 4 posti a sedere omologati e muniti di cinture di sicurezza, presenza di un comparto 

capace di contenere alcuni strumenti di lavoro (saldatore, carrellino ad ombrello)  

I posti a sedere anteriori dovranno essere muniti di airbag testa e laterali.  
 

CARATTERISTICHE 

 

➢ Monoscocca in materiale composito rinforzata dal design esclusivo  
➢ Vetri bombati colorati dal design esclusivo  

➢ Modanature esterne con profili di acciaio inseriti  

➢ Divisorio vano feretro antintrusione  

➢ Porta vano feretro automatica con telecomando   

➢ Dispositivo Alza cassa automatico  

➢ Tipologie di allestimento vano feretro a scelta: Acciaio, Ecopelle o Materiali Sanificabili  

➢ Design del paraurti posteriore con doppi terminali di scarico  

➢ Interni carro funebre in pelle con richiamo materiali nel vano feretro  

➢ Interno vano feretro di alta manifattura con inserti in legno o carbonio o acciaio a scelta  

➢ Nuove tecniche di illuminazione a led con luce riflessa ad alta luminescenza   

➢ Sospensioni posteriori pneumatiche autolivellanti a doppio sensore regolabili in altezza  

➢ N. 2 logo aziendale in rilievo, di dimensioni indicative 21x29 cm  
➢ Vetri laterali nel vano feretri bombati e lievemente oscurati  
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➢ Divisorio antisfondamento tra cabina di guida e vano feretri  

➢ Sensori di parcheggio e dotazione di telecamera posteriore  

➢ Ruotino di scorta o kit di di riparazione   

➢ Chiusura centralizzata con portellone posteriore elettrico dotato di terza luce di stop  

➢ Climatizzatore bizona con impianto di ventilazione del vano feretro   

➢ Computer di bordo con navigatore satellitare, autoradio, sistemi apple o android auto  
➢ I posti anteriori dovranno essere muniti di airbag testa  
➢ Antifurto  

➢ 4 posti a sedere omologati  

➢ Verniciatura a scelta dall’Amministrazione comunale in base alla cartella colori ditta 

fornitrice.  

 

 

 

 

Lunghezza autofunebre  

Da 6300 a 

6400  

 

  Altezza interna vano 

feretro 

Da 950 a 1050 mm 

 Altezza autofunebre 1750 a 1850 mm   Lunghezza vano feretro 2200 a 2400 mm 

 

 

 

Altezza soglia di carico Da 590 a  

620 mm 

 

  Larghezza vano feretro Da 950 a 1050 mm 

 

I carri funebri sono da consegnare pronti all’uso, in regola con quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di circolazione e con certificato di omologazione per l’utilizzo ai fini di trasporto 

funebre ai sensi del D.P.R. 285/90 e s.m.i. I mezzi ed i relativi accessori dovranno essere conformi 

alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

Si intendono a carico del fornitore le spese per il collaudo, per l’immatricolazione e per l’iscrizione al 

P.R.A., nonché le spese contrattuali e di registrazione fiscale; l’automezzo dovrà essere 

consegnato presso i locali di via Timoleone, n.31 Catania, completi di tutta la documentazione 

per la messa su strada, chiavi in mano.  
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A2  

FURGONE CON ALLESTIMENTO FUNEBRE PASSO LUNGO OMOLOGATO CON PIANALE 

SUPERIORE - COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

Quattro furgoni nuovi di fabbrica, alimentato a Diesel Omologazione Euro 6D - N° 4 Cilindri 4 

CILINDRATA DA 1700 CC A 2000 CC Diesel 

POTENZA da Kw 75 a 120 Kw 

Cambio 6 MARCE 

Interasse da 3100 mm a 3250 mm 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ALLESTIMENTO 

⮚ Rivestimento completo delle pareti laterali, paratia divisoria, sottotetto, porte laterali e 

posteriori in acciaio inox/composito 

⮚ Progettazione e costruzione di nr. 1 pianale di base rivestito in acciaio inox/composito con 

nr. 1 carrello portacassa completo di fermacassa, rullo scorrevole con vaschetta estraibile, 

adattabile al cassone da recupero e alla barella autocaricante. 

⮚ Progettazione e costruzione di nr. 1 piano rialzato costituito di due parti separate con la 

possibilità di poter alzare una parte o tutte e due per trasporto cofani o cose alte. 

⮚ Vani posteriori con apertura ad anta sotto il passaruota per l'alloggiamento di carrelli ed 

attrezzatura varia. 

⮚ Faretti sottotetto/ Strisce a led temporizzate 

⮚ Vani laterali porta oggetti con apertura ad anta 

⮚ Nr. 1 presa 12 v vano posteriore 

⮚ Collaudo uso specifico trasporto salme 

⮚ Protezione paraurti posteriore in acciaio inox 

⮚ Computer di bordo 

⮚ Sensori parcheggio 

⮚ Telecamere posteriori 

⮚ Antifurto 

⮚ Climatizzatore 

⮚ Dimensioni Furgone Funebre 
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Lunghezza Furgone da  

4900m

m/ 5160  

mm 

 

 Altezza interna vano feretro 

da 

1385mm/1395mm 

 Altezza Furgone da 1850mm/ 

1950mm 

 Lunghezza vano feretro da 2800 mm/2840mm 

 Larghezza Furgone da 1850mm/ 

2250mm 

 Larghezza vano feretro da 1265 mm/1270mm 

 

I furgoni sono da consegnare pronti all’uso, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di circolazione e con certificato di omologazione per l’utilizzo ai fini di trasporto funebre ai 

sensi del D.P.R. 285/90 e s.m.i. I mezzi ed i relativi accessori dovranno essere conformi alle vigenti 

norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

Si intendono a carico del fornitore le spese per il collaudo, per l’immatricolazione e per l’iscrizione al 

P.R.A., nonché le spese contrattuali e di registrazione fiscale; l’automezzo dovrà essere 

consegnato presso i locali di via Timoleone, n.31 Catania, completi di tutta la documentazione 

per la messa su strada, chiavi in mano.  
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A3  

FURGONE PER TRASPORTO MATERIALI E ATTREZZATURE CIMITERIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un furgone nuovo di fabbrica, alimentato a Diesel Omologazione Euro 6D - N° 4 Cilindri 4 

CILINDRATA DA 1700 CC A 2000 CC Diesel 

POTENZA da Kw 75 a 120 Kw 

Cambio 6 MARCE 

Interasse da 3100 mm a 3250 mm 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ALLESTIMENTO 

⮚ Rivestimento completo delle pareti laterali, paratia divisoria, sottotetto, porte laterali e 

posteriori in acciaio inox/composito 

⮚ Progettazione e costruzione di nr. 1 pianale di base rivestito in acciaio inox/composito con 

nr. 1 carrello portacassa completo di fermacassa, rullo scorrevole con vaschetta estraibile, 

adattabile al cassone da recupero e alla barella autocaricante. 

⮚ Progettazione e costruzione di nr. 1 piano rialzato costituito di due parti separate con la 

possibilità di poter alzare una parte o tutte e due per trasporto cofani o cose alte. 

⮚ Vani posteriori con apertura ad anta sotto il passaruota per l'alloggiamento di carrelli ed 

attrezzatura varia. 

⮚ Faretti sottotetto/ Strisce a led temporizzate 

⮚ Vani laterali porta oggetti con apertura ad anta 

⮚ Nr. 1 presa 12 v vano posteriore 

⮚ Collaudo uso specifico trasporto salme 

⮚ Protezione paraurti posteriore in acciaio inox 

⮚ Computer di bordo 

⮚ Sensori parcheggio 

⮚ Telecamere posteriori 

⮚ Antifurto 

⮚ Climatizzatore 

⮚ Dimensioni Furgone Funebre 
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Lunghezza Furgone da  

4900m

m/ 5160  

mm 
 

 Altezza interna vano feretro 

da 

1385mm/1395mm 

 Altezza Furgone da 1850mm/ 

1950mm 

 Lunghezza vano feretro da 2800 mm/2840mm 

 Larghezza Furgone da 1850mm/ 

2250mm 

 Larghezza vano feretro da 1265 mm/1270mm 

 

Il furgoni sono da consegnare pronti all’uso, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di circolazione e con certificato di omologazione per l’utilizzo ai fini di trasporto funebre ai 

sensi del D.P.R. 285/90 e s.m.i. I mezzi ed i relativi accessori dovranno essere conformi alle vigenti 

norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

Si intendono a carico del fornitore le spese per il collaudo, per l’immatricolazione e per l’iscrizione al 

P.R.A., nonché le spese contrattuali e di registrazione fiscale; l’automezzo dovrà essere 

consegnato presso i locali di via Timoleone, n.31 Catania, completi di tutta la documentazione 

per la messa su strada, chiavi in mano.  
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A4 JIMNY PRO 1.5 

 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

ALLESTIMENTO IN ACCIAIO INOX DEL PIANALE BAGAGLIAIO E DELLE PARATIE LATERALI 

IN MODO DA POTER CONTENERE MEGLIO E SENZA POSSIBILITA' ALCUNA DI 

DANNEGGIARE IL CORPO INTERNO BAGAGLIAIO, INOLTRE PER POTER CONTENERE 

MATERIALI ED ATTREZZATURE CIMITERIALI. 

OMOLOGAZIONE COME PREVISTO DA CASA MADRE. ( AUTOCARRO ) 

 

CARATTERISTICHE 

 

⮚ MOTORE 

⮚ Motore termico 1.5 

⮚ Potenza massima: 102 CV 

⮚ Coppia massima: 130 Nm 

⮚ TRAZIONE integrale inseribile manualmente con marce ridotte 

⮚ CAMBIO manuale a 5 rapporti 

⮚ ALLESTIMENTO 

⮚ ESTERNI 

⮚ Cerchi in lamiera 15" 

⮚ Canaline pioggia al tetto 

⮚ Cover nera ruota di scorta 

⮚ Estensioni passaruota nere 

⮚ Griglia anteriore nera 

⮚ Retrovisori regolabili elettricamente con calotte nere goffrate 

⮚ Fendinebbia 

⮚ INTERNI E COMFORT 

⮚ Sedili in tessuto riscaldabili 

⮚ Volante regolabile in altezza con comandi audio 

⮚ Alzacristalli elettrici 

⮚ Climatizzatore manuale 

⮚ Cruise control 
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⮚ Hill Hold Control 

⮚ Hill Descent Control 

⮚ Sensore crepuscolare con luci automatiche 

⮚ Presa 12V in plancia 

⮚ Presa 12V nel baule 

⮚ INFOTAINMENT 

⮚ Radio CV 

⮚ Radio DAB 

⮚ Presa USB 

⮚ Bluetooth 

⮚ 2 Altoparlanti 

⮚ SICUREZZA 

⮚ Airbag frontali 

⮚ ESC+TCS+ABS 

⮚ TPMS - sensore pressione pneumatici 

⮚ Sistema isofix per ancoraggio seggiolini 

⮚ Speedlimiter 

⮚ Sistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone 

⮚ Sistema "guidadritto" - Avviso di superamento corsia 

⮚ Sistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno 

⮚ Sistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradali 

⮚ Sistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automatici 

⮚ Motore 1.5 

⮚ Trazione 4WD ALLGRIP 

⮚ Cambio MT 

⮚ Allestimento PRO 

⮚ Colore a scelta dall’Amministrazione comunale in base alla cartella colori della ditta 

fornitrice. 

⮚ Cerchi 15" 
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B1  

MINIESCAVATORE CINGOLATO TIPO HITACHI MODELLO ZX65U-6 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE  

 

⮚ Motore: YANMAR modello 4TNV88 avente 37,8HP (28,2 kW), cilindrata 2,189 litri, con 

raffreddamento ad acqua, a 4 cicli e a 4 cilindri, motore diesel tipo iniezione diretta, motore 

conforme alle normative sulle emissioni UE STAGE V; 

⮚ Nuova funzione Zona Eco: migliora l’efficienza in termini di consumi di combustibile, pur 

offrendo un’elevata produttività; 

⮚ Comandi: Leve di comando circuito pilotaggio idraulico per tutte le operazioni; 

⮚ Meccanismo di rotazione: Motore con pistoni assiali con riduttore epicicloidale è lubrificato 

con olio idraulico. Ralla a sfere a una corona con dentatura interna temprata a induzione. 

Dentatura interna e ingranaggio pignone a lubrificazione permanente. Freno di stazionamento 

rotazione a dischi con innesto a molla e sblocco idraulico. 

⮚ Sottocarro: Sottocarro tipo trattore.  Telaio a cingoli saldati con materiali attentamente 

selezionati. Telaio laterale saldato al telaio cingolo; 

⮚ Valvole anticaduta braccio sollevamento (HRV) 

⮚ Valvola anticaduta braccio penetratore(HRV) 

⮚ Cabina con aria condizionata 

⮚ Braccio penetratore da mm 1690 

⮚ Impianto martello 

⮚ Lama anteriore 

⮚ Cingoli in gomma 

⮚ N.1 Fresa ceppi UEMME mod. CASTORO 60 

⮚ N.1 Benna per scavo a sezione obbligata da cm. 60  

⮚ N.1 Benna per scavo a sezione obbligata e da cm. 40; 

⮚ N.2 Martello demolitore PROMOVE mod. XP300 completo di sella, tubi e punta; 

⮚ N.1 Benna a griglia da cm. 60; 
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B2  

MINIPALA CINGOLATA 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

⮚ Minipala Cingolata GEHL modello RT165, con le seguenti caratteristiche: 

⮚ Motore Yanmar/4TNV98C-NMS2 Tier IV 

⮚ Peso operativo kg 3.700 

⮚ Area Condizionata  

⮚ Altezza al perno benna mm 3038 

⮚ High Flow L/min 119 

⮚ Porta e aria condizionata 

⮚ Spazzatrice con benna di raccolta U.EMME mod. MANTA 1680 STD (Larg.1800 mm – 

peso 370 kg – capacità benna 475 lt) 

⮚ Kit forche FPP10-14 portata 1000 kg 

⮚ Benna miscelatrice UEMME mod. CONDOR 200 

⮚ Trinciatrice TLB-FF 150 larghezza di taglio 1540 mm – larghezza totale 1640 mm. 

⮚ N.1 Benna a griglia; 
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C1 

PORTER CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SPONDE H= 1.20 E RUOTE 

POSTERIORE GEMELLATE 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

⮚ Passo (A) 3.000 3.250 

⮚ Lunghezza (B) 4.435 4.685 

⮚ Larghezza max (esclusi specchi retrovisori) (G) 1.714 

⮚ Larghezza max (inclusi specchi retrovisori) (H) 1.966 

⮚ Sbalzo anteriore (C) 635 

⮚ Sbalzo posteriore (D) 800 

⮚ Altezza filo telaio (F) 770 

⮚ Allestibilità in lunghezza (min-max) (N) 2.420/3.100 2.670/3.500 

⮚ Carrozzabilità massima in larghezza (O) 1.800 

⮚ Distanza retro cabina - asse anteriore (E) 1.380 

⮚ Distanza fine telaio - barra paraincastro (Q) 180 

⮚ Angolo di attacco (α) 32° 

⮚ Angolo di dosso (β) 19° 18° 

⮚ Angolo di uscita (γ) 36° 

⮚ Carreggiata anteriore (M) 1.338 

⮚ Carreggiata posteriore (P) 1.312 

⮚ Altezza (L) 1.840 

⮚ Diametro di sterzata (filo marciapiede)12.400 - 13.400 

⮚ Altezza minima da terra (I) 205 

⮚ MASSE 

⮚ MTT 2.520 

⮚ Massa veicolo in ordine di marcia¹ 1.160 1.175 

⮚ Portata a telaio ⮚ 1.360 1.345 

⮚ Massa rimorchiabile non frenata 650 

⮚ Massa rimorchiabile frenata 1.000 (1.200)² 

⮚ Massimale su asse anteriore 1.000 

⮚ Massimale su asse posteriore 1.815 
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C 2 

FURGONE 6D FINAL CARGO CH1 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

⮚ LOUNGE 1.6 Multijet 120 cv E6D-final 

⮚ Colore Esterno: BIANCO 

⮚ CLIMATIZZATORE MANUALE 

⮚ RADIO TOUCH 7" DAB BLUETOOTH/USB con Apple CarPlay/Android COMANDI RADIO 

AL VOLANTE 

⮚ TAPPETO VANO CARICO 

⮚ LIBRETTO USO E MANUTENZIONE 

⮚ CERCHI COPPE RUOTE INTEGRALI 

⮚ RUOTA DI SCORTA IN LAMIERA DI DIMENSIONI NORMALI 

⮚ COVER GUIDA PORTA LATERALE SCORREVOLE 

⮚ PANCHETTA MULTIFUNZIONALE BIPOSTO  

⮚ PACK CITY (sensori di parcheggio 

⮚ cruise control 

⮚ sensore pioggia e crepuscolare 

⮚ PARATIA LASTRATA PER TERZO POSTO 

⮚ Colore a scelta dall’Amministrazione comunale in base alla cartella colori della ditta 

fornitrice. 
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C3 

PORTER CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SPONDE H= 1.20 E RUOTE 

POSTERIORI SINGOLE 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

⮚ Passo (A) 3.000 3.250 

⮚ Lunghezza (B) 4.435 4.685 

⮚ Larghezza max (esclusi specchi retrovisori) (G) 1.714 

⮚ Larghezza max (inclusi specchi retrovisori) (H) 1.966 

⮚ Sbalzo anteriore (C) 635 

⮚ Sbalzo posteriore (D) 800 

⮚ Altezza filo telaio (F) 770 

⮚ Allestibilità in lunghezza (min-max) (N) 2.420/3.100 2.670/3.500 

⮚ Carrozzabilità massima in larghezza (O) 1.800 

⮚ Distanza retro cabina - asse anteriore (E) 1.380 

⮚ Distanza fine telaio - barra paraincastro (Q) 180 

⮚ Angolo di attacco (α) 32° 

⮚ Angolo di dosso (β) 19° 18° 

⮚ Angolo di uscita (γ) 36° 

⮚ Carreggiata anteriore (M) 1.338 

⮚ Carreggiata posteriore (P) 1.312 

⮚ Altezza (L) 1.840 

⮚ Diametro di sterzata (filo marciapiede)12.400 - 13.400 

⮚ Altezza minima da terra (I) 205 

⮚ MASSE 

⮚ MTT 2.520 

⮚ Massa veicolo in ordine di marcia¹ 1.160 1.175 

⮚ Portata a telaio ⮚ 1.360 1.345 

⮚ Massa rimorchiabile non frenata 650 

⮚ Massa rimorchiabile frenata 1.000 (1.200)² 

⮚ Massimale su asse anteriore 1.000 

⮚ Massimale su asse posteriore 1.815 
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C4  

AUTOCARRO GEMELLATO  35 C18H RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE  

RIBALTABILE TRIL MIS3000X2000X H SPONDE 1.20 IN FERRO PARACABINA, GRU PREP. X 

ALIM IN PUNTAcon sedile per operatore 

⮚ CAMBIO 6M-500 Cambio meccanico 6 vel. - 500 nm 

⮚ CONFIGURAZIONE ASSI 4X2 4x2 

⮚ LATO GUIDA SX Guida sinistra 

⮚ M.T.T. 3,5 TON 3,5 ton ruote gemellate 

⮚ PASSO 4100 4100 mm 

⮚ POTENZA MOTORE 176EVIE Motore F1C 176CV EURO VIE HD 

⮚ Ruote posteriori RG 3,5 Ruote gemelle 

⮚ Sospensione anteriore Q-TOR Q-TOR barra di torsione 

⮚ Sospensione posteriore SPMN Meccanica 

⮚ VERSIONE CABINACabina singola 

⮚ FUNZIONALITA 

⮚ Frizione con comando a pedale 

⮚ Giri motore 3500  

⮚ Guida sx circolazione dx  

⮚ Larghezza carrozzeria 2000 mm  

⮚ Modello standard  

⮚ Partenza standard  

⮚ Personalizzazione iveco 

⮚ Portata standard  

⮚ Predisposizione per presa di corrente 13 poli 12 v (din)  

⮚ PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA  

⮚ Predisposizione rimorchiabilita  a 3,5 ton 

⮚ Radiatore in alluminio  

⮚ Rapporto ponte 3.615 
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⮚ Scarico motore centrale  

⮚ Serbatoio profilato  70 Litri  

⮚ Sospensione standard  

⮚ SPECCHI RETROVISORI PER LARGHEZZA CARROZZABILE FINO A 2200 MM  

⮚ TARATURA EURO VI-E  

⮚ Verniciatura standard per carrozzeria 

⮚ VIN code checkdigit 

⮚ SICUREZZA. 

⮚ Chiusura centralizzata con telecomando 

⮚ Freno stazionamento manuale centrale  

⮚ Limitatore 160 KM/h 

⮚ Luci diurne DRL  

⮚ Paraincastro posteriore fisso  

⮚ Sistema ABS9 / ASR9 / ESP9/ Hill Holder 

⮚ Porta ruota estraibile 

⮚ ALLESTIMENTI 

⮚ RIBALTABILE TRILATERALE MIS 3000X2000LARGH 

⮚ H SPONDE 1.20 IN FERRO 

⮚ PARACABINA  

⮚   
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C5 

AUTOCARRO GEMELLATO 35C18H RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU COMPLETO DI 

BENNA A POLIPO PER TRONCHI E RAMAGLIE DEL TIPO PESANTE 

COME DA DESCRIZIONE O SIMILARI 

 

 

 

CARATTERISTICHE  

 

RIBALTABILE TRIL MIS3000X2000X H sponde 1.20in ferro paracabina, GRU prep. X alim in punta 

con sedile per operatore completo di Benna a polipo per tronchi e ramaglie del tipo pesante 

 

⮚ CAMBIO 6M-500 Cambio meccanico 6 vel. - 500 nm 

⮚ CONFIGURAZIONE ASSI 4X2 4x2 

⮚ LATO GUIDA SX Guida sinistra 

⮚ M.T.T. 3,5 TON 3,5 ton ruote gemellate 

⮚ PASSO 4100 4100 mm 

⮚ POTENZA MOTORE 176EVIE Motore F1C 176CV EURO VIE HD 

⮚ Ruote posteriori RG 3,5 Ruote gemelle 

⮚ Sospensione anteriore Q-TOR Q-TOR barra di torsione 

⮚ Sospensione posteriore SPMN Meccanica 

⮚ VERSIONE CABINA Cabina singola 

⮚ FUNZIONALITA 

⮚ Frizione con comando a pedale 

⮚ Giri motore 3500  

⮚ Guida sx circolazione dx  

⮚ Larghezza carrozzeria 2000 mm  

⮚ Modello standard  

⮚ Partenza standard  

⮚ Personalizzazione iveco 

⮚ Portata standard  

⮚ Predisposizione per presa di corrente 13 poli 12 v (din)  

⮚ PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA  

⮚ Predisposizione rimorchiabilita  a 3,5 ton 

⮚ Radiatore in alluminio  
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⮚ Rapporto ponte 3.615 

⮚ Scarico motore centrale  

⮚ Serbatoio profilato  70 Litri  

⮚ Sospensione standard  

⮚ SPECCHI RETROVISORI PER LARGHEZZA CARROZZABILE FINO A 2200 MM  

⮚ TARATURA EURO VI-E  

⮚ Verniciatura standard per carrozzeria 

⮚ VIN code checkdigit 

⮚ SICUREZZA. 

⮚ Chiusura centralizzata con telecomando 

⮚ Freno stazionamento manuale centrale  

⮚ Limitatore 160 KM/h 

⮚ Luci diurne DRL  

⮚ Paraincastro posteriore fisso  

⮚ Sistema ABS9 / ASR9 / ESP9/ Hill Holder 

⮚ Porta ruota estraibile 

⮚ ALLESTIMENTI 

⮚ RIBALTABILE TRILATERALE MIS 3000X2000LARGH 

⮚ H SPONDE 1.20 IN FERRO 

⮚ PARACABINA  

⮚ GRU MARCA tipo PM 2623 completo di Benna a polipo per tronchi e ramaglie del tipo 

pesante. 
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Art. 3 

Tutti i mezzi descritti dal punto “C” al punto “I” dovranno essere dotati di lampeggiante fisso di 

colore giallo, ed i mezzi descritti al punto “B” ed “J” devono essere dotati di lampeggiante 

mobile di colore giallo 

Tutti i mezzi descritti dal punto “C” al punto “J” devono essere consegnati pronti all’uso, in regola 

con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione. I mezzi ed i relativi accessori 

dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

Si intendono a carico del fornitore le spese per il collaudo, per l’immatricolazione e per l’iscrizione al 

P.R.A., nonché le spese contrattuali e di registrazione fiscale; l’automezzo dovrà essere consegnato 

completo di tutta la documentazione per la messa su strada chiavi in mano, presso i locali di via 

Palermo sede della Manutenzione strade. 

 

Art. 4 

Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente 

L’Amministrazione, prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore 

dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione 

dello stesso. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o suo delegato verrà 

tempestivamente comunicato all’impresa aggiudicataria, la quale comunicherà a sua volta il 

nominativo della persona dedicata e referente per l’appalto di cui trattasi. 

 

Art. 5 Penali  

Le penali dovute per il ritardato adempimento nella consegna della fornitura sono calcolate in misura 

giornaliera pari al 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Avverso la contestazione di dette penali, l’impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 

dieci giorni dalla notifica della stessa. Spetterà al DEC stabilite se comminare o meno la penalità. 

Le penalità a carico dell’impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, 

operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall’aggiudicataria. 

 

Art. 6 

Stipula del contratto e spese contrattuali 

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, tra il presidente/legale 

rappresentante dell’impresa aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale. All'atto di stipula dovrà 

essere costituita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’impresa affidataria della 

presente fornitura per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3. 

 

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili 

all’Amministrazione, si procederà alla revoca dell’affidamento e ad un nuovo affidamento in base 

alla graduatoria, salva ogni altra azione prevista dalla legge e dal presente capitolato. 

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata 

dalla legislazione in vigore. 

Art. 7 

Spese per pubblicità bando e avvisi 

In applicazione di quanto disposto dall'art, 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n° 179 convertito 

in legge 17 dicembre 2012 n° 221 le spese per la pubblicità dei bandi e degli avvisi promossi dalle 

stazioni appaltanti sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate prima della stipula 

del contratto.  
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Art. 8 

Divieto di subappalto 

L’impresa aggiudicataria dovrà assumere e gestire direttamente l’appalto ed è espressamente 

vietato subappaltare ad altri tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, la fornitura 

oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto. 

 

Art. 9 

Foro competente 

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento 

del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro 

di Catania. 

Art. 10 

Clausola risolutiva espressa 

Qualora si verifichino uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, 

contestate formalmente secondo il disposto dell’art. 13 e ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

1456 del Codice Civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo 

raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 

Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle 

inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. Resta salva la possibilità del Comune di 

esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri si rinvia a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia d'appalti, dal D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 

dal Codice Civile. 

In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre norme non inderogabili, 

si intendono valide quelle più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale. 

 

        Il RUP 

Dott. Paolo Romano 

                                                                          Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 


