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Voci Finite senza Analisi

1 6.4.1.3 CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusini   in   ghisa   a   grafite   lamellare,
conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura   prevista   dalla
citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:   norme   di   riferimento,
classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla   dell'ente   di   certificazione,
compresi   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a   regola
d'arte. Classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

Euro due/52€/chilogrammo 2,52

2 18.1.1.1 SCAVO BLOCCO FONDAZ. PALI IN TERRA
Scavo   a   sezione   obbligata   per   blocco   di   fondazioni   pali,   eseguito   con   mezzo
meccanico,   compresa   la   configurazione   dello   scavo,   fino   alla   profondità   di
2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di   questo   dall'orlo   medio
del   cavo,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,
alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,
comprese   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   tranne   che   a   cassa   chiusa,   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   inoltre   il   paleggio,   il   sollevamento,   il   carico,   il
trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla   distanza   di   1.000   m
o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili   lungo   il   bordo   del   cavo,   gli
aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle   pareti   e   del   fondo   eseguita   con
qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da
effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei
cubetti   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera
completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche   obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,   ai   sensi   del   comma   7   dell'art.
15   del   D.M.   n.   145   del   19/04/2000,   sono   a   carico   dell'Amministrazione.   In
terreni   costituiti   da   limi,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate,
argille,   detriti   alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   e   rocce   lapidee   fessurate,   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media
l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione
di adeguata potenza.

Euro cinquantasei/30€/metro cubo 56,30

3 18.1.1.3 SCAVO BLOCCO FONDAZ. PALI IN ROCCIA
Scavo   a   sezione   obbligata   per   blocco   di   fondazioni   pali,   eseguito   con   mezzo
meccanico,   compresa   la   configurazione   dello   scavo,   fino   alla   profondità   di
2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di   questo   dall'orlo   medio
del   cavo,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,
alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,
comprese   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   tranne   che   a   cassa   chiusa,   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   inoltre   il   paleggio,   il   sollevamento,   il   carico,   il
trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla   distanza   di   1.000   m
o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili   lungo   il   bordo   del   cavo,   gli
aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle   pareti   e   del   fondo   eseguita   con
qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da
effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei
cubetti   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera
completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche   obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,   ai   sensi   del   comma   7   dell'art.
15   del   D.M.   n.   145   del   19/04/2000,   sono   a   carico   dell'Amministrazione.   In
rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   10   N/mm2
e   fino   a   20   N/mm2,   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   inferiore   a   30   cm,
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
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inferiore   ai   45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m3   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Euro centootto/80 €/metro cubo 108,80

4 18.1.3.1 POZZETTO PER MARCIAPIEDI
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato   cementizio   a
prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza   non   inferiore   a   C16/20,
spessore   pareti   15   cm,   escluso   lo   scavo   a   sezione   obbligata   da   compensarsi
a   parte   con   le   voce   18.1.1,   compreso   il   sottofondo   perdente   formato   con
misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20   cm,   formazione   di   fori   di
passaggio   cavidotti   e   successiva   sigillatura   degli   stessi   con   malta
cementizia,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in   ghisa   per   transito
incontrollato,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte. Per pozzetti da 40x40x50 cm.

Euro centoventitre/30 €/cadauno 123,30

5 18.1.4.2 BLOCCO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Fornitura   e   posa   in   opera   di   blocco   di   fondazione   prefabbricato   in
calcestruzzo   con   pozzetto   incorporato   per   il   sostegno   dei   pali   di
illuminazione   con   cavo   di   inghisaggio   palo   e   pozzetto   di   distribuzione
elettrica   con   fori   di   passaggio,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in   ghisa   per
transito   incontrollato,   lo   scavo,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Per   pozzetti   da   110   x   65   x   95   cm,
per pali fino a 11 m d'altezza.

Euro cinquecentoventiotto/10 €/cadauno 528,10

6 18.2.2.7 PALO TRONCO CONICO A STELO DRITTO
Fornitura   e   posa   in   opera   in   blocco   di   fondazione   già   predisposto   e
compensato   a   parte   di   palo   tronco   conico   a   stelo   dritto,   ricavato   mediante
procedimento   di   laminazione   a   caldo,   da   tubo   in   acciaio   S275JR   UNI   EN
10025   saldati,   E.R.W.   UNI   7091/92;   il   processo   di   laminazione   a   caldo   deve
essere   del   tipo   automatico   a   controllo   elettronico   ad   una   temperatura   di
circa   700°   C,   con   saldatura   longitudinale   interna   di   IIa   classe   (DM
14/02/92)   a   completa   penetrazione,   senza   saldature   esterne,compreso
protezione   del   palo   contro   la   corrosione   mediante   zincatura   a   caldo
rispondente   alle   prove   di   cui   alla   norma   CEI   7.6;   in   opera   compresi   foratura
asola   per   passaggio   cavi,   asola   per   morsetteria,   applicazione   di   sigillatura,
guaina   termorestringente   per   la   protezione   anticorrosiva   del   palo   nella   zona
di   incastro   nella   fondazione   per   un'altezza   non   inferiore   a   45   cm   di   cui   20
cm   fuori   terra,   dado   di   messa   a   terra   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   D   =   diametro   alla   base   in   mm   d   =
diametro   in   sommità   in   mm   Sm   =   spessore   minimo   del   palo   in   mm   h   =
altezza totale. D = 139,7 mm; d = 65 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,80 m.

Euro settecentoquattordici/50 €/cadauno 714,50

7 18.4.2.3 LAMPADE A VAPORI DI SODIO DA 150 W
Fornitura   e   collocazione   entro   armatura   di   lampada   a   bulbo   ellissoidale   o
cilindrica   a   vapori   di   sodio   (S.A.P.)   accenditore   esterno,   questo   escluso,
luce   bianco   oro,   in   opera   a   qualsiasi   altezza,   con   caratteristiche   di
illuminazione non inferiori a 150 W, 14.500 lumen.

Euro quarantatre/60 €/cadauno 43,60

8 18.5.2.1 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x1,5 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
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cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x1,5 mmq.

Euro uno/62 €/ml 1,62

9 18.5.2.2 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x2,5 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x2,5 mmq.

Euro uno/78 €/ml 1,78

10 18.5.2.3 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x4 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x4 mmq.

Euro due/19 €/ml 2,19

11 18.5.2.4 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x6 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x6 mmq.

Euro due/55 €/ml 2,55

12 18.5.2.5 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x10 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x10 mmq.

Euro tre/31 €/ml 3,31

13 18.5.2.6 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x16 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x16 mmq.

Euro quattro/43 €/ml 4,43

14 18.5.2.7 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x25 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x25 mmq.
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Euro cinque/99 €/ml 5,99

15 18.5.2.8 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x35 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x35 mmq.

Euro sette/67 €/ml 7,67

16 18.5.2.9 CONDUTTORI FG7(O)R 0,6/1 kV 1x50 mmq
Fornitura   e   collocazione   di   conduttori   in   rame   isolato   con   elastomero
sintetico   etilempropilenico   sotto   guaina   di   PVC,   marchio   CE   e   di   qualità
IMQ   o   equivalente   tipo   unipolare   FG7(O)R   0,6/1   kV   in   opera   entro
cavidotti   in   scavi   o   cunicoli,   tubi   interrati,   pali   ecc.   già   predisposti,
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sez. 1x50 mmq.

Euro dieci/40 €/ml 10,40

17 18.7.4 GIUNZIONE DERIVATA A CLICK
Esecuzione   di   giunzione   derivata,   con   il   metodo   "a   click",   su   cavi   interrati
unipolari   tipo   FG7R   0,6/1   kV   di   sezione   1×4   mmq   +   1×50   mmq   (stesse
sezioni   per   i   cavi   derivati);   in   opera   con   muffola   in   gomma   preformata,
riempita   di   gel   isolante,   morsetto   di   giunzione,   fascette   di   serraggio   esterne
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte. Sezione fino a 50 mmq.

Euro quarantaquattro/80 €/cadauno 44,80

18 18.7.5 DISPERSORE A PICCHETTO DI MESSA A TERRA
Messa   a   terra   per   pali   e   montanti   compresa   fornitura   e   collocazione   di
dispersore   a   picchetto   di   lunghezza   >=   a   1,50   ml,   di   capicorda,   di
conduttore   di   collegamento,   di   sezione   e   lunghezza   adeguata   e   compreso
ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte secondo le vigenti norme.

Euro quarantacinque/20 €/cadauno 45,20

19 18.7.6 DISPERSORE IN CORDA DI RAME SEZ. 35 MMQ
Fornitura   e   posa   in   opera   di   dispersore   di   terra   in   corda   di   rame   di   sez.   35
mmq   (diametro   elementare   1,8   mm);   in   opera   entro   scavo   già   predisposto
per   la   posa   dei   cavidotti,   in   intimo   contatto   con   il   terreno;   compreso
conduttore,   di   idonea   sezione   e   lunghezza,   ed   accessori   anticorrosivi
necessari   per   il   suo   collegamento   con   parti   metalliche   da   proteggere   o
interconnettere.

Euro sei/16 €/ml 6,16

20 18.8.2.5 CAVIDOTTO CON TUBO A DOPPIA PARETE
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con   marchio   IMQ   e   CE
costituito   da   tubo   a   doppia   parete   corrugato   esternamente,   liscia
internamente,   in   polietilene   tipo   medio,   con   resistenza   allo   schiacciamento
pari   a   450   N,   utilizzato   per   la   protezione   delle   reti   elettriche   e   telefoniche,
comprese   le   giunzioni   e   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera   finita   e
funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro pari a 110 mm.

Euro sei/18 €/ml 6,18
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Voci Finite con Analisi

21 EAISL3 APPARECCHIO DI ILLUMIN. STRADALE A LED
Fornitura   e   posa   in   opera,   su   palo,   di   apparecchio   di   illuminazione   stradale   a
tecnologia   LED   di   terza   generazione   tipo   "Philips   BGP340
LED110-3S/740"   o   equivalente.   Corpo   e   copertura   in   pressofusione   di
alluminio,   anticorrosione,   verniciato   colore   grigio.   Verniciatura   a   polvere
poliestere   con   polimerizzazione   in   forno.   Alette   di   dissipazione   integrate
nella   copertura   dell'apparecchio.   Vetro   piano   trasparente   temprato
termicamente,   resistente   agli   urti   (resistenza   all'impatto   5J   -   IK08),   fissato   al
telaio   tramite   viti   di   tenuta,   senza   nessuna   parte   incollata   e   facilmente
sostituibile   in   caso   di   rottura.   La   copertura   in   vetro   deve   permettere   di   avere
un   apparecchio   a   norma   con   le   Leggi   Anti-Inquinamento   Luminoso   e   di
proteggere   le   lenti   in   PMMA   dai   raggi   UV   e   dall'ingiallimento.   Serigrafia   di
copertura   sulla   parte   posteriore   del   vetro.   Piastra   LEDgine   con   le   seguenti
caratteristiche:
- Reattore elettronico a 230V/50 Hz
- Classe di isolamento 2
- Temperatura di colore 4000 °K
- Sistema OptiBin per garantire la correttezza e stabilità del punto di colore.
- Resa cromatica CRI > 70
- Flusso luminoso nominale apparecchio da 7400 a 11040 lm
- Flusso luminoso effettivo sistema da 6438 a 9381 lm
- Potenza del sistema (piastra Led + reattore) da 56 a 85w
-   Nano-ottica   a   doppio   menisco   per   illuminazione   stradale,   in   PMMA;
concetto   di   illuminazione   Multi-layer,   nella   quale   ogni   ottica   illumina   tutta
la   sede   stradale,   per   garantire   i   parametri   di   uniformità   anche   in   caso   di
spegnimento di qualche Led.
- Efficienza ottica >90%
- Fotometria con distribuzione stradale.
-   Vita   economica   nominale   60.000   ore   dopo   la   quale   ci   sarà   un   flusso
luminoso   residuo   al   85%   del   flusso   iniziale   a   temperatura   ambiente   esterna
media pari a 25°C.
- Temperatura di funzionamento -40°C/+45°C.
-   Piastra   Led   e   driver   forniti   di   sensore   di   temeperatura,   per   evitare
sovra-temperature sulla piastra e garantire la durata dei LED.
Apertura   dell'apparecchio   dall'alto   tramite   una   clip   a   molla   in   acciaio,
integrata   nell   retro   dell'apparecchio,   senza   utilizzo   di   di   utensili.   Accesso
all'unità   elettrica   per   manutenzione   effettuabile   in   posizione   ergonomica   e
senza   l'impiego   di   utensili.   Apparecchio   realizzato   senza   l'utilizzo   di   colle,
completamente   smontabile   e   riciclabile.   Unità   elettrica   e   Modulo   LED
equipaggiati   con   connettori   rapidi   a   presa   e   spina   ad   aggancio   rapido.
Componenti   facilmente   disassemblabili,   in   materiali   riciclabili,   senza   parti
incollate;   identificazione   dei   materiali   plastici   tramite   sigla   internzionale   di
riciclabilità.   Guarnizione   in   gomma   siliconica   con   grado   di   protezione   IP66
su   tutta   l'armatura   (vano   ottico   e   unità   elettrica),   dotato   di   filtro   di
respirazione.   Ingresso   cavo   tramite   pressacavo   M25   all'interno
dell'apparecchio.   Cablaggio   tramite   morsettiera   estraibile   di   tipo   presa-spina
ad   aggancio   rapido   Wieland.   Apparecchio   fornito   con   driver   elettronico
incapsulato   tipo   X-Treme   per   applicazioni   outdoor   in   classe   2.
Caratteristiche driver:
- Efficienza (a massimo carico) > 90% ,
- Fattore di potenza > 0,9 distorsione armonica totale (THD) < 20%,
-   Funzione   di   stabilizzazione   temperatura   sulla   piastra   LED,   tramite   sensore
NTC
- Durata di vita nominale > 80.000 h a temperatura Tc=65°C.
Attacco   palo   in   pressofusione   di   alluminio,   non   verniciato,   smontabile,
fissato   all'apprecchio   dall'esterno,   senza   la   necessità   di   aprire   l'armatura;
questo   accessorio   permette   l'installazione   sia   testa   palo   che   su   bracci
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diametro   48-60   mm,   con   la   possibilità   di   regolare   l'angolo   d'inclinazione
(tilt):   testa   palo   0°,   +5°,   +15°,   mentre   a   sbraccio   0°,   -10°,   -15°.   Apparecchio
con   resistenza   IK08,   SCx   laterale   0,077   mq.   Peso   massimo   12   Kg,   con
dimensioni   nominali   749x321x208   mm.   Apparecchio   in   conformità   alle
norme EN60598, CE, RoHS, EN61471.
Il   corpo   illuminante,   corredato   da   eventuali   calcoli   illuminotecnici   (Cat.
stradale   ME3A),   deve,   in   ogni   caso,   essere   sottomesso   all'insindacabile
giudizio del Direttore dei lavori.
Il   flusso   luminoso   nominale   dell'apparecchio,   il   flusso   luminoso   effettivo
del   sistema   e   la   potenza   del   sistema   (piastra   Led   +   reattore)   saranno   definiti
ad insindacabile scelta del Direttore dei lavori.
Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera   occorrenti   per
eseguire   la   lavorazione   a   qualsiasi   altezza   in   tutta   sicurezza,   la   sostituzione
dei   cavi   di   alimentazione   dal   corpo   illuminante   fino   alla   morsettiera   a   base
palo   con   cavi   di   idoneo   tipo   e   sezione   secondo   le   insindacabili   disposizioni
del   Direttore   dei   lavori,   le   operazioni   di   allacciamento   dei   cavi.   Compreso   e
compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero   occorrente
per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro milleventicinque/67 €/cadauno 1.025,67

22 ECOLAI COLLOCAZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI
Pulizia,   revisione   e   collocazione   di   apparecchi   illuminanti   in   opera   su   pali
diritti   e/o   su   mensole   ad   altezza   fino   a   ml   11,50.   I   corpi   illuminanti,
provenienti   dalle   precedenti   rimozioni,   verranno   prelevati   dai   locali   adibiti   a
deposito   di   proprietà   dell'Amministrazione.   Compresi   e   compensati   gli
oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   a
qualsiasi   altezza   in   tutta   sicurezza,   le   operazioni   di   allacciamento   dei   cavi,
l'eventuale   rimontaggio   degli   accessori   di   alimentazione,   la   fornitura   e
collocazione   di   nuova   lampada   a   bulbo   elissoidale   o   cilindrica   a   vapori   di
sodio   (S.A.P.)   accenditore   esterno,   luce   bianca   oro   da   150   W   e   14500
lumen.   Compreso   e   compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e
magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita   e   completa   a   perfetta   regola
d'arte.

Euro cinquantaotto/05 €/cadauno 58,05

23 ECOLMN COLLOCAZIONE DI MENSOLE
Pulizia,   revisione   e   collocazione   di   mensole   doppie   o   singole   per   apparecchi
illuminanti   in   opera   su   pali   diritti   ad   altezza   fino   a   ml   11,50.   Le   mensole,
provenienti   dalle   precedenti   rimozioni,   verranno   prelevate   dai   locali   adibiti
a   deposito   di   proprietà   dell'Amministrazione.   Compresi   e   compensati   gli
oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   a
qualsiasi   altezza   in   tutta   sicurezza,   le   minuterie   occorrenti   e   compreso   e
compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero   occorrente
per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro ventisei/60 €/cadauno 26,60

24 ECOPP COPERCHIO PEDONABILE PREFABBRICATO
Fornitura   e   posa   in   opera   di   coperchio   pedonabile   prefabbricato   in
calcestruzzo   vibrocompresso   armato.   Dimensioni   nominali   470x470x60
mm.   Comprese   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.

Euro tredici/44 €/cadauno 13,44

25 EECVAR1 CAVO UNIPOLARE ARG7R 1x16 MMQ
016 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare,   a   norma   CEI   20-13,   tipo

ARG7R   0,6/1   kV   da   1x16   mmq.   Anima   costituita   da   conduttore   a   corda
compatta   a   fili   di   alluminio   in   accordo   alla   norma   CEI   20-29,   classe   2.
Isolante   con   gomma   HEPR   ad   alto   modulo,   conferente   al   cavo   elevate
caratteristiche   elettriche,   meccaniche   e   termiche.   Guaina   in   PVC   speciale   di
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qualità   Rz,   colore   grigio.   Marcatura,   stampigliatura   ad   inchiostro   speciale
ogni   1   ml,   "produttore"   "sigla   sito   produttivo"   ARG7R   0,6/1   KV   1X50
MM2   "anno".   Tensione   nominale   0,6/1   kV.   Con   marchio   IMQ.   Conforme   ai
requisiti   essenziali   delle   direttive   BT   2006/95/CE.   Adatto   per   posa   fissa   sia
all'interno,   che   all'esterno   su   passerelle,   in   tubazioni,   canalette   o   sistemi
similari.   Adatto   ad   essere   direttamente   interrato.   Posato   a   qualsiasi   altezza
e/o   profondità   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le
fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   e   nel   rispetto   delle
leggi e normative vigenti.

Euro tre/44 €/ml 3,44

26 EECVAR1 CAVO UNIPOLARE ARG7R 1x25 MMQ
025 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare,   a   norma   CEI   20-13,   tipo

ARG7R   0,6/1   kV   da   1x25   mmq.   Anima   costituita   da   conduttore   a   corda
compatta   a   fili   di   alluminio   in   accordo   alla   norma   CEI   20-29,   classe   2.
Isolante   con   gomma   HEPR   ad   alto   modulo,   conferente   al   cavo   elevate
caratteristiche   elettriche,   meccaniche   e   termiche.   Guaina   in   PVC   speciale   di
qualità   Rz,   colore   grigio.   Marcatura,   stampigliatura   ad   inchiostro   speciale
ogni   1   ml,   "produttore"   "sigla   sito   produttivo"   ARG7R   0,6/1   KV   1X50
MM2   "anno".   Tensione   nominale   0,6/1   kV.   Con   marchio   IMQ.   Conforme   ai
requisiti   essenziali   delle   direttive   BT   2006/95/CE.   Adatto   per   posa   fissa   sia
all'interno,   che   all'esterno   su   passerelle,   in   tubazioni,   canalette   o   sistemi
similari.   Adatto   ad   essere   direttamente   interrato.   Posato   a   qualsiasi   altezza
e/o   profondità   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le
fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   e   nel   rispetto   delle
leggi e normative vigenti.

Euro tre/84 €/ml 3,84

27 EECVAR1 CAVO UNIPOLARE ARG7R 1x35 MMQ
035 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare,   a   norma   CEI   20-13,   tipo

ARG7R   0,6/1   kV   da   1x35   mmq.   Anima   costituita   da   conduttore   a   corda
compatta   a   fili   di   alluminio   in   accordo   alla   norma   CEI   20-29,   classe   2.
Isolante   con   gomma   HEPR   ad   alto   modulo,   conferente   al   cavo   elevate
caratteristiche   elettriche,   meccaniche   e   termiche.   Guaina   in   PVC   speciale   di
qualità   Rz,   colore   grigio.   Marcatura,   stampigliatura   ad   inchiostro   speciale
ogni   1   ml,   "produttore"   "sigla   sito   produttivo"   ARG7R   0,6/1   KV   1X50
MM2   "anno".   Tensione   nominale   0,6/1   kV.   Con   marchio   IMQ.   Conforme   ai
requisiti   essenziali   delle   direttive   BT   2006/95/CE.   Adatto   per   posa   fissa   sia
all'interno,   che   all'esterno   su   passerelle,   in   tubazioni,   canalette   o   sistemi
similari.   Adatto   ad   essere   direttamente   interrato.   Posato   a   qualsiasi   altezza
e/o   profondità   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le
fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   e   nel   rispetto   delle
leggi e normative vigenti.

Euro quattro/01 €/ml 4,01

28 EECVAR1 CAVO UNIPOLARE ARG7R 1x50 MMQ
050 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare,   a   norma   CEI   20-13,   tipo

ARG7R   0,6/1   kV   da   1x50   mmq.   Anima   costituita   da   conduttore   a   corda
compatta   a   fili   di   alluminio   in   accordo   alla   norma   CEI   20-29,   classe   2.
Isolante   con   gomma   HEPR   ad   alto   modulo,   conferente   al   cavo   elevate
caratteristiche   elettriche,   meccaniche   e   termiche.   Guaina   in   PVC   speciale   di
qualità   Rz,   colore   grigio.   Marcatura,   stampigliatura   ad   inchiostro   speciale
ogni   1   ml,   "produttore"   "sigla   sito   produttivo"   ARG7R   0,6/1   KV   1X50
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MM2   "anno".   Tensione   nominale   0,6/1   kV.   Con   marchio   IMQ.   Conforme   ai
requisiti   essenziali   delle   direttive   BT   2006/95/CE.   Adatto   per   posa   fissa   sia
all'interno,   che   all'esterno   su   passerelle,   in   tubazioni,   canalette   o   sistemi
similari.   Adatto   ad   essere   direttamente   interrato.   Posato   a   qualsiasi   altezza
e/o   profondità   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le
fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   e   nel   rispetto   delle
leggi e normative vigenti.

Euro cinque/04 €/ml 5,04

29 EECVAR1 CAVO UNIPOLARE ARG7R 1x70 MMQ
070 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare,   a   norma   CEI   20-13,   tipo

ARG7R   0,6/1   kV   da   1x70   mmq.   Anima   costituita   da   conduttore   a   corda
compatta   a   fili   di   alluminio   in   accordo   alla   norma   CEI   20-29,   classe   2.
Isolante   con   gomma   HEPR   ad   alto   modulo,   conferente   al   cavo   elevate
caratteristiche   elettriche,   meccaniche   e   termiche.   Guaina   in   PVC   speciale   di
qualità   Rz,   colore   grigio.   Marcatura,   stampigliatura   ad   inchiostro   speciale
ogni   1   ml,   "produttore"   "sigla   sito   produttivo"   ARG7R   0,6/1   KV   1X50
MM2   "anno".   Tensione   nominale   0,6/1   kV.   Con   marchio   IMQ.   Conforme   ai
requisiti   essenziali   delle   direttive   BT   2006/95/CE.   Adatto   per   posa   fissa   sia
all'interno,   che   all'esterno   su   passerelle,   in   tubazioni,   canalette   o   sistemi
similari.   Adatto   ad   essere   direttamente   interrato.   Posato   a   qualsiasi   altezza
e/o   profondità   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le
fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni   altro   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   e   nel   rispetto   delle
leggi e normative vigenti.

Euro sette/14 €/ml 7,14

30 EMANPZ MANUTENZIONE POZZETTI
Manutenzione   ordinaria,   controllo   e   verifica   (anche   per   eventuale
sezionamento   di   linea   per   manutenzione   della   stessa)   di   pozzetti   di
distribuzione   consistente   in   svuotamento   di   eventuale   acqua   presente
all'interno,   eliminazione   di   eventuali   detriti   accumulatisi,   controllo   cavi   e
muffole   etc.   Compreso   e   compensato   l'onere   per   la   rimozione   degli
eventuali   chiusini   rotti   e   la   pulizia   del   loro   alloggio.   Compreso   e
compensato   altresì   l'onere   per   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   del
materiale   di   risulta,   ed   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro quarantaotto/92 €/cadauno 48,92

31 EMELPR MOVIMENTAZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI
Movimentazione   degli   elementi   prefabbricati   costituenti   la   pavimentazione
di   marciapiedi   mediante   sollevamento   e   spostamento   degli   stessi   con   idoneo
mezzo,   pulitura   del   sottofondo,   anche   delle   erbe   infestanti,   e   la   successiva
ricollocazione   e/o   il   trasporto   a   rifiuto,   a   qualsiasi   distanza,   degli   elementi
ritenuti   danneggiati,   a   cura   e   spesa   dell'impresa,   ad   insindacabile   scelta   del
direttore   dei   lavori.   Compreso   e   compensato   altresì   l'onere   della   sigillatura
dei   giunti,   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   del   materiale   di   risulta,
ed   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera
finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro trentaquattro/17 €/cadauno 34,17

32 EMEP MARCIAPIEDI IN ELEMENTI PREFABBRICATI
Fornitura   e   collocazione   di   elementi   prefabbricati   per   pavimentazione   di
marciapiedi   in   calcestruzzo   vibrocompresso,   adeguatamento   dosato   ed
adeguatamente   armato,   con   caratteristiche   fisiche   ed   estetiche   del   tutto
identiche   e   quelle   dei   manufatti   esistenti.   Dimensioni   nominali   di
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2000x1000 mm.
Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera   occorrenti   per
eseguire   la   lavorazione   in   tutta   sicurezza,   ed   ogni   ulteriore   onere,   accessorio
e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita   e   completa   a   perfetta   regola
d'arte.

Euro centotrentaotto/92 €/cadauno 138,92

33 EMPP SISTEMAZIONE A PIOMBO DI PALI
Sistemazione   a   piombo   di   pali   di   illuminazione   stradale   mediante   rimessa   in
bolla   del   blocco   di   fondazione   o   mediante   rottura   del   collare   in   cemento   ed
estrazione   della   sabbia.   Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi
d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   in   tutta   sicurezza,   lo
scalzamento   del   blocco   di   fondazione,   i   necessari   rinzaffi   in   calcestruzzo   e
la   risistemazione   del   terreno;   oppure   l'estrazione   della   sabbia,   piombatura
del   palo   e   ripristini;   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   ed   a   completo
onere   dell'impresa   dei   materiali   di   risulta.   Compreso   e   compensato   altresì
ogni ulteriore onere, accessorio e magistero occorrente per dare l'opera finita
e completa a perfetta regola d'arte.

Euro quarantatre/33 €/cadauno 43,33

34 EQET0A QUADRO ELETTRICO DI TIPO "A"
Fornitura   trasporto   e   collocazione   di   quadro   elettrico   di   tipo   "A"   costituito
da:
-   N°   1   Sezionatore   generale   di   tipo   quadripolare   con   corrente   nominale
100A, secondo norma CEI EN 60947-2.
-   N°   1   Strumento   multifunzione   alimentato   a   230V   completo   di   3   (tre)
trasformatori   di   corrente   TA100/5A   del   diametro   interni   di   21mm.   Lettura
fondo scala 100A
-   N°1   dispositivo   limitatore   di   sovratensione   (scaricatore)   di   tipo   2   secondo
CEI   EN   61643-11,   in   configurazione   "3+NPE"   idoneo   per   l'impiego   nel
concetto   di   protezione   da   fulminazione   a   zone,   ai   passaggi   0B   -   1   e
maggiori,   di   tipo   DEHNguard   TT   230/400   o   equivalente   di   altro   marchio,
con segnalazione visiva dello stato di funzionamento;
-   N°1   relé   differenziale   polivalente   regolabile   per   controllo   di   guasti   a   terra
tipo   DOSSENA   DER3/1DL   o   equivalente   di   altro   marchio   per   fissaggio   su
profilato   DIN,   tensione   di   alimentazione   230Vac,   campo   di   taratura   della
corrente   25mA÷25A,   campo   di   taratura   del   tempo   di   ritardo   30msec÷5sec,
classificazione   secondo   IEC   755   di   tipo   "A",   temperatura   di   funzionamento
-10°C÷   +55°C,   diagnostica   mediante   test   manuale,   test   automatico   del
collegamento   toroide-relè   (guardia),   test   automatico   dell'elettronica   di
bordo.   Il   dispositivo   dovrà   intervenire   togliendo   alimentazione   alla   linea;   se
la   condizione   di   guasto   permane   deve   essere   azionato   anche   il   relè   di
secondo   intervento.   Viceversa   il   riarmo   deve   avvenire   in   modo   automatico.
Ad   intervalli   regolari   di   circa   60   sec   il   dispositivo   dovrà   eseguire   dei
tentativi   di   ripristino   al   fine   di   verificare   l'integrità   dell'impianto,   fino   ad   un
massimo   di   tre.   Se   il   guasto   persiste   l'impianto   viene   messo   definitivamente
fuori   servizio.   Dopo   30   sec   di   buon   funzionamento   lo   strumento   dimentica   i
tentativi   fatti   ma   continua   a   visualizzare   il   numero   massimo   di   ripristini
consecutivi   storicamente   avvenuti.   E'   possibile   azzerare   questo   indicatore
mediante pulsante.
-   N°2   interruttori   magnetotermici   bipolari   ,   2   moduli,   a   protezione   dei
circuiti   ausiliari   con   corrente   nominale   non   inferiore   a   10A,   con   Pdi   non
inferiore a 6kA;
-   N°6   contattori   quadripolari   di   inserzione   delle   linee   con   categoria
d'impiego   AC3   norma   CEI   EN   60497-4   tipo   SCHNEIDER   ELECTRIC
TELEMECANIQUE LC1D o equivalente di altra marca;
-   N°1   interruttore   crepuscolare   a   tecnologia   "INFRAROSSO"   dotato   di
sistema   antidisturbo,   per   fissaggio   su   barra   DIN,   tipo   INFRALUX   -   Gruppo
REVERBERI   ENETEC   S.r.l.   o   equivalente   di   altra   marca,   con   elettronica
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programmabile   a   microprocessore,   soglia   di   commutazione   regolabile
(programmata   ad   un   equivalente   di   4   lux   in   fabbrica),   accensione   forzata
tramite   tasto   specifico,   accensione   temporizzata,   1   contatto   libero   di
potenziale,   3A/250Vac,   con   sensore   a   infrarossi   polarizzato   tipo   L-CELIER
munita di cavo di collegamento lungo 1,50m e supporto di fissaggio;
-   N°6   interruttore   automatico   differenziale   puro   di   tipo   selettivo   4   Poli,   In
fino   a   63A,   con   Idn   =   300mA,   protetto   contro   gli   scatti   intempestivi,   posto   a
protezione   di   ogni   linea   trifase   in   partenza   di   dorsale   per   l'alimentazione   dei
punti luce (dispositivo da prevedersi anche per impianti di classe II);
-   N°12   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con
corrente   nominale   10A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",
norma   CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase
delle linee in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
-   N°6   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con   corrente
nominale   32A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",   norma
CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase   delle   linee
in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
Il   tutto   montato   e   cablato   all'interno   di   armadietto   stradale   dalle   dimensioni
nominali   ingombro   complessivo   non   inferiori   a   860x450x1394   mm
(LxPxH), e dalle seguenti caratteristiche:
-   Armadio   a   due   vani   uguali   realizzato   con   stampati   in   SMC   (vetroresina),
colore   grigio   RAL   7040;   cerniere   interne   in   resina   termoplastica   a   base
poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF); parti metalliche esterne
in   acciaio   inox   o   in   acciaio   tropicalizzato   e   verniciato   grigio   elettricamente
isolate   con   l'interno.   Conforme   a   norma   CEI   EN   62208.   Tensione   nominale
di   isolamento   Ui   690V.   Porte   incernierate   complete   di   chiusura   tipo
cremonese   azionabile   con   maniglia   a   scomparsa   agibile   mediante   serratura
di   sicurezza   a   cifratura   unica   su   ambo   i   vani   (codice   21).   Setto   divisione
vani   completo   di   passacavi.   Esecuzione   in   struttura   unica.   Prese   d'aria
inferiori   e   sottotetto   per   ventilazione   naturale   interna.   Completo   di   telaio   di
ancoraggio   per   posa   autonoma   a   pavimento.   Parete   di   fondo   dotata   di   inserti
annegati   di   stampaggio   in   ottone   per   applicazione   apparecchiature
direttamenteo   attraverso   piastra   di   fondo.   Grado   di   protezione   IP   44
secondo   CEI   EN   60529,   IK   10   secondo   CEI   EN   50102.   Completo   di
serratura. Di tipo Conchiglia CVD o equivalente di altro marchio;
-   Il   quadro   deve   essere   fissato   su   basamento   in   cemento   e   deve   poter   essere
utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all'esterno;
-   Le   tubazioni   interrate   entranti   nelle   carpenteria   devono   essere   sigillate
mediante   schiuma   poliuretanica   al   fine   di   prevenire   la   formazione   di
condensa interna;
-   I   quadri   elettrici   devono   possedere   un   grado   di   protezione   non   inferiore   a
IP44,   secondo   la   Norma   CEI   EN   60259;   tenuta   all'impatto   minimo   20joule
secondo   CEI   EN   60439-5.   A   sportelli   aperti   le   parti   interne   del   quadro
devono avere grado di protezione almeno IP20;
-   La   protezione   contro   i   contatti   diretti   deve   essere   ottenuta   mediante   idonee
barriere;
-   La   protezione   contro   i   contatti   indiretti   deve   essere   garantita   secondo   la
Norma   CEI   64-8,   mediante   l'impiego   di   componenti   elettrici   di   Classe   II   o
con isolamento equivalente;
-   Internamente   agli   involucri   dei   quadri   deve   essere   posizionata   una   busta
porta   documenti   contenente:   Dichiarazione   di   conformità;   Rapporto   di
Prova;   o   Schema   elettrico   unificare   e   funzionale   completo   di   siglatura
conduttori   e   morsetti;   Caratteristiche   tecniche   componenti;   Manuali   di   uso   e
manutenzione   delle   apparecchiature   installate;   Targa   di   avviso   munita   di
catenella,   riportante   la   scritta   "LAVORI   IN   CORSO   -   NON   EFFETTUARE
MANOVRE".
-   Gli   involucri   dei   quadri   dovranno   essere   marcati   internamente   in   modo
chiaro   ed   indelebile   su   apposita   targhetta   identificativa   l'anno   di
fabbricazione,   la   denominazione   del   modello,   il   nome   o   marchio   del
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costruttore,   il   numero   di   serie,   marcatura   CE,   il   grado   di   protezione   IP   ed   il
segno grafico del doppio isolamento;
-   I   quadri   dovranno   avere   capienza   tale   da   garantire   una   ampliabilità   minima
del   30%   dei   dispositivi   modulari   installabili,   e   comunque   di   almeno   di   35
moduli DIN per un'eventuale sistema di telecontrollo.
Compreso   il   cablaggio,   la   morsettiera,   l'etichettura   tutti   gli   accessori   e
minuterie occorrenti.
Il   quadro   deve   essere   assemblato   in   stabilimento   e   munito   delle   regolari
certificazioni   previste   dalle   normative   vigenti   alla   data   di   esecuzione   dei
lavori.
Compreso   e   compensato   l'onere   per   l'eventuale   adeguamento   e/o
formazione   di   idoneo   basamento,   l'attestazione   dei   cavi   ed   il   loro
etichettamento.
Compresi   e   compensati   altresì   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera
occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   in   tutta   sicurezza,   ed   ogni   ulteriore
onere,   accessorio   e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita,   completa   e
certificata a perfetta regola d'arte.

Euro seimilaottocentosei/03 €/cadauno 6.806,03

35 EQET0B QUADRO ELETTRICO DI TIPO "B"
Fornitura   trasporto   e   collocazione   di   quadro   elettrico   di   tipo   "B"   costituito
da:
-   N°   1   Sezionatore   generale   di   tipo   quadripolare   con   corrente   nominale   63A,
secondo norma CEI EN 60947-2.
-   N°   1   Strumento   multifunzione   alimentato   a   230V   completo   di   3   (tre)
trasformatori   di   corrente   TA80/5A   del   diametro   interni   di   21mm.   Lettura
fondo scala 80A
-   N°1   dispositivo   limitatore   di   sovratensione   (scaricatore)   di   tipo   2   secondo
CEI   EN   61643-11,   in   configurazione   "3+NPE"   idoneo   per   l'impiego   nel
concetto   di   protezione   da   fulminazione   a   zone,   ai   passaggi   0B   -   1   e
maggiori,   di   tipo   DEHNguard   TT   230/400   o   equivalente   di   altro   marchio,
con segnalazione visiva dello stato di funzionamento;
-   N°1   relé   differenziale   polivalente   regolabile   per   controllo   di   guasti   a   terra
tipo   DOSSENA   DER3/1DL   o   equivalente   di   altro   marchio   per   fissaggio   su
profilato   DIN,   tensione   di   alimentazione   230Vac,   campo   di   taratura   della
corrente   25mA÷25A,   campo   di   taratura   del   tempo   di   ritardo   30msec÷5sec,
classificazione   secondo   IEC   755   di   tipo   "A",   temperatura   di   funzionamento
-10°C÷   +55°C,   diagnostica   mediante   test   manuale,   test   automatico   del
collegamento   toroide-relè   (guardia),   test   automatico   dell'elettronica   di
bordo.   Il   dispositivo   dovrà   intervenire   togliendo   alimentazione   alla   linea;   se
la   condizione   di   guasto   permane   deve   essere   azionato   anche   il   relè   di
secondo   intervento.   Viceversa   il   riarmo   deve   avvenire   in   modo   automatico.
Ad   intervalli   regolari   di   circa   60   sec   il   dispositivo   dovrà   eseguire   dei
tentativi   di   ripristino   al   fine   di   verificare   l'integrità   dell'impianto,   fino   ad   un
massimo   di   tre.   Se   il   guasto   persiste   l'impianto   viene   messo   definitivamente
fuori   servizio.   Dopo   30   sec   di   buon   funzionamento   lo   strumento   dimentica   i
tentativi   fatti   ma   continua   a   visualizzare   il   numero   massimo   di   ripristini
consecutivi   storicamente   avvenuti.   E'   possibile   azzerare   questo   indicatore
mediante pulsante.
-   N°2   interruttori   magnetotermici   differenziali   a   protezione   dei   circuiti
ausiliari   con   corrente   nominale   non   inferiore   a   6A,   con   Pdi   non   inferiore   a
6kA, curva d'intervento "C", norma CEI EN 60947-2, Idn=0,03A;
-   N°1   contattore   tripolare   di   inserzione   delle   linee   con   categoria   d'impiego
AC3   norma   CEI   EN   60497-4   tipo   SCHNEIDER   ELECTRIC
TELEMECANIQUE LC1D o equivalente di altra marca In 63A;
-   N°1   interruttore   crepuscolare   a   tecnologia   "INFRAROSSO"   dotato   di
sistema   antidisturbo,   per   fissaggio   su   barra   DIN,   tipo   INFRALUX   -   Gruppo
REVERBERI   ENETEC   S.r.l.   o   equivalente   di   altra   marca,   con   elettronica
programmabile   a   microprocessore,   soglia   di   commutazione   regolabile
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(programmata   ad   un   equivalente   di   4   lux   in   fabbrica),   accensione   forzata
tramite   tasto   specifico,   accensione   temporizzata,   1   contatto   libero   di
potenziale,   3A/250Vac,   con   sensore   a   infrarossi   polarizzato   tipo   L-CELIER
munita di cavo di collegamento lungo 1,50m e supporto di fissaggio;
-   N°6   interruttore   automatico   differenziale   puro   di   tipo   selettivo   4   Poli,   In
25A,   con   Idn   =   300mA,   protetto   contro   gli   scatti   intempestivi,   posto   a
protezione   di   ogni   linea   trifase   in   partenza   di   dorsale   per   l'alimentazione   dei
punti luce (dispositivo da prevedersi anche per impianti di classe II);
-   N°12   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con
corrente   nominale   10A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",
norma   CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase
delle linee in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
-   N°3   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con   corrente
nominale   16A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",   norma
CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase   delle   linee
in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
-   N°3   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con   corrente
nominale   25A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",   norma
CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase   delle   linee
in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
Il   tutto   montato   e   cablato   all'interno   di   armadietto   stradale   dalle   dimensioni
nominali   ingombro   complessivo   non   inferiori   a   860x450x1394   mm
(LxPxH), e dalle seguenti caratteristiche:
-   Armadio   a   due   vani   uguali   realizzato   con   stampati   in   SMC   (vetroresina),
colore   grigio   RAL   7040;   cerniere   interne   in   resina   termoplastica   a   base
poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF); parti metalliche esterne
in   acciaio   inox   o   in   acciaio   tropicalizzato   e   verniciato   grigio   elettricamente
isolate   con   l'interno.   Conforme   a   norma   CEI   EN   62208.   Tensione   nominale
di   isolamento   Ui   690V.   Porte   incernierate   complete   di   chiusura   tipo
cremonese   azionabile   con   maniglia   a   scomparsa   agibile   mediante   serratura
di   sicurezza   a   cifratura   unica   su   ambo   i   vani   (codice   21).   Setto   divisione
vani   completo   di   passacavi.   Esecuzione   in   struttura   unica.   Prese   d'aria
inferiori   e   sottotetto   per   ventilazione   naturale   interna.   Completo   di   telaio   di
ancoraggio   per   posa   autonoma   a   pavimento.   Parete   di   fondo   dotata   di   inserti
annegati   di   stampaggio   in   ottone   per   applicazione   apparecchiature
direttamenteo   attraverso   piastra   di   fondo.   Grado   di   protezione   IP   44
secondo   CEI   EN   60529,   IK   10   secondo   CEI   EN   50102.   Completo   di
serratura. Di tipo Conchiglia CVD o equivalente di altro marchio;
-   Il   quadro   deve   essere   fissato   su   basamento   in   cemento   e   deve   poter   essere
utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all'esterno;
-   Le   tubazioni   interrate   entranti   nelle   carpenteria   devono   essere   sigillate
mediante   schiuma   poliuretanica   al   fine   di   prevenire   la   formazione   di
condensa interna;
-   I   quadri   elettrici   devono   possedere   un   grado   di   protezione   non   inferiore   a
IP44,   secondo   la   Norma   CEI   EN   60259;   tenuta   all'impatto   minimo   20joule
secondo   CEI   EN   60439-5.   A   sportelli   aperti   le   parti   interne   del   quadro
devono avere grado di protezione almeno IP20;
-   La   protezione   contro   i   contatti   diretti   deve   essere   ottenuta   mediante   idonee
barriere;
-   La   protezione   contro   i   contatti   indiretti   deve   essere   garantita   secondo   la
Norma   CEI   64-8,   mediante   l'impiego   di   componenti   elettrici   di   Classe   II   o
con isolamento equivalente;
-   Internamente   agli   involucri   dei   quadri   deve   essere   posizionata   una   busta
porta   documenti   contenente:   Dichiarazione   di   conformità;   Rapporto   di
Prova;   o   Schema   elettrico   unificare   e   funzionale   completo   di   siglatura
conduttori   e   morsetti;   Caratteristiche   tecniche   componenti;   Manuali   di   uso   e
manutenzione   delle   apparecchiature   installate;   Targa   di   avviso   munita   di
catenella,   riportante   la   scritta   "LAVORI   IN   CORSO   -   NON   EFFETTUARE
MANOVRE".
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-   Gli   involucri   dei   quadri   dovranno   essere   marcati   internamente   in   modo
chiaro   ed   indelebile   su   apposita   targhetta   identificativa   l'anno   di
fabbricazione,   la   denominazione   del   modello,   il   nome   o   marchio   del
costruttore,   il   numero   di   serie,   marcatura   CE,   il   grado   di   protezione   IP   ed   il
segno grafico del doppio isolamento;
-   I   quadri   dovranno   avere   capienza   tale   da   garantire   una   ampliabilità   minima
del   30%   dei   dispositivi   modulari   installabili,   e   comunque   di   almeno   di   35
moduli DIN per un'eventuale sistema di telecontrollo.
Compreso   il   cablaggio,   la   morsettiera,   l'etichettura   tutti   gli   accessori   e
minuterie occorrenti.
Il   quadro   deve   essere   assemblato   in   stabilimento   e   munito   delle   regolari
certificazioni   previste   dalle   normative   vigenti   alla   data   di   esecuzione   dei
lavori.
Compreso   e   compensato   l'onere   per   l'eventuale   adeguamento   e/o
formazione   di   idoneo   basamento,   l'attestazione   dei   cavi   ed   il   loro
etichettamento.
Compresi   e   compensati   altresì   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera
occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   in   tutta   sicurezza,   ed   ogni   ulteriore
onere,   accessorio   e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita,   completa   e
certificata a perfetta regola d'arte.

Euro seimilaquattrocentosettantaotto/93€/cadauno 6.478,93

36 EQET0C QUADRO ELETTRICO DI TIPO "C"
Fornitura   trasporto   e   collocazione   di   quadro   elettrico   di   tipo   "C"   costituito
da:
-   N°   1   Sezionatore   generale   di   tipo   quadripolare   con   corrente   nominale   25A,
secondo norma CEI EN 60947-2.
-   N°   1   Strumento   multifunzione   alimentato   a   230V   completo   di   3   (tre)
trasformatori   di   corrente   TA50/5A   del   diametro   interni   di   21mm.   Lettura
fondo scala 50A.
-   N°1   dispositivo   limitatore   di   sovratensione   (scaricatore)   di   tipo   2   secondo
CEI   EN   61643-11,   in   configurazione   "3+NPE"   idoneo   per   l'impiego   nel
concetto   di   protezione   da   fulminazione   a   zone,   ai   passaggi   0B   -   1   e
maggiori,   di   tipo   DEHNguard   TT   230/400   o   equivalente   di   altro   marchio,
con segnalazione visiva dello stato di funzionamento.
-   N°1   relé   differenziale   polivalente   regolabile   per   controllo   di   guasti   a   terra
tipo   DOSSENA   DER3/1DL   o   equivalente   di   altro   marchio   per   fissaggio   su
profilato   DIN,   tensione   di   alimentazione   230Vac,   campo   di   taratura   della
corrente   25mA÷25A,   campo   di   taratura   del   tempo   di   ritardo   30msec÷5sec,
classificazione   secondo   IEC   755   di   tipo   "A",   temperatura   di   funzionamento
-10°C÷   +55°C,   diagnostica   mediante   test   manuale,   test   automatico   del
collegamento   toroide-relè   (guardia),   test   automatico   dell'elettronica   di
bordo.   Il   dispositivo   dovrà   intervenire   togliendo   alimentazione   alla   linea;   se
la   condizione   di   guasto   permane   deve   essere   azionato   anche   il   relè   di
secondo   intervento.   Viceversa   il   riarmo   deve   avvenire   in   modo   automatico.
Ad   intervalli   regolari   di   circa   60   sec   il   dispositivo   dovrà   eseguire   dei
tentativi   di   ripristino   al   fine   di   verificare   l'integrità   dell'impianto,   fino   ad   un
massimo   di   tre.   Se   il   guasto   persiste   l'impianto   viene   messo   definitivamente
fuori   servizio.   Dopo   30   sec   di   buon   funzionamento   lo   strumento   dimentica   i
tentativi   fatti   ma   continua   a   visualizzare   il   numero   massimo   di   ripristini
consecutivi   storicamente   avvenuti.   E'   possibile   azzerare   questo   indicatore
mediante pulsante.
-   N°2   interruttori   magnetotermici   differenziali   a   protezione   dei   circuiti
ausiliari   con   corrente   nominale   non   inferiore   a   6A,   con   Pdi   non   inferiore   a
6kA, curva d'intervento "C", norma CEI EN 60947-2, Idn=0,03A;
-   N°1   contattore   tripolare   di   inserzione   delle   linee   con   categoria   d'impiego
AC3   norma   CEI   EN   60497-4   tipo   SCHNEIDER   ELECTRIC
TELEMECANIQUE LC1D o equivalente di altra marca In 40A;
-   N°1   interruttore   crepuscolare   a   tecnologia   "INFRAROSSO"   dotato   di
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sistema   antidisturbo,   per   fissaggio   su   barra   DIN,   tipo   INFRALUX   -   Gruppo
REVERBERI   ENETEC   S.r.l.   o   equivalente   di   altra   marca,   con   elettronica
programmabile   a   microprocessore,   soglia   di   commutazione   regolabile
(programmata   ad   un   equivalente   di   4   lux   in   fabbrica),   accensione   forzata
tramite   tasto   specifico,   accensione   temporizzata,   1   contatto   libero   di
potenziale,   3A/250Vac,   con   sensore   a   infrarossi   polarizzato   tipo   L-CELIER
munita di cavo di collegamento lungo 1,50m e supporto di fissaggio;
-   N°3   interruttore   automatico   differenziale   puro   di   tipo   selettivo   4   Poli,   In
10A,   con   Idn   =   300mA,   protetto   contro   gli   scatti   intempestivi,   posto   a
protezione   di   ogni   linea   trifase   in   partenza   di   dorsale   per   l'alimentazione   dei
punti luce (dispositivo da prevedersi anche per impianti di classe II);
-   N°9   Interruttori   di   tipo   automatico   magnetotermico   unipolari,   con   corrente
nominale   10A,   con   Pdi   non   inferiore   a   6kA,   curva   d'intervento   "C",   norma
CEI   EN   60947-2   posti   a   protezione   di   ciascun   conduttore   di   fase   delle   linee
in partenza di dorsale per l'alimentazione dei punti luce.
Il   tutto   montato   e   cablato   all'interno   di   armadietto   stradale   dalle   dimensioni
nominali   ingombro   complessivo   non   inferiori   a   860x450x1394   mm
(LxPxH), e dalle seguenti caratteristiche:
-   Armadio   a   due   vani   uguali   realizzato   con   stampati   in   SMC   (vetroresina),
colore   grigio   RAL   7040;   cerniere   interne   in   resina   termoplastica   a   base
poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF); parti metalliche esterne
in   acciaio   inox   o   in   acciaio   tropicalizzato   e   verniciato   grigio   elettricamente
isolate   con   l'interno.   Conforme   a   norma   CEI   EN   62208.   Tensione   nominale
di   isolamento   Ui   690V.   Porte   incernierate   complete   di   chiusura   tipo
cremonese   azionabile   con   maniglia   a   scomparsa   agibile   mediante   serratura
di   sicurezza   a   cifratura   unica   su   ambo   i   vani   (codice   21).   Setto   divisione
vani   completo   di   passacavi.   Esecuzione   in   struttura   unica.   Prese   d'aria
inferiori   e   sottotetto   per   ventilazione   naturale   interna.   Completo   di   telaio   di
ancoraggio   per   posa   autonoma   a   pavimento.   Parete   di   fondo   dotata   di   inserti
annegati   di   stampaggio   in   ottone   per   applicazione   apparecchiature
direttamenteo   attraverso   piastra   di   fondo.   Grado   di   protezione   IP   44
secondo   CEI   EN   60529,   IK   10   secondo   CEI   EN   50102.   Completo   di
serratura. Di tipo Conchiglia CVD o equivalente di altro marchio;
-   Il   quadro   deve   essere   fissato   su   basamento   in   cemento   e   deve   poter   essere
utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all'esterno;
-   Le   tubazioni   interrate   entranti   nelle   carpenteria   devono   essere   sigillate
mediante   schiuma   poliuretanica   al   fine   di   prevenire   la   formazione   di
condensa interna;
-   I   quadri   elettrici   devono   possedere   un   grado   di   protezione   non   inferiore   a
IP44,   secondo   la   Norma   CEI   EN   60259;   tenuta   all'impatto   minimo   20joule
secondo   CEI   EN   60439-5.   A   sportelli   aperti   le   parti   interne   del   quadro
devono avere grado di protezione almeno IP20;
-   La   protezione   contro   i   contatti   diretti   deve   essere   ottenuta   mediante   idonee
barriere;
-   La   protezione   contro   i   contatti   indiretti   deve   essere   garantita   secondo   la
Norma   CEI   64-8,   mediante   l'impiego   di   componenti   elettrici   di   Classe   II   o
con isolamento equivalente;
-   Internamente   agli   involucri   dei   quadri   deve   essere   posizionata   una   busta
porta   documenti   contenente:   Dichiarazione   di   conformità;   Rapporto   di
Prova;   o   Schema   elettrico   unificare   e   funzionale   completo   di   siglatura
conduttori   e   morsetti;   Caratteristiche   tecniche   componenti;   Manuali   di   uso   e
manutenzione   delle   apparecchiature   installate;   Targa   di   avviso   munita   di
catenella,   riportante   la   scritta   "LAVORI   IN   CORSO   -   NON   EFFETTUARE
MANOVRE".
-   Gli   involucri   dei   quadri   dovranno   essere   marcati   internamente   in   modo
chiaro   ed   indelebile   su   apposita   targhetta   identificativa   l'anno   di
fabbricazione,   la   denominazione   del   modello,   il   nome   o   marchio   del
costruttore,   il   numero   di   serie,   marcatura   CE,   il   grado   di   protezione   IP   ed   il
segno grafico del doppio isolamento;
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-   I   quadri   dovranno   avere   capienza   tale   da   garantire   una   ampliabilità   minima
del   30%   dei   dispositivi   modulari   installabili,   e   comunque   di   almeno   di   35
moduli DIN per un'eventuale sistema di telecontrollo.
Compreso   il   cablaggio,   la   morsettiera,   l'etichettura   tutti   gli   accessori   e
minuterie occorrenti.
Il   quadro   deve   essere   assemblato   in   stabilimento   e   munito   delle   regolari
certificazioni   previste   dalle   normative   vigenti   alla   data   di   esecuzione   dei
lavori.
Compreso   e   compensato   l'onere   per   l'eventuale   adeguamento   e/o
formazione   di   idoneo   basamento,   l'attestazione   dei   cavi   ed   il   loro
etichettamento.
Compresi   e   compensati   altresì   gli   oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera
occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   in   tutta   sicurezza,   ed   ogni   ulteriore
onere,   accessorio   e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita,   completa   e
certificata a perfetta regola d'arte.

Euro quattromilaottocentoquarantasei/23€/cadauno 4.846,23

37 ERIMAI RIMOZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI
Rimozione   di   apparecchi   illuminanti   in   opera   su   pali   diritti   e/o   su   mensole
ad   altezza   fino   a   ml   11,50.   Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   l'uso   dei
mezzi   d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   a   qualsiasi   altezza   in
tutta   sicurezza,   le   operazioni   di   slacciamento   dei   cavi,   l'eventuale
smontaggio   degli   accessori   di   alimentazione,   la   pulizia   degli   apparecchi   per
il   loro   reimpiego,   il   trasporto   e   deposito,   in   idoneo   locale   messo   a
disposizione   dall'Amministrazione,   di   tutto   il   materiale   utilizzabile   che   resta
di   proprietà   dell'Amministrazione,   ed   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi
distanza   ed   a   completo   onere   dell'impresa   dei   materiali   di   risulta   e/o   ritenuti
inutilizzabili   ad   insindacabile   scelta   del   Direttore   dei   lavori.   Compreso   e
compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero   occorrente
per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro trentadue/18 €/cadauno 32,18

38 ERIMPL RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
Rimozione   di   pali   in   acciaio   di   altezza   fuori   terra   fino   a   11,50   ml   posti   in
opera   in   blocchi   di   fondazione   in   calcestruzzo.   Compresi   e   compensati   gli
oneri   per   l'uso   dei   mezzi   d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   a
qualsiasi   altezza   in   tutta   sicurezza,   la   demolizione   del   blocco   di   fondazione,
lo   slacciamento   dei   cavi   e   il   recupero   degli   apparecchi   illuminanti,   l'
eventuale   smontaggio   di   mensole   e   degli   accessori   di   alimentazione   e
pulizia   degli   apparecchi   per   il   loro   reimpiego,   il   trasporto   e   deposito,   in
idoneo   locale   messo   a   disposizione   dall'Amministrazione,   di   tutto   il
materiale   utilizzabile   che   resta   di   proprietà   dell'Amministrazione,   ed   il
trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   ed   a   completo   onere   dell'impresa   dei
materiali   di   risulta   e/o   ritenuti   inutilizzabili   ad   insindacabile   scelta   del
Direttore   dei   lavori.   Compreso   e   compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,
accessorio   e   magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita   e   completa   a
perfetta regola d'arte.

Euro ottantatre/09 €/cadauno 83,09

39 ERIMQE RIMOZIONE DI QUADRI ELETTRICI
Rimozione   di   quadri   elettrici   di   qualsiasi   tipo,   forma   e   dimensioni,
principali   o   secondari.   Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   lo   slacciamento
di   tutti   i   cavi   in   arrivo   e   partenza,   la   pulizia,   il   trasporto   e   deposito,   in
idoneo   locale   messo   a   disposizione   dall'Amministrazione,   di   tutto   il
materiale   utilizzabile   che   resta   di   proprietà   dell'Amministrazione,   ed   il
trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   ed   a   completo   onere   dell'impresa   dei
materiali   di   risulta   e/o   ritenuti   inutilizzabili   ad   insindacabile   scelta   del
Direttore   dei   lavori.   Compreso   e   compensato   altresì   l'   eventuale   esecuzione
di   allacciamenti   provvisori   per   assicurare   agli   impianti   essenziali   il
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temporaneo   funzionamento   ed   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro centoquindici/82 €/cadauno 115,82

40 ERIMVR RIMOZIONE VEGETAZIONE
Taglio   ed   eliminazione   di   qualsiasi   tipo   di   vegetazione   esistente   in
prossimità   di   tutti   i   pali   di   pubblica   illuminazione,   dei   pozzetti,   dei   quadri   e
nelle   aree   dove   si   prevede   l'installazione   di   nuovi   pali   o   altro   manufatto,   il
tutto   in   base   alle   insindacabili   disposizioni   del   Direttore   dei   lavori.
Compreso   e   compensato   l'onere   per   il   carico   su   mezzo   di   trasporto   dei
materiali   risulta   ed   il   successivo   trasporto   a   rifiuto,   a   qualsiasi   distanza.
Compreso   e   compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e   magistero
occorrente per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Euro tremilaottantaotto/11 €/a corpo 3.088,11

41 EVERP VERNICIATURA PALI
Verniciatura   di   pali   di   pubblica   illuminazione   con   doppia   mano   di
antiruggine   e   di   idonea   vernice   nei   colori   ad   insindacabile   scelta   del
Direttore   dei   lavori.   Compresi   e   compensati   gli   oneri   per   l'eventuale
rimozione   delle   precedenti   verniciature,   la   scartavetratura,   ed   i   mezzi
d'opera   occorrenti   per   eseguire   la   lavorazione   a   qualsiasi   altezza   in   tutta
sicurezza.   Compreso   e   compensato   altresì   ogni   ulteriore   onere,   accessorio   e
magistero   occorrente   per   dare   l'opera   finita   e   completa   a   perfetta   regola
d'arte.

Euro quarantatre/33 €/cadauno 43,33

42 OC OPERAIO COMUNE
Operaio   con   qualifica   di   comune   messo   a   disposizione   per   lavorazioni   non
definibili   a   misura,   riparazioni,   smontaggi,   cablaggi,   facchinaggio   e   quanto
altro esplicitamente richiesto dal Direttore dei lavori.
L'operaio,   oltre   ad   essere   regolarmente   assunto   dalla   ditta   appaltatrice   dei
lavori,   dovrà   essere   provvisto   di   tutti   i   dispositivi   di   protezione   individuali
richiesti   per   la   sicurezza   in   relazione   alle   lavorazioni   e/o   incombenze   che   gli
verranno   affidate.   Dovrà   essere   altresì   dotato   di   tutte   le   attrezzature   ed
utensili   normalmente   in   uso   nelle   lavorazioni   edili,   meccaniche   ed   elettriche
(tenaglia,   martello,   pinza,   giravite,   palanco,   sega,   manicola,   fracasso,
cantarella,   ecc),   e   di   tutte   le   minuterie   quali   chiodi,   viti,   rondelle,   bulloni,
ecc.

Euro ventisette/85 €/ora 27,85

43 OQ OPERAIO QUALIFICATO
Operaio   con   qualifica   di   qualificato   messo   a   disposizione   per   lavorazioni
non   definibili   a   misura,   riparazioni,   smontaggi,   cablaggi,   facchinaggio   e
quanto altro esplicitamente richiesto dal Direttore dei lavori.
L'operaio,   oltre   ad   essere   regolarmente   assunto   dalla   ditta   appaltatrice   dei
lavori,   dovrà   essere   provvisto   di   tutti   i   dispositivi   di   protezione   individuali
richiesti   per   la   sicurezza   in   relazione   alle   lavorazioni   e/o   incombenze   che   gli
verranno   affidate.   Dovrà   essere   altresì   dotato   di   tutte   le   attrezzature   ed
utensili   normalmente   in   uso   nelle   lavorazioni   edili,   meccaniche   ed   elettriche
(tenaglia,   martello,   pinza,   giravite,   palanco,   sega,   manicola,   fracasso,
cantarella,   ecc),   e   di   tutte   le   minuterie   quali   chiodi,   viti,   rondelle,   bulloni,
ecc.

Euro trenta/92 €/ora 30,92

44 OS OPERAIO SPECIALIZZATO
Operaio   con   qualifica   di   specializzato   messo   a   disposizione   per   lavorazioni
non   definibili   a   misura,   riparazioni,   smontaggi,   cablaggi,   facchinaggio   e
quanto altro esplicitamente richiesto dal Direttore dei lavori.
L'operaio,   oltre   ad   essere   regolarmente   assunto   dalla   ditta   appaltatrice   dei
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lavori,   dovrà   essere   provvisto   di   tutti   i   dispositivi   di   protezione   individuali
richiesti   per   la   sicurezza   in   relazione   alle   lavorazioni   e/o   incombenze   che   gli
verranno   affidate.   Dovrà   essere   altresì   dotato   di   tutte   le   attrezzature   ed
utensili   normalmente   in   uso   nelle   lavorazioni   edili,   meccaniche   ed   elettriche
(tenaglia,   martello,   pinza,   giravite,   palanco,   sega,   manicola,   fracasso,
cantarella,   ecc),   e   di   tutte   le   minuterie   quali   chiodi,   viti,   rondelle,   bulloni,
ecc.

Euro trentatre/37 €/ora 33,37




