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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

Rifacimenti manti stradali;

1 1.4.1.1
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso
eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e   ruvida   l'intera
superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in   cumuli   dei   materiali
di   risulta,   l'onere   della   spazzatura   ed   eventuale   lavaggio   della   superficie
scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a   rifiuto,   dei   materiali
predetti.
in ambito urbano:
-   per   ogni   m2   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione   di   essi.

            m² = 80.000,000 3,78 302.400,00

2 1.4.2.1
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso
eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e   ruvida   l'intera
superficie   scarificata,   per   spessori   maggiori   ai   primi   3   cm   incluso
l'onere   della   messa   in   cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della
spazzatura   ed   eventuale   lavaggio   della   superficie   scarificata   e   del
carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano:
-   per   ogni   m2   e   per   ogni   cm   o   frazione   di   esso   in   più   oltre   i   primi   3   cm.

misure riunite
mq 12000,00*cm 3 36.000,000

          SOMMANO   m² = 36.000,000 0,95 34.200,00

3 1.4.3
Irruvidimento   di   superficie   stradale   in   conglomerato   bituminoso
eseguito   con   mezzo   idoneo   compreso   l'onere   della   messa   in   cumuli   e   del
carico   del   materiale   di   risulta,   l'onere   della   spazzatura   ed   eventuale
lavaggio   della   superficie   irruvidita,   escluso   solo   il   trasporto   a   discarica
del materiale di risulta.
-   per   ogni   m2   e   per   uno   spessore   medio   di   20   mm.

misure riunite
mq 12000,00 12.000,000

          SOMMANO   m² = 12.000,000 2,60 31.200,00

4 1.4.5
Trasporto   di   materie   provenienti   dalle   attività   di   cui   alle   voci   1.4.1   -
1.4.2   -   1.4.3   -   1.4.4   a   rifiuto   alle   discariche   del   Comune   in   cui   si
eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il
Comune   medesimo,   autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   escluso
gli   eventuali   oneri   di   accesso   e   conferimento   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.

            m³ = 25.000,000 1,01 25.250,00

5 1.1.4.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   urbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in   presenza
d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la   rimozione   di
sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque   calcolati   come
volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle
voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome   prescritte   anche   a
gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la   regolarizzazione
del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura   delle   pareti,   nonché   il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a
vuoto,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in
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contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,
questo   da   compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e
le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,   ai   sensi   del
comma   7   dell'art.   15   del   D.M.   n.   145   del   19   aprile   2000,   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

            m³ = 90,000 6,12 550,80

6 1.2.4.2
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a   vuoto.
Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da   compensarsi   a
parte.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle   voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.

quantità di cui all'art. 1.1.4.1
mc 150,00*km 13,00 1.950,000

          SOMMANO   m³ = 1.950,000 0,63 1.228,50

7 6.1.2.2
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante   a
2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075   mm
compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente   da
materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni   altro
onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta
regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e   per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.

            m³ = 145,000 32,80 4.756,00

8 6.3.5
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1   -   6.1.2   -   6.3.3   e
6.3.4   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore
distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.

            km = 1.000,000 0,56 560,00

9 6.1.3.2
Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   base,   di   pavimentazioni   stradali
in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana
del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),
confezionato   a   caldo   in   centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o
70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo
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proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di   qualsiasi   natura
petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di   accettazione   riportati
nella   Tabella   3   Traffico   Tipo   M   e   P   (extraurbana)   e   nella   Tabella   3
Traffico   Tipo   M   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La
granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel   fuso
granulometrico   per   strati   di   base   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa all'incirca tra il 3,5
-   4,5   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo
Marshall.   Nel   corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà
presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   Stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,
Rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni
compresi   tra   4   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione
della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica
a   lenta   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   non   inferiore   a   0,55   kg/m2),   la
stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni
minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,
ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo
strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi
dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della
superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi
direzione).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   98%   di
quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

            m² = 50.000,000 1,43 71.500,00

10 6.1.4.2
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra
-1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di
rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   Tabella   5   Traffico   Tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   Tabella   5   Traffico   Tipo   M   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.
n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare
nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento   previsto   dal
"Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di
bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
-   5,5   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo
Marshall.   Nel   corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà
presentare   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,
rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni
compresi   tra   3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione
della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica
a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,35-0,40
kg/m2),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui
dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non
inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori
a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare   non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

 A RIPORTARE 471.645,30
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per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

misure riunite
mq 27000,00*cm 5 135.000,000

          SOMMANO   m² = 135.000,000 1,70 229.500,00

11 6.1.5.2
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di   pavimentazioni
stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,   B,   C,   D   e   F
extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di   categoria   E   e   F
urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con   bitume   puro   (del
tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato
lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di   qualsiasi   natura
petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di   accettazione   riportati
nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   M   e   P   (extraurbana)   e   nella   Tabella   6
Traffico   Tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La
granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel   fuso
granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa all'incirca tra il 5,5
-   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo
Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà
presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,
rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni
compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione
della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica
a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m2),   la
stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni
minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,
ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo
strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi
dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della
superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi
direzione   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della   superficie
rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le
strade   urbane).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

            m² = 250.000,000 2,07 517.500,00

12 M.2
Operaio specializzato

per lavori di difficile quantificazione a misura
ore 30,00 30,000

          SOMMANO   h = 30,000 30,15 904,50

13 M.3
Operaio qualificato

per lavori di difficile quantificazione a misura
ore 30,00 30,000

          SOMMANO   h = 30,000 28,02 840,60

14 M.4
Operaio comune

per lavori di difficile quantificazione a misura

 A RIPORTARE 1.220.390,40
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ore 30,00 30,000

          SOMMANO   h = 30,000 25,30 759,00

15 N.C.1
Nolo   a   caldo   di   bob   cat,   miniescavatore,   minipala   attrezzati

            h = 40,000 62,50 2.500,00

16 N.C.3
Nolo   a   caldo   di   ruspa,   motopala,   escavatore   con   benna   di   potenza   fino   a
100CV;

            h = 40,000 82,50 3.300,00

17 N.C.4
Nolo   a   caldo   di   ruspa,   motopala,   escavatore   con   benna   di   potenza   oltre
a 100CV;

            h = 40,000 92,50 3.700,00

18 N.C.5
Nolo   a   caldo   di   escavatore   dotato   di   chiodo,   di   potenza   oltre   150   CV

            h = 40,000 126,25 5.050,00

19 N.C.6
Nolo   a   caldo   di   rullo   compressore,   di   peso   da   5   a   12   t

            h = 40,000 68,75 2.750,00

20 N.C.8
Nolo   a   caldo   di   scopatrice   meccanica   per   la   pulitura   della   sede   stradale,
relative prodi e marciapiedi, compreso il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta;

            h = 36,000 61,88 2.227,68

1) Totale Rifacimenti manti stradali; 1.240.677,08

Colmatura buche;

21 AP.01
Ripristino   di   buca   di   qualsiasi   forma   e   dimensione   e   con   profondità   non
superiore a cm 20 eseguito mediante le seguenti lavorazioni:
a)   scavo   di   regolarizzazione   eseguito   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico per una profondità non inferiore a cm 5 (cinque);
b)   trasporto   a   rifiuto   del   materiale   di   risulta,   a   mezzo   di   idoneo   mezzo,
previo   caricamento   dello   stesso,   in   modo   da   lasciare   il   fondo   del   cavo
perfettamente livellato, pulito ed idoneo per la successiva colmatura;
c)   colmatura   del   cavo,   previo   spargimento   di   emulsione   bituminosa   e
con   conglomerati   bituminoso   di   adeguata   granulometria,   confezionato   a
caldo ed avente le caratteristiche di cui al C.S.A. per lavori stradali;
d) vibratura e rullatura;
per   una   superfice   oscillante   da   un   minimo   di   mq.   0,50   ad   un   massimo
di mq. 2,00

            mq = 1.100,000 40,59 44.649,00

22 AP.02
Ripristino   di   buca   di   qualsiasi   forma   e   dimensione   e   con   profondità   non
superiore a cm 20 eseguito mediante le seguenti lavorazioni:
a)   scavo   di   regolarizzazione   eseguito   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico per una profondità non inferiore a cm 5 (cinque);

 A RIPORTARE 1.285.326,08
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b)   trasporto   a   rifiuto   del   materiale   di   risulta,   a   mezzo   di   idoneo   mezzo,
previo   caricamento   dello   stesso,   in   modo   da   lasciare   il   fondo   del   cavo
perfettamente livellato, pulito ed idoneo per la successiva colmatura;
c)   colmatura   del   cavo,   previo   spargimento   di   emulsione   bituminosa   e
con   conglomerati   bituminoso   di   adeguata   granulometria,   confezionato   a
caldo ed avente le caratteristiche di cui al C.S.A. per lavori stradali;
d) vibratura e rullatura;
per   una   superfice   oscillante   da   un   minimo   di   mq.   2,00   ad   un   massimo
di mq. 16,00

            mq = 2.500,000 29,84 74.600,00

2) Totale Colmatura buche; 119.249,00

Caditoie;

23 AP.06
Realizzazione delle seguenti lavorazioni consistenti in:
Espurgo   di   n.   2000   pozzetti   d'ispezione,   manufatti   vari   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   compreso   il   lavaggio   e   la   disinfestazione   degli
stessi   ed   il   trasporto   a   rifiuto   del   materiale   di   risulta   e   Svellimento   e
ricollocazione   a   nuove   quote   stradali   di   n.   500   telaio   di   chiusini   in
ghisa   eferro   aventi   dimensioni   variabili,   compreso   l'onere   della
conservazione,   adeguamento   delle   spallette   in   muratura   ed   ogni   altro
onere   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 290.000,00 290.000,00

3) Totale Caditoie; 290.000,00

Sistemazione   marciapiede,   basolato   lavico   e   porfido;

24 1.1.7.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di   questo,   dall'orlo   medio   del
cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a   gradoni,   anche   in   presenza   di
acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   compreso   e   compensato   nel
prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di   costruzioni   sotterranee   preesistenti   da
mantenere,   condutture   o   cavi,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,
anche   a   cassa   chiusa   occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e
l'accatastamento   delle   materie   lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,
la   regolarizzazione   delle   pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi
mezzo,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in
contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti
questo   da   compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la
formazione   di   recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la
riparazione   di   eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte
dell'Impresa   e   certificati   dalla   Direzione   Lavori   nonché   gli   accertamenti
e   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,   ai   sensi   del
comma   7   dell'art.   15   del   D.M.   n.   145   del   19/04/2000,   sono   a   carico

 A RIPORTARE 1.649.926,08
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dell'Amministrazione.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

si prevedono
mc 300,00 300,000

          SOMMANO   m³ = 300,000 10,33 3.099,00

25 1.1.9
Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   all'esterno   di   edifici,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con   tirante   non
superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da   mina,   fino   ad
una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio   dello   scavo,   compresi
eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume   non   superiore   a   0,50
m3   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le   sbadacchiature   occorrenti,
compreso   l'innalzamento   delle   materie   a   bordo   scavo,   escluso   lo
scarriolamento;   compreso   altresì   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da
effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa).   Sono   esclusi   gli
accertamenti   e   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,
ai   sensi   del   comma   7   dell'art.   15   del   D.M.   n.   145   del   19/04/2000,   sono
a carico dell'Amministrazione.

            m³ = 50,000 146,70 7.335,00

26 1.3.4
Demolizione   parziale   o   totale,   per   lavori   stradali   e   simili,   da   eseguirsi
con   qualsiasi   mezzo,   escluso   le   mine,   di   manufatti   in   muratura   di
qualsiasi   genere   e   forma,   qualunque   sia   la   tenacità   e   la   specie,   compresi
i   calcestruzzi   semplici   o   armati,   anche   con   l'uso   continuo   di   punta   di
acciaio,   comprese   tutte   le   cautele   occorrenti,   il   tiro   in   alto,   il   carico   sul
mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il   trasporto   a   rilevato   o   a
rinterro   nell'ambito   del   cantiere,   compreso   il   ritorno   a   vuoto.

si prevedono
mc 300,00 300,000

          SOMMANO   m³ = 300,000 18,30 5.490,00

27 1.2.4.2
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a   vuoto.
Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da   compensarsi   a
parte.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle   voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.

quantità di cui all'art. 1.1.7.1
mc 300,00*km 14,00 4.200,000
quantità di cui all'art. 1.1.9
mc 40,00*km 14,00 560,000
quantità di cui all'art. 1.3.4
mc 300,00*km 14,00 4.200,000

          SOMMANO   m³ = 8.960,000 0,63 5.644,80

 A RIPORTARE 1.671.494,88
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28 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste   ultime   a   carico
dell'Amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce
apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per
dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,
esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.

si prevedono
mc 250,00 250,000

          SOMMANO   m³ = 250,000 127,20 31.800,00

29 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d'acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati   ad
aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo   di
ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se   non
prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l'onere   per   la   formazione   dei
provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali
previste   dalle   norme   vigenti   in   materia   (queste   ultime   a   carico
dell'Amministrazione).

si prevedono
Kg 800,00 800,000

          SOMMANO   kg = 800,000 2,04 1.632,00

30 5.12.2
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato   cementizio
per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in   ambiente   secco   classe
d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente   umido   senza   gelo   classe
d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104),   classe   di   consistenza   S4   oppure
S5,   di   classe   C   16/20;   di   spessore   variabile   da   4   cm   a   6   cm,   dato   in
opera   a   qualsiasi   altezza,   compreso   additivi   aeranti,   il   tiro   in   alto,   il
carico,   il   trasporto,   lo   scarico,   la   stesa   e   la   livellatura   nonché   ogni   onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.

si prevedono
mq 200,00 200,000

          SOMMANO   m² = 200,000 11,70 2.340,00

31 6.2.1
Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea
(calcare   bianco)   o   arenaria   con   resistenza   a   compressione   non   inferiore
a   75   N/mm2   delle   dimensioni   minime   di   15x30   cm   e   dello   spessore   non
inferiore   a   10   cm,   disposti   o   in   senso   normale   all'asse   stradale   o   a   spina
di   pesce,   posti   in   opera   con   malta   cementizia   su   idoneo   sottofondo   da
compensarsi   a   parte,   compreso   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro   finito
a perfetta regola d'arte.

si prevedono
mq 200,00 200,000

          SOMMANO   m² = 200,000 91,70 18.340,00

32 6.2.11.1
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   di   pietrame   calcareo   conforme   alle
norme   UNI   EN   1343/2003,   retta   o   curva   in   pezzi   di   lunghezza   non

 A RIPORTARE 1.725.606,88
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inferiore   a   60   cm   a   correre,   lavorati   a   puntillo   grosso   nelle   facce   viste   e
con   spigolo   smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm,   in
opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato   cementizio   da
compensarsi a parte.
per elementi di formato 30x20 cm.

            m = 300,000 82,10 24.630,00

33 6.2.15.1
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato
cementizio   vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di   diversa
sezione,   con   fronte   sub   verticale,   spigolo   superiore   esterno   smussato
con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm   e   con   finitura   della   faccia
superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme   UNI   EN   1340   :   2004;
in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato   cementizio,   da
compensarsi a parte.
per   elementi   di   formato   20x30   cm   con   faccia   superiore   rigata.

            m = 300,000 37,10 11.130,00

34 6.2.16.1
Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso
costituita   da   moduli   di   adeguata   forma   e   dimensioni   e   di   spessore   6   cm,
aventi   resistenza   media   a   compressione   non   inferiore   a   50   N/mm2,
sistemati   in   opera   a   secco   su   letto   di   sabbia   lavata   avente   granulometria
non   superiore   a   5   mm,   su   sottofondo   resistente   escluso   dal   prezzo,
compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6 :
di colore grigio chiaro.

            m² = 300,000 34,30 10.290,00

35 6.2.17.1
Fornitura   e   collocazione   di   “basole”   conformi   alle   norme   UNI   EN
1341/2003,   di   larghezza   pari   a   40   cm   e   lunghezza   compresa   fra   40   e   60
cm,   bocciardate   a   macchina,   per   pavimentazioni   in   opera   compresi   la
pulitura   e   quanto   altro   occorrente,   in   opera   su   idoneo   sottofondo   da
compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- in pietra lavica, per le province di CT-EN :
spessore 12 cm.

            m² = 300,000 255,80 76.740,00

36 6.2.17.2
Fornitura   e   collocazione   di   “basole”   conformi   alle   norme   UNI   EN
1341/2003,   di   larghezza   pari   a   40   cm   e   lunghezza   compresa   fra   40   e   60
cm,   bocciardate   a   macchina,   per   pavimentazioni   in   opera   compresi   la
pulitura   e   quanto   altro   occorrente,   in   opera   su   idoneo   sottofondo   da
compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- in pietra lavica, per le province di CT-EN :
spessore 8 cm.

            m² = 300,000 225,10 67.530,00

37 6.2.2.2
Pavimentazione   con   mattonelle   d'asfalto,   rettangolari   o   ad   onda,
pressate   su   idoneo   massetto   di   calcestruzzo   cementizio   di   idoneo
spessore   da   compensarsi   a   parte,   poste   in   opera   su   letto   di   malta
cementizia   a   secco   dosata   a   400   kg   di   cemento   per   metro   cubo   di
sabbia,   compresi   i   necessari   innaffiamenti   per   dare   consistenza   al   letto
di   malta   e   la   successiva   boiaccatura,   con   cemento   puro,   e   compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP :
spessore 3 cm.

            m² = 200,000 33,60 6.720,00

 A RIPORTARE 1.922.646,88
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38 6.2.20
Fornitura   e   collocazione   di   cubetti   in   pietra   quarzarenitica   di   sezione
8x10   cm   conformi   alla   norma   UNI   EN   1342/2003,   con   la   faccia   a   vista
a   spacco   di   cava,   per   pavimentazioni   esterne   a   semplice   disegno,   poste
in   opera   su   idoneo   sottofondo   di   sabbia   e   cemento   semiumido   dosato   a
Kg   400,   compreso   la   pulitura   e   la   sigillatura   dei   giunti   e   quanto   altro
occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

si prevedono
mq 100,00 100,000

          SOMMANO   m² = 100,000 120,50 12.050,00

39 6.2.5.1
Pavimentazione   di   marciapiedi   con   pietrine   di   cemento,   con   la
superficie   vista   rigata,   di   spessore   non   inferiore   a   2,5   cm   e   di
dimensioni   30x30   cm   su   idoneo   massetto   in   conglomerato   cementizio
da   compensarsi   a   parte,   poste   in   opera   su   letto   di   malta   cementizia
dosata   a   300   kg   di   cemento   per   m3   di   sabbia,   compresi   la   boiaccatura
dei   giunti,   la   pulitura   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
dimensione 30x30 cm.

            m² = 300,000 36,80 11.040,00

40 6.4.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell'ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,   compreso
le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a   regola
d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).

si prevedono
Kg 250,00 250,000

          SOMMANO   kg = 250,000 4,22 1.055,00

41 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell'ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,   compreso
le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a   regola
d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

            kg = 300,000 3,62 1.086,00

42 M.2
Operaio specializzato

per lavori di difficile quantificazione a misura
ore 30,00 30,000

          SOMMANO   h = 30,000 30,15 904,50

43 M.3
Operaio qualificato

per lavori di difficile quantificazione a misura
ore 30,00 30,000

 A RIPORTARE 30,000 1.948.782,38
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          SOMMANO   h = 30,000 28,02 840,60

44 M.4
Operaio comune

per lavori di difficile quantificazione a misura
ore 30,00 30,000

          SOMMANO   h = 30,000 25,30 759,00

4) Totale Sistemazione marciapiede, basolato lavico e
porfido; 300.455,90

Fornitura asfalto a freddo;

45 M.5
Conglomerato   bituminoso   a   freddo   bilanciato   in   sacchetti   da   kg   25
cadauno, confezionato in idonei contenitori

            cad = 6.666,000 9,00 59.994,00

46 M.6
Conglomerato   bituminoso   a   caldo   per   manto   d'usura,   confezionato
secondo   le   norme   del   Capitolato   Speciale   d'Appalto,   misurato   sui   mezzi
di   trasporto,   compresa   la   stesa   in   opera   eseguita   mediante   idonee
macchine   vibro-finitrici   e   la   costipazione   a   mezzo   di   rullo   di   idoneo
peso,   previa   stesa   sulla   superficie   di   applicazione   di   emulsione
bituminosa   al   55%   nella   misura   di   1,00   kg   per   metro   quadrato,
compresa   la   fornitura   di   ogni   materiale,   lavorazione   ed   ogni   altro   onere
per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

            tonn = 650,000 95,00 61.750,00

5) Totale Fornitura asfalto a freddo; 121.744,00

Fornitura materiali edili vari a canone;

47 M.7
Pietrisco   lavico   duro   della   pezzatura   da   30   a   40   mm   ("rasaglione")   in
cumuli   in   piazzole,   in   quanto   esistano,   ed   in   mancanza   fuori   dalla   sede
stradale,   restando   a   carico   dell'Impresa   appaltatrice   l'onere   per   eventuali
occupazioni   temporanee   di   suoli   privati,   a   piè   d'opera   misurato   sui
mezzi in arrivo.

si prevedeno mc. 350,00 350,000

          SOMMANO   m³ = 350,000 10,00 3.500,00

48 M.8
Pietrisco   come   al   precedente   articolo   della   pezzatura   da   15   a   30   mm
"(rasaglia")

si prevedeno mc. 350,00 350,000

          SOMMANO   m³ = 350,000 12,50 4.375,00

 A RIPORTARE 2.080.000,98
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49 M.9
Sabbia   vulcanica   della   pezzatura   fino   a   3   mm   ("azolo")

si prevedeno mc. 350,00 350,000

          SOMMANO   m³ = 350,000 12,50 4.375,00

50 M.10
Pietrischetto   lavato   o   ghiaietto   di   fiume   o   di   mare,   scevro   da   sostanze
argillose,   con   elementi   di   dimensione   fino   a   10   mm,   a   piè   d'opera
misurato sui mezzi in arrivo

si prevedeno mc. 350,00 350,000

          SOMMANO   m³ = 350,000 30,00 10.500,00

51 M.11
Tavole di abete cm 12 (grezze)

si prevedeno mc. 50,00 50,000

          SOMMANO   m³ = 50,000 355,27 17.763,50

52 M.12
Cemento 3.25 in sacchi Kg 25

si prevedeno n. 3000,00 3.000,000

          SOMMANO   cad = 3.000,000 3,20 9.600,00

53 M.13
Ferro tondo a sezione assortita;

si prevedeno kg. 1500,00 1.500,000

          SOMMANO   Kg = 1.500,000 1,26 1.890,00

54 M.14
Ferro   semplice   a   sezione   assortita   (piatto,   a   "T",   ad   "L",   angolare,   etc.)

si prevedeno kg. 2000,00 2.000,000

          SOMMANO   Kg = 2.000,000 0,90 1.800,00

55 M.15
Ferro   profilato   di   qualunque   sezione   (   quadrata,   rettangolare,   etc)

si prevedeno kg. 1500,00 1.500,000

          SOMMANO   Kg = 1.500,000 1,27 1.905,00

56 M.16
Lame a "T" e ad "U" di qualsiasi dimensione.

si prevedeno kg. 1500,00 1.500,000

          SOMMANO   Kg = 1.500,000 1,19 1.785,00

57 M.17
Lamiera striata di qualsiasi spessore

si prevedeno kg. 1500,00 1.500,000

          SOMMANO   Kg = 1.500,000 1,28 1.920,00

58 M.18
Materiale   tubolare   per   carpenteria   in   ferro   della   lunghezza   di   6,00   ml
circa e Ø48 esterno;

si prevedeno kg. 2000,00 2.000,000

          SOMMANO   Kg = 2.000,000 1,31 2.620,00

 A RIPORTARE 2.134.159,48



Pag.13

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.134.159,48

59 M.19
Ossigeno in bombole;

si prevedono n. 10,00 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 45,31 453,10

60 M.20
Acetilene in bombole;

si prevedono n. 10,00 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 83,64 836,40

61 M.21
Disco per mola 230*3,2*22 tipo sait

            cad = 120,000 2,09 250,80

62 M.22
Disco per mola 230*6 per smerigliare tipo sait

si prevedono n. 100,00 100,000

          SOMMANO   cad = 100,000 3,83 383,00

63 M.23
Elettrodi da 2,5 per ferro

            cad = 2.500,000 0,05 125,00

64 M.24
Elettrodi da 3,5 per ferro

si prevedono n. 3000,00 3.000,000

          SOMMANO   cad = 3.000,000 0,14 420,00

65 M.25
Elettrodi da 2,5 per ghisa

si prevedono n. 500,00 500,000

          SOMMANO   cad = 500,000 0,58 290,00

66 M.26
Elettrodi da 3,5 basaci

si prevedono n. 500,00 500,000

          SOMMANO   cad = 500,000 0,29 145,00

67 M.27
Bobina   di   filo   da   15   Kg   da   10   per   saldatrice   a   filo   continuo

            cad = 15,000 28,58 428,70

68 M.28
Grigliato 25*76*40*3

            cad = 35,000 390,95 13.683,25

69 M.29
Grigliato 34*386*30*3

            cad = 20,000 254,79 5.095,80

70 M.30
Cemento rapito francese da Kg.25

            cad = 80,000 6,80 544,00

71 M.31
Malta Tixtropica autolivellante da Kg 25 a sacco

            cad = 80,000 11,90 952,00

 A RIPORTARE 2.157.766,53
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72 M.32
Blocchi in calcestruzzo cm 20*25*50

            cad = 100,000 7,57 757,00

73 M.33
Blocchi in calcestruzzo cm 12*25*50

            cad = 100,000 6,38 638,00

74 M.34
Nastro segnaletico bicolore

si prevedono n. 500,00 500,000

          SOMMANO   cad = 500,000 5,02 2.510,00

75 M.35
Mazza   a   gemma   da   5   Kg   in   acciaio   forgiato,   completa   di   manico   in
legno

            cad = 15,000 21,57 323,55

76 M.36
Mazzetta   da   muratore   da   800g,   completa   di   manico   in   legno

            cad = 15,000 6,90 103,50

77 M.37
Mazzetta   da   muratore   da   400g,   completa   di   manico   in   legno

            cad = 15,000 8,50 127,50

78 M.38
Cazzuola a punta tonda da cm 18

            cad = 15,000 3,90 58,50

79 M.39
Cazzuola a punta quadra da cm 18

            cad = 20,000 1,90 38,00

80 M.40
Piccone   da   500   g,   completo   di   manico   in   legno

            cad = 20,000 7,53 150,60

81 M.41
Badile in acciaio forgiato a punta

            cad = 20,000 7,11 142,20

82 M.42
Rastrelli   pesanti   da   16,   completi   di   manico   in   legno

            cad = 20,000 4,90 98,00

83 M.43
Carriola con ruota vespa

            cad = 30,000 37,09 1.112,70

84 M.44
Disco diamantato

            cad = 20,000 49,64 992,80

85 M.45
Ramazza in erica con manico di bamboo

si prevedono n. 50,00 50,000

          SOMMANO   cad = 50,000 2,92 146,00

 A RIPORTARE 2.164.964,88
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86 M.46
Guanti in pelle con dorso in crosta

si prevedono n. 100,00 100,000

          SOMMANO   cad = 100,000 2,90 290,00

87 M.47
Segatura da kg. 10 a sacco

si prevedono n. 500,00 500,000

          SOMMANO   cad = 500,000 6,72 3.360,00

6) Totale Fornitura materiali edili vari a canone; 96.488,90

Passaggi pedonali rialzati;

88 AP.03
Realizzazione   di   passaggio   pedonale   rialzato,   previa   scarificazione   a
freddo   per   cm   3   della   sede   stradale,   posa   in   opera   di   emulsione
bituminosa   nella   quantità   di   Kg/mq   1,00,   attestamento   della   finitrice   e
bitumazione   per   dare   l'opera   finita   a   cm   7,00   al   di   sopra   della   quota
stradale   preesistente,   compresa   rullatura   finale   e   quant'altro   necessario
per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte.   Esclusa   la   segnaletica
orizzontale e verticale.

            m² = 2.300,000 52,70 121.210,00

7) Totale Passaggi pedonali rialzati; 121.210,00

Sistemazione guard-rail e barriere;

89 6.5.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barriera   stradale   di   sicurezza   retta   o   curva   a
profilo   metallico   a   lame   in   acciaio   di   qualità   S235-S235-S355JR
secondo   le   UNI-EN   10025   zincato   in   conformità   alla   normativa
Europea   EN   1461:2009,   con   bulloneria   a   norma   EN   ISO
898-EN20898   UNI   3740/6;   il   tutto   in   conformità   alle   specifiche
tecniche   contenute   nella   UNI-EN   1317-5:2008,   per   la   marcatura   CE.
Valutata   al   metro   lineare   di   barriera,   compresi   i   dispositivi   rifrangenti,   i
sistemi   di   attacco   necessari   per   il   collegamento   dei   vari   elementi,
l'infissione   dei   pali   di   sostegno   ed   ogni   altro   onere   e   accessorio   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera   di   classe   N2,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte   laterale
della   carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a   doppia   onda   ed
elementi   complementari,   come   da   documento   certificante   l'effettuazione
delle prove previste dalle normative.

            m = 200,000 43,40 8.680,00

90 6.5.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barriera   stradale   di   sicurezza   retta   o   curva   a
profilo   metallico   a   lame   in   acciaio   di   qualità   S235-S235-S355JR
secondo   le   UNI-EN   10025   zincato   in   conformità   alla   normativa
Europea   EN   1461:2009,   con   bulloneria   a   norma   EN   ISO
898-EN20898   UNI   3740/6;   il   tutto   in   conformità   alle   specifiche

 A RIPORTARE 2.298.504,88
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tecniche   contenute   nella   UNI-EN   1317-5:2008,   per   la   marcatura   CE.
Valutata   al   metro   lineare   di   barriera,   compresi   i   dispositivi   rifrangenti,   i
sistemi   di   attacco   necessari   per   il   collegamento   dei   vari   elementi,
l'infissione   dei   pali   di   sostegno   ed   ogni   altro   onere   e   accessorio   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera   di   classe   H1,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte   laterale
della   carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a   doppia   onda   ed
elementi   complementari,   come   da   documento   certificante   l'effettuazione
delle prove previste dalle normative.

            m = 300,000 82,90 24.870,00

91 6.5.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barriera   stradale   di   sicurezza   retta   o   curva   a
profilo   metallico   a   lame   in   acciaio   di   qualità   S235-S235-S355JR
secondo   le   UNI-EN   10025   zincato   in   conformità   alla   normativa
Europea   EN   1461:2009,   con   bulloneria   a   norma   EN   ISO
898-EN20898   UNI   3740/6;   il   tutto   in   conformità   alle   specifiche
tecniche   contenute   nella   UNI-EN   1317-5:2008,   per   la   marcatura   CE.
Valutata   al   metro   lineare   di   barriera,   compresi   i   dispositivi   rifrangenti,   i
sistemi   di   attacco   necessari   per   il   collegamento   dei   vari   elementi,
l'infissione   dei   pali   di   sostegno   ed   ogni   altro   onere   e   accessorio   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera   di   classe   H2,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte   laterale
della   carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a   tripla   onda   ed
elementi   complementari,   come   da   documento   certificante   l'effettuazione
delle prove previste dalle normative.

            m = 300,000 101,90 30.570,00

92 6.5.1.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barriera   stradale   di   sicurezza   retta   o   curva   a
profilo   metallico   a   lame   in   acciaio   di   qualità   S235-S235-S355JR
secondo   le   UNI-EN   10025   zincato   in   conformità   alla   normativa
Europea   EN   1461:2009,   con   bulloneria   a   norma   EN   ISO
898-EN20898   UNI   3740/6;   il   tutto   in   conformità   alle   specifiche
tecniche   contenute   nella   UNI-EN   1317-5:2008,   per   la   marcatura   CE.
Valutata   al   metro   lineare   di   barriera,   compresi   i   dispositivi   rifrangenti,   i
sistemi   di   attacco   necessari   per   il   collegamento   dei   vari   elementi,
l'infissione   dei   pali   di   sostegno   ed   ogni   altro   onere   e   accessorio   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera   di   classe   H2,   da   posizionare   su   manufatto   in   calcestruzzo
(bordo   ponte),   costituita   da   fascia   orizzontale   a   tripla   onda   ed   elementi
complementari,   come   da   documento   certificante   l'effettuazione   delle
prove previste dalle normative.

            m = 250,000 174,60 43.650,00

93 AP.04
Smonto   barriera   di   sicurezza   danneggiata   appartenenti   alle   tipologie
(N1   e   H1)   e   trasporto   in   discariche   autorizzate   o   in   siti   stabiliti
dall'Ente,   escluso   solo   il   conferimento   della   stessa   in   discarica.

si prevedono ml  260,00 260,000

          SOMMANO   m = 260,000 12,00 3.120,00

94 AP.05
Smonto barriera di sicurezza danneggiata della tipologia H2, e trasporto
in   discariche   autorizzate   o   in   siti   stabiliti   dall'Ente,   escluso   solo   il
conferimento della stessa in discarica.

            m = 300,000 18,00 5.400,00

 A RIPORTARE 2.406.114,88



Pag.17

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.406.114,88

8) Totale Sistemazione guard-rail e barriere; 116.290,00

arrotondamenti

95 ARR
             = 1,000 0,03 6,03

9) Totale arrotondamenti 6,03

 A RIPORTARE 2.406.120,91



Pag. 18

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 2.406.120,91
Rifacimenti manti stradali; 1.240.677,081
Colmatura buche; 119.249,005
Caditoie; 290.000,006
Sistemazione marciapiede, basolato lavico e porfido; 300.455,906
Fornitura asfalto a freddo; 121.744,0011
Fornitura materiali edili vari a canone; 96.488,9011
Passaggi pedonali rialzati; 121.210,0015
Sistemazione guard-rail e barriere; 116.290,0015
arrotondamenti 6,0317

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 2.406.120,91€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori) 49.400,07

                                                            a detrarre 49.400,07 € 49.400,07
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 2.356.720,84€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
- IVA 10%; 240.612,09
- Indennità UTC 2% su B. a.; 48.122,42
- Oneri discarica IVa compresa; 10.000,00
- Per pubblicazione; 15.000,00
- Per commissione di gara; 20.000,00
-Per lavori e/o forniture de pagare a fattura IVA compresa 5.769,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 339.504,09339.504,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 2.745.625,00€

 lì 20/06/2017

IL PROGETTISTA


