
A) PREMESSA 

Nella città di Catania sono presenti aree ove persiste un generale stato di degrado, in particolare a 

riguardo della viabilità veicolare e pedonale, che si ripercuote sulla vivibilità dei cittadini residenti i quali 

esprimono con puntualità il proprio disagio all'Amministrazione Comunale. 

Negli anni passati, a causa della mancanza di appropriati ed adeguati investimenti atti a consentire il 

regolare mantenimento del patrimonio comunale, la manutenzione delle carreggiate stradali cittadine, delle 

piazze delle opere di captazione, è stata attuata con risorse che non sono state certamente sufficienti per 

riproporre delle sedi stradali sicure, uniformi ed esteticamente valide; inoltre, l’interramento dei servizi nel 

sottosuolo da parte delle Aziende ed Enti erogatori di servizi all'utenza, con ripristini che non hanno sempre 

restituito l'originale integrità alle sedi stradali, la naturale azione disgregatrice causata dalla vetustà, nonché 

dagli eventi atmosferici, hanno aggravato il deterioramento di molte aree nell'ambito della viabilità cittadina, 

che allo stato attuale è caratterizzata da un evidente stato di dissesto e, cosa ancora più grave, dall’esistenza di 

numerose e gravi situazioni di pericolo per i cittadini fruitori, con conseguenti rischi per l'indennità pubblica e 

relativi danni a persone e/o cose. 

 La crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, inoltre, porta a dover incrementare la 

presenza di passaggi pedonali rialzati lungo le strade della città; La presenza di circa 24.000 caditoie stradali 

atte alla captazione delle acque meteoriche, sono difficilmente soggette a manutenzione continua, viste le non 

sufficienti risorse umane di cui può disporre l’Amministrazione Comunale. 

Non è da meno lo stato dei marciapiedi, che in molte arterie sono sconnessi e arrecano pericolo alla 

pubblica incolumità. 

All’Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, nell'ottica e con la 

finalità di arrestare tale degrado, compete l’onere di provvedere alla messa in sicurezza delle arterie con 

interventi manutentivi, per venire incontro alle legittime richieste avanzate dai cittadini e per l'eliminazione 

dei rischi per l'indennità pubblica, ciò anche a scanso di responsabilità che potrebbero scaturire dal verificarsi 

di sinistri con danni a persone o cose con conseguente aggravio per l’ Amministrazione. 

Occorre, pertanto, un'azione incisiva per ridare decoro e sicurezza. 

 

B) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il progetto consiste nella creazione di un Global Service di gestione per la manutenzione delle strade, 

dei marciapiedi e delle piazze della città, di ampio respiro temporale, tale da consentirne la programmazione, 

che prevede: 

- Il rifacimento di tratti di sedi stradali da eseguirsi previa la scarificazione del manto stradale 

preesistente, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, stesura di conglomerato bituminoso 

d’usura d’usura, compresa la preparazione del piano di posa con adeguata stesura di emulsione 

bituminosa, colmatura delle buche in emergenza; 

- La pulizia di caditoie e disotturazione condotte, loro rialzo a quota stradale ove necessario; 

- La sistemazione di marciapiedi e sedi stradali in basolato lavico o porfido; 

- La sistemazione di guard-rail e barriere; 

- La fornitura dei conglomerati bituminosi a caldo ed a freddo; 



- La fornitura dei materiali edili nelle quantità tali che  consentano anche l’intervento delle 

maestranze dell’Amministrazione stessa nell’intero arco temporale; 

- La mappatura su supporto digitale delle caditoie e delle condotte presenti sul territorio comunale; 

- La mappatura su supporto digitale dei canali e corsi d’acqua presenti sul territorio comunale; 

- Il rafforzamento del Pronto Intervento Comunale con una ulteriore squadra operativa; 

 

C) ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO 

 Oltre alla presente relazione tecnica, il progetto è costituito dai seguenti elaborati 

• ELENCO PREZZI; 

• ANALISI PREZZI; 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

Il Quadro Tecnico Economico del progetto è riportato nello schema che segue: 

 

A - LAVORI IMPORTI € IMPORTI  

COMPLESSIVI € 

Rifacimento manti stradali 1.240.677,08  

Colmatura buche 119.249,00  

Caditoie (pulizia n. 2000, rialzo n. 500) 290.000,00  

Sistemazione marciapiedi in basolato lavico e porfido 300.455,90  

Fornitura asfalto a freddo e a caldo 121.750,00  

Fornitura materiali edili vari 96.488,90  

Passaggi pedonali rialzati 121.210,00  

Sistemazione guard-rail e barriere 116.290,00  

Totale lavori 2.406.120,91 2.406.120,91 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 10% 240.612,09  

Indennità UTC 48.122,42  

Oneri discarica IVA compresa 10.000,00  

Per pubblicazione 15.000,00  

Per commissione di gara  20.000,00  

Per lavori e/o forniture da pagare a fattura IVA compresa 5.769,58  

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 339.504,09 339.504,09 

Importo totale del progetto  2.745.625,00 

         

L’incidenza complessiva della manodopera e pari ad € 306.479,00 

(diconsi euro trecentoseimilaquattrocentosettantanove/00) 

 

Il Progettista 

         (Geom. Giovanni Origlio) 

 


